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Компьютер
с программой

“Sempal Device Manager”

.  .  . .  .  .

.  .  .

Модем

Связь компьютера со счетчиками
Считывание накопленных архивных 
данных со счетчиков в IBM-компьютер 
через СОМ-порты,  создание библиотек 
(баз данных) архивов обслуживаемых 
объектов, построение графиков
по всем измеряемым параметрам.

Вывод данных на принтер
Программа позволяет производить 

распечатку накопленных архивных данных 
на принтере в форматах DOS и Windows
в виде стандартных отчетных документов, 
вывод на принтер графиков по всем 

измеряемым параметрам.

Работа с УСД-02
Считывание архивов со счетчика
и обработка в компьютере 

архивов, накопленных в переносном 
устройстве съема данных. 

Настройка удаленных модемов
Программа позволяет осуществлять 
настройку и инициализацию  
удаленных модемов. 

Настройка компьютерного модема
Программа позволяет легко 

осуществлять настройку модемов 
подключенных ккомпьютеру. 

Установка параметров связи 
Программа позволяет установить 

максимальное время связи со счетчиками,
время ожидания, количество попыток

дозвона, и пр. 

Программирование регуляторов 
Считывание в компьютер, 
коррекциия и запись 

программ регулирования. 

УСД

Обслуживаемый объект

. . .

Обслуживаемый объект Обслуживаемый объект

RS-232 RS-232

Счетчик
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Рекомендации по использованию руководства по эксплуатации 

 

Общие сведения о счетчике и его характеристики приведены в 
разделах: 

− «Сведения для покупателей»; 
− разделе 2  «Назначение» ; 
− разделе 3  «Технические данные»; 
− разделе 4  «Комплектность». 

 

Сведения о счетчике и его характеристики, необходимые для 
выполнения проектных работ, приведены в разделах: 

− разделе 2  «Назначение» ; 
− разделе 3  «Технические данные»; 
− разделе 4  «Комплектность»; 
− разделе 8  «Указание мер безопасности»; 
− разделе 9  «Порядок установки и монтажа»; 
− приложениях  А, Б, В, Г, Л, Н и П. 

 

Сведения, необходимые для установки, монтажа и ввода счет-
чика в эксплуатацию, приведены в разделах: 

− разделе 2  «Назначение» ; 
− разделе 3  «Технические данные»; 
− разделе 4  «Комплектность»; 
− разделе 6  «Маркировка и пломбирование»; 
− разделе 8  «Указание мер безопасности»; 
− разделе 9  «Порядок установки и монтажа»; 
− разделе 10  «Подготовка к работе»; 
− разделе 11  «Порядок работы»; 
− приложениях  Б, В, Г, Д, Л, Н, П и Р. 

 

Сведения, необходимые для квалифицированной эксплуатации 
и обслуживания счетчика, приведены в разделах: 

− разделе 2  «Назначение» ; 
− разделе 8  «Указание мер безопасности»; 
− разделе 10  «Подготовка к работе»; 
− разделе 11  «Порядок работы»; 
− разделе 12  «Техническое обслуживание»; 
− разделе 13  «Характерные неисправности и методы их уст-
ранения»; 

− приложениях  Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л и Р. 

 

Сведения, необходимые для проведения контроля метрологиче-
ских характеристик счетчика, приведены в разделах: 

− разделе 2  «Назначение» ; 
− разделе 3  «Технические данные»; 
− разделе 11  «Порядок работы»; 
− разделе 17  «Параметры и характеристики составных час-
тей счетчика»; 

− разделе 18  «Свидетельство о приемке и первичной повер-
ке»; 

− разделе 20  «Сведения о периодических поверках». 
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МДМ/РЕГ – встроенный блок связи с модемом и регулятор 
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Сведения для покупателей 
Тепловодосчетчики СВТУ-10М (далее по тексту - счетчики) являются сложными 

средствами измерительной техники и требуют при вводе в эксплуатацию проведения 
пуско-наладочных работ, выполняемых квалифицированным персоналом специализи-
рованных предприятий. 
Гарантии изготовителя (48 месяцев с момента отгрузки) распространяются на 

счетчики, введенные в эксплуатацию специализированными предприятиями, имею-
щими соответствующие полномочия от фирмы-изготовителя. Более подробная ин-
формация приведена в разделе 16 «Гарантии изготовителя». 
На основании положительных результатов государственных испытаний и соот-

ветствующего решения Госстандарта Украины счетчики внесены в Государственный 
реестр средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, под 
номером У947-07. 
На основании положительных результатов государственных испытаний и соот-

ветствующего решения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии тепловодосчетчики СВТУ-10М зарегистрированы в Государственном рее-
стре средств измерений, допущенных к применению в Российской Федерации под 
№ 24627-06. 
Заключение № 365-ТС Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзо-

ра подтверждает соответствие тепловодосчётчиков СВТУ-10М  требованиям дейст-
вующих нормативных документов и  они могут применяться для коммерческого учета 
тепловой  энергии и теплоносителя в водяных системах теплоснабжения. 
Сертификат соответствия № РОСС UA.МЕ65.В01023, выданный органом по сер-

тификации средств измерений “Сомет” АНО “Поток-Тест” системы сертификации 
ГОСТ Р Госстандарта России, подтверждает соответствие тепловодосчётчиков 
СВТУ-10М  требованиям по электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51649 
(п. 5.5) и ГОСТ Р 51522. 
Межповерочный интервал – не более 4-х лет. 
Система качества фирмы “СЕМПАЛ Ко ЛТД” сертифицирована в соответствии 

со стандартом ISO 9001:2000. 
По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой, эксплуатацией и 

сервисным обслуживанием счетчиков, можно обращаться как непосредственно на 
фирму «СЕМПАЛ Ко ЛТД», так и к уполномоченным региональным представителям. 

Реквизиты фирмы «СЕМПАЛ Ко ЛТД»: 
03062, г. Киев, ул. Кулибина, 3.  

Тел./факс: (044) 239-21-97, 239-21-98. 
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1 Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведе-

ния о назначении и области применения, технических характеристиках и комплектно-
сти, принципе действия и конструкции, правилах монтажа и ввода в эксплуатацию, 
порядке эксплуатации и технического обслуживания счетчиков. 
В процессе эксплуатации счетчиков необходимо строго руководствоваться поло-

жениями настоящего РЭ. 
В связи с постоянной работой, направленной на расширение функциональных 

возможностей, улучшение технических характеристик и повышение надежности счет-
чиков, предприятие-изготовитель фирма «СЕМПАЛ Ко ЛТД» оставляет за собой пра-
во внесения изменений в конструкцию, не описанных в настоящем РЭ. 

 
2 Назначение 

Тепловодосчетчики СВТУ-10М предназначены для: 
- измерения отпущенного или потребленного количества теплоты, объема тепло-

носителя, температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, избы-
точного давления теплоносителя или воды (по отдельному заказу), времени наработки 
(наличия напряжения в сети питания и корректной работы) или простоя (отсутствия 
напряжения в сети питания), а также вычисления массы (массового расхода) теплоно-
сителя ─ исполнения 2, 4-12 (см. приложение Б); 

- измерения объема холодной или горячей воды, ее температуры, времени нара-
ботки или простоя, а также вычисления массы (массового расхода) воды ─ исполне-
ния 1, 3 (см. приложение Б); 

- индикации (в зависимости от исполнения) вышеназванных измеренных и вычис-
ленных физических величин, а также тепловой мощности, объемного расхода тепло-
носителя или объемного расхода воды, избыточного давления теплоносителя или во-
ды (по отдельному заказу), текущего времени и даты на индикаторе; 

- формирования на двух независимых аналоговых выходах (при наличии встроенно-
го блока МДМ/РЕГ) потенциальных выходных сигналов, пропорциональных информа-
тивным параметрам, измеряемым счетчиком – температуре, давлению, объемному рас-
ходу и тепловой мощности. Более подробно использование аналоговых выходов описа-
но в п. 5.10.5 и в инструкции по использованию встроенного блока МДМ/РЕГ.  
Счетчики исполнений 7, 9, 11 дополнительно измеряют температуру холодной 

воды на источнике теплоснабжения (далее по тексту ─ температура холодной воды). 
Счетчики исполнения 9 дополнительно измеряют объем воды, используемой для 

пополнения потери теплоносителя на источнике теплоснабжения (далее по тексту ─ 
объем подпиточной воды), который равен величине утечки. 
Счетчики исполнений 4, 5, 7 дополнительно индицируют вычисленную разность 

объемных расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (далее по 
тексту - утечка воды). 
Счетчики исполнений 10 и 11 дополнительно измеряют температуру воды горя-

чего водоснабжения (далее по тексту ГВС). 
Счетчики исполнений 10, 11 и 12 дополнительно индицируют объемный расход 

теплоносителя, потребляемого системой ГВС, вычисленный как разность объемных 
расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а также количество 
теплоты, потребленной в системе ГВС. 
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Счетчики измеряют также объем, массу, температуру и избыточное давление те-
плоносителя, воды или жидкостей с размерами твердых частиц не более 200 мкм и 
массой сухого остатка не более 500 мг/л (далее по тексту – теплоноситель). 

2.1 Счетчики, в зависимости от исполнения, могут применяться для учета, в том 
числе коммерческого, количества теплоты (в закрытых или открытых системах тепло-
снабжения) или объема воды в соответствии с действующими правилами учета отпус-
ка и потребления теплоты или воды на промышленных объектах и объектах комму-
нального хозяйства. 
Счетчики исполнения 9 предназначены для измерения отпущенной тепловой 

энергии на источнике тепловой энергии. 
2.2 Счетчики, в зависимости от нормированных значений пределов допускаемой 
погрешности при измерении теплоты, объема и массы теплоносителя, и диапазона 
объемных расходов, в котором осуществляются эти измерения, выпускаются следую-
щих модификаций: М1 и М2. 

2.3 Счетчики, оснащенные двухлучевыми РУ, выпускаются только модифика-
ции М1. 

2.4 Счетчики соответствуют исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчиво-
сти к воздействию климатических факторов внешней среды счетчики относятся к 
группе исполнения В4 по ГОСТ 12997, но для диапазона температур окружающего 
воздуха от 0 до + 50 °С для вычислителя, от минус 40 до + 70 °С для расходомерного 
участка с ультразвуковыми датчиками расхода, термопреобразователей сопротивле-
ния ТСП−С. 

2.5 Счетчики могут эксплуатироваться при следующих условиях: 
− атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа; 
− относительной влажности не более 95 %; 
− напряжении от 187 до 242 В, частотой (50 ± 1) Гц; 
− или напряжении (36 ± 5.4) В, частотой (50 ± 1) Гц; 
− или напряжении (24 ± 3.6) В, частотой (50 ± 1) Гц. 

2.6 Счетчики поставляются для нужд хозяйства Украины и на экспорт. 

3 Технические данные 
3.1 Счетчики соответствуют требованиям ДСТУ 3339-96 «Теплосчетчики. Общие 
технические требования», ГОСТ Р 51649−2000 «Теплосчетчики для водяных систем 
теплоснабжения. Общие технические условия», ГОСТ Р 8.591−2002 «Теплосчетчики 
двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допус-
каемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии», 
ТУ У 33.2­24579476.004-2001 и комплекту конструкторской документации 
ШИМН.407251.003. 

3.2 В состав счетчиков входят следующие основные функциональные блоки: 
− расходомерные участки с ультразвуковыми датчиками расхода (РУ); 
− термопреобразователи сопротивления (ТС); 
− вычислитель СВТУ-10М (вычислитель). 
Отличительные функциональные особенности вариантов исполнения счетчиков и 
количество основных функциональных блоков, входящих в их состав, приведены в таб-
лице 3.1 (варианты исполнения счетчиков подробно рассмотрены в приложении Б). 
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Таблица 3.1 
Отличительные конструктивные и 
функциональные особенности 

Вариант исполнения 
1 2 2/1 2/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/1 12 

1 Количество РУ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 Количество ТС 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 
3 Измерение температуры воды в об-
ратном трубопроводе − + + − − + + + + + + + + + + 

4 Измерение температуры холодной 
воды − − − − − − − + + − + − + + − 

5 Измерение температуры в системе 
горячего водоснабжения − − − − − − − − − − − + + − − 

6 Измерение объема теплоносителя в 
подающем трубопроводе  + + − + + + + + + + + + + + + 

7 Измерение объема теплоносителя в 
обратном трубопроводе  − − + − − + + − + − − + + + + 

8 Измерение объема воды в системе 
водоснабжения + − − − + − − + − − − − − − − 

9 Измерение теплоты отопления − + + + − + + + + + + + + + + 
10 Измерение теплоты ГВС − − − − − − − − − − − + + + + 
11 Индикация утечки воды − − − − − + + − + − − + + + + 
12 Измерение объема подпиточной воды − − − − − − − − − − + − − − − 

При комплектации счетчика РУ с двумя измерительными лучами возможна реализация 
только таких вариантов исполнения, в которых используется результаты измерения расхода 
в одном трубопроводе. 

По отдельному заказу в состав счетчиков могут входить один или два преобразо-
вателя избыточного давления (далее по тексту - преобразователи давления или ПД), 
которые используются для преобразования избыточного давления теплоносителя или 
воды в диапазоне от 0 до 2.0 МПа (от 0 до 20 кгс/см2) в пропорциональный электриче-
ский сигнал тока, лежащим в диапазоне от 4 до 20 мА.  
Метрологические характеристики датчиков давления ДД оговариваются в соот-

ветствии с отдельным заказом. 
В состав счетчиков может входить до шести ТС. В этих случаях дополнительные 

ТС могут использоваться для контроля температуры окружающей среды. 
3.3 Счетчики отображают результаты измерений в системе единиц СГС (Гкал/ч, 
Гкал, кгс/см2) или СИ (МВт, ГДж, МПа). При отгрузке устанавливается отображение 
результатов измерений в системе СГС. 
В дальнейшем в описании используются единицы измерения системы единиц СГС. 

3.4 Конструкция вычислителя позволяет выводить на индикатор и по стандарт-
ному интерфейсу RS-232C значения следующих физических величин: 

− теплоты, ГДж (Гкал); 
− тепловой мощности, МВт (Гкал/ч); 
− тепловой мощности ГВС (для исполнений 10, 11, 11/1, 12), МВт (Гкал/ч); 
− теплоты ГВС (для исполнений 10, 11, 11/1, 12), ГДж (Гкал); 
− объема (массы) теплоносителя или воды, м3 (т); 
− объемного (массового) расхода теплоносителя или воды, м3/ч (т/ч); 
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− объемного (массового) расхода воды ГВС (для исполнений 10, 11, 11/1, 12), м3/ч 
(т/ч); 

− температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, °С; 
− температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, °С; 
− избыточного давления теплоносителя или воды МПа (кгс/см2); 
− времени наработки и простоя, ч; 
− текущего времени (часы, минуты, секунды) и даты. 

3.5 Конструкция вычислителя обеспечивает возможность хранения в памяти и 
вывода по стандартному интерфейсу RS-232C архивных данных об измеренных зна-
чениях тепловой энергии и объема (массы) теплоносителя (воды), времени наработки 
и простоя, а также о средних измеренных значениях температуры: 

за час - в течение 70 предшествующих суток (почасовой архив); 
за сутки - в течение 1 предшествующего года (посуточный архив). 

3.6 Количество разрядов цифрового показывающего устройства вычислителя со-
ставляет при индикации: 

− тепловой энергии, объема (массы) теплоносителя или воды – 8; 
− тепловой мощности, объемного (массового) расхода теплоносителя или воды – 5; 
− температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, температу-
ры холодной воды – 5; 

− избыточного давления теплоносителя или воды – 3; 
− времени наработки или простоя, текущего времени – 7; 
− даты – 8. 

3.7 Цена единицы наименьшего разряда цифрового показывающего устройства 
вычислителя составляет при индикации: 

− теплоты - от 10-7 до 1 Гкал (от 10-7 до 1 ГДж); 
− объема (массы) теплоносителя или воды – от 10-7 до 1 м3 (от 10-7 до 1 т); 
− объемного (массового) расхода теплоносителя или воды – от 0.001 до 0.1 м3/ч 

(от 0.001 до 0.1 т/ч); 
− тепловой мощности - от 0.001 до 0.1 Гкал/ч (от 0.001 до 0.1 МВт); 
− температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, температу-
ры холодной воды и температуры воды в системе ГВС - 0.01 °C; 

− избыточного давления теплоносителя или воды – 0.1 кгс/см2 (0.01 МПа); 
− времени наработки или простоя – от 10-5 до 1 ч; 
− текущего времени – 1 мин. 

3.8 Счетчики измеряют тепловую энергию и объем (массу) теплоносителя или 
воды в диапазонах объемных расходов теплоносителя (воды) и тепловой мощности на 
объекте теплоснабжения (теплопотребления), указанных в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 
Условное 
обозначение 

РУ 

Диапазон объемного расхода теплоносителя (воды), 
м3/ч 

Диапазон тепло-
вой мощности, 
Гкал/ч Минимальный 

(Qmin) 
Переходный 

(Qt) 
Максимальный 

(Qmax) 
РУ-20 0.06 0.12 6 от 15·10-5 до 0.95 
РУ-32 0.22 0.6 22 от 0.00055 до 3.5 
РУ-50 0.7 1.4 70 от 0.0018 до 11 
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Условное 
обозначение 

РУ 

Диапазон объемного расхода теплоносителя (воды), 
м3/ч 

Диапазон тепло-
вой мощности, 
Гкал/ч Минимальный 

(Qmin) 
Переходный 

(Qt) 
Максимальный 

(Qmax) 
РУ-65 1.2 2.4 120 от 0.003 до 19 
РУ-80 1.8 3.6 180 от 0.0045 до 28 
РУ-100 2.8 5.7 280 от 0.007 до 43 
РУ-125 4.5 8.8 450 от 0.011 до 68 
РУ-150 6.5 12.7 650 от 0.016 до 100 
РУ-200 11.5 23 1150 от 0.028 до 175 
РУ-250 18 35 1800 от 0.045 до 272 
РУ-300 26 51 2600 от 0.065 до 393 
РУ-350 35 69 3500 от 0.087 до 530 
РУ-400 45 90 4500 от 0.11 до 680 
РУ-500 71 141 7100 от 0.17 до 1610 
РУ-600 102 204 10200 от 0.25 до 1540 
РУ-700 140 277 14000 от 0.35 до 2115 
РУ-800 180 362 18000 от 0.45 до 2720 
РУ-900 230 458 23000 от 0.575 до 3475 
РУ-1000 285 565 28500 от 0.71 до 4275 

3.9 Диапазон измерений температуры теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах от 0 до 150 °С.  
Диапазон измерения вспомогательных (которые не участвуют в вычислении теп-

ла) температур от -49 °С до 150 °С. 
3.10 Конструкция счетчиков обеспечивает возможность измерения тепловой энер-
гии при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 
(∆ Т) от 0 до 150 °С. В диапазоне разности от 2.5 до 150 °С погрешность измерения 
тепловой энергии нормируется. 

3.11 Максимальное значение давления, измеряемое счетчиком, должно быть не 
менее 20 кгс/см2. 
Диапазон изменения электрического сигнала, пропорционального измеряемому 

давлению, и поступающего на вычислитель от преобразователя давления должен быть 
от 4 до 20 мА. 

3.12 Счетчики имеют выходной сигнал информационной связи по стандартному 
интерфейсу RS-232C, что дает возможность непосредственного подключения к при-
бору соответствующих внешних устройств (компьютера, принтера, модема и проч. - 
см. приложение В). 

3.13 В соответствии с заказом счетчики могут иметь два аналоговых выходных 
электрических сигнала напряжения постоянного тока от 0 до 10 В, или два аналоговых 
выходных сигнала постоянного тока от 0 до 20мА, пропорциональных одной из ниже-
перечисленных физических величин: 

− температуре теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе, воды, холод-
ной воды; 

− избыточному давлению теплоносителя (воды); 
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− объемному расходу теплоносителя (воды). 
Примечание - По заказу потребителей аналоговые электрические сигналы могут 

быть пропорциональны другим физическим величинам, измеряемым счетчиками. 
Полное описание функций аналоговых выходных сигналов приведено в 

ШИМН.407251.003 РЭ2 («Встроенный блок связи с модемом и регуляторами»). 
3.14 Номинальное напряжение питания счетчиков может быть 220 В, или 36 В, 
или 24 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц. 

3.15 Мощность, потребляемая счетчиками, не превышает 7 ВА. 
3.16 Диаметры условного прохода (DN), габаритные размеры и масса РУ, а также 
длина и масса ТС в зависимости от их типа, указаны в таблицах 3.5, 3.6 и на рисунках 
3.1, 9.7. 

Примечания 
1 Допускается увеличение общей длины РУ за счет изменения длины участ-

ков РУ до и после мест установки ультразвуковых датчиков расхода. 
2 DN – обозначение условного прохода, численное значение которого при-

близительно равно внутреннему диаметру присоединяемых частей в месте со-
единения (в соответствии с ГОСТ 28338). 

3.17 Счетчики исполнений 2, 5, 6, 8 модификации М1 соответствуют классу точ-
ности 2, модификации М2 соответствуют классу точности 2.5, а счетчики исполнений 
4, 7, 9, 10, 11, 12 – классу точности 4 по ДСТУ 3339-96. 
Счетчики исполнений 2, 5, 6, 8 модификаций М1 соответствуют классу точности C, 

а счетчики модификаций М2 – классу точности В по ГОСТ Р 51649 2000. 
Счетчики исполнения 9 модификации М1 соответствуют классу В, а модифика-

ции М2 – классу А по ГОСТ Р 51649 2000. 
Пределы допустимой относительной погрешности измерения тепловой энергии 

исполнений 4, 7, 10, 11 и 12 модификаций М1 и М2 соответствуют рассчитанным по 
ГОСТ Р 8.591-2002. 

3.18 Счетчики исполнений 7 и 11 относятся к двухканальным теплосчетчикам мо-
дификации I по ГОСТ Р 8.591 – 2002, счетчики исполнений 4, 10 и 12 относятся к 
двухканальным теплосчетчикам модификации II по ГОСТ Р 8.591 – 2002. 

3.19 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков исполнений 2, 
5, 6, 8 модификации М1 при измерении количества теплоты составляют: 

− ± 1.5 % (± 4.5 %) ─ при ∆T от 20 °С (включительно) до 150 °С (включительно); 
− ± 2 % (± 5.5 %) ─ при ∆T от 10 °С (включительно) до 20 °С; 
− ± 4 % (± 7.5 %) ─ при ∆T от 2.5 °С (включительно) до 10 °С. 
В скобках приведены нормированные значения относительной погрешности при 

измерении количества теплоты в интервале диапазонов объемного расхода теплоноси-
теля от Qmin (включительно) до Qt. 

3.20 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков исполнений 2, 
5, 6, 8 модификаций М2 при измерении количества теплоты составляют:  

− ± 2.5 % (± 4.5 %) ─ при ∆T от 20 °С (включительно) до 150 °С (включительно); 
− ± 3.5 % (± 5.5 %) ─ при ∆T от 10 °С (включительно) до 20 °С; 
− ± 5.5 % (± 7.5 %) ─ при ∆T от 2.5 °С (включительно) до 10 °С 
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3.21 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков модификации 
М1 исполнений 4, 7, 10, 11, 12 при измерении количества теплоты составляют: 
± 4% при условиях: 

− отношения масс теплоносителя, проходящего по обратному и подающему тру-
бопроводам f =Q2/Q1 ≤ 1.0; 

− 20 °С ≤ ∆ T ≤ 150 °С и ∆T ≥0.34⋅Т1; 
± 5% при условиях: 

− отношения масс теплоносителя, проходящего по обратному и подающему тру-
бопроводам f =Q2/Q1 ≤ 0.96; 

− 10 °С ≤ ∆ T < 20 °С и ∆T ≥0.25⋅Т1; 
± 8% при условиях: 

− отношения масс теплоносителя, проходящего по обратному и подающему тру-
бопроводам f =Q2/Q1 ≤ 0.87; 

− 2.5 °С ≤ ∆ T < 10 °С и ∆T ≥0.06⋅Т1. 
3.22 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков модификации 
М1 исполнений 4, 7, 10, 11, 12 при измерении количества теплоты для конкретных 
значений (диапазонов) коэффициентов f и k соответствуют значениям, приведенным в 
таблице 3.3. 
Таблица 3.3 

Значение 
коэффициента 

f 

Значение 
коэффициента 

k 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении количества теплоты, при расходе те-

плоносителя Q 
Qt ≤ Q ≤ Qmax Qmin ≤ Q < Qt 

1 0.5 ≤ k < 1 ± 4 %  
1 0.275 ≤ k < 0.5 ± 5 %  
1 0.24 ≤ k < 0.275 ± 6 %  

0.95 0.5 ≤ k < 1 ± 4 %  
0.95 0.25 ≤ k < 0.5 ± 5 %  
0.95 0.2 ≤ k < 0.25 ± 6 %  
0.85 0.5 ≤ k < 1 ± 4 % ± 6 % 
0.85 0.25 ≤ k < 0.5 ± 4 %  
0.85 0.1 ≤ k < 0.25 ± 6 %  
0.75 0.5 ≤ k < 1 ± 4 % ± 6 % 
0.75 0.25 ≤ k < 0.5 ± 4 %  
0.75 0.06 ≤ k < 0.25 ± 5 %  
0.55 0.5 ≤ k < 1 ± 4 % ± 6 % 
0.55 0.25 ≤ k < 0.5 ± 4 % ± 7 % 
0.55 0.06 ≤ k < 0.25 ± 4 % ± 8 % 
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Значение 
коэффициента 

f 

Значение 
коэффициента 

k 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении количества теплоты, при расходе те-

плоносителя Q 
Qt ≤ Q ≤ Qmax Qmin ≤ Q < Qt 

Примечания 
1 f – максимальное значение отношения расхода в обратном трубопроводе к 
расходу в подающем трубопроводе. 

2 k = (T1-T2)/T1, где значения Т1 и Т2 зафиксированы в один момент времени. 
3 Минимальное значение Т1 принято равным 40 °С. 
4 Знак “” означает, что при этих параметрах теплоносителя погрешность не 
нормируется. 

3.23 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков исполнений 4, 
7, 10, 11, 12  модификации М2 при измерении количества теплоты составляют: 

− ± 4 % (± 6 %) ─ при ∆T от 20 °С (включительно) до 150 °С (включительно); 
− ± 5 % (± 7 %) ─ при ∆T от 10 °С (включительно) до 20 °С; 
− ± 6 % (± 8 %) ─ при ∆T от 2.5 °С (включительно) до 10 °С. 
Примечание – указанные пределы допускаемой относительной погрешности спра-

ведливы при условиях, указанных в п.3.24. 
3.24 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков модификации 
М2 исполнений 4, 7, 10, 11 и 12 при измерении количества теплоты составляют: 

4%, при условиях: 
− отношения масс теплоносителя, проходящего по обратному и подающему тру-
бопроводам f =Q2/Q1 ≤ 0.95; 

− минимально возможном значении температуры воды в подающем трубопроводе 
t1min = 40 C °; 

− минимально возможном значении температуры холодной воды: tх.в. min = 5 C °; 
− минимально возможном значении коэффициента k = (t1 – t2)/t1: k min = 0.5. 

5%, при условиях: 
− отношения масс теплоносителя, проходящего по обратному и подающему тру-
бопроводам f =Q2/Q1 ≤ 0.85; 

− минимально возможном значении температуры воды в подающем трубопроводе 
t1min = 40 C °; 

− минимально возможном значении температуры холодной воды: 
tх.в. min = 15 C °; 

− минимально возможном значении коэффициента k = (t1 – t2)/t1: k min = 0.25. 
3.25 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков исполнения 9 
модификации М1 при измерении количества теплоты составляют: 

− ± 2 % (± 5 %) ─ при ∆T от 10 °С (включительно) до 150 °С (включительно); 
− ± 5 % (± 7 %) ─ при ∆T от 2.5 °С (включительно) до 10 °С. 

3.26 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков исполнения 9 
модификации М2 при измерении количества теплоты составляют: 

− ± 3.5 % (± 5 %) ─ при ∆T от 10 °С (включительно) до 150 °С (включительно). 
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− ± 5.5 % (± 7 %) ─ при ∆T от 2.5 °С (включительно) до 10 °С; 
3.27 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении 
объема (массы) теплоносителя или воды соответствуют приведенным в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 

Диапазон расхода 
Пределы допускаемой относительной погрешно-

сти, %, для модификаций 
М1 М2 

От Qmin (включительно) до Qt. ± 3 ± 3 
От Qt (включительно) до 
Qmax (включительно) ± 1 ± 2 

3.28 Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении 
температуры теплоносителя - ± 0.2 °С. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчиков при измерении раз-
ности температур составляет ± (0.1+0.001⋅∆T) °С, где ∆T – числовое значение разно-
сти температур, выраженной в градусах Цельсия. 

3.29 Пределы допускаемой приведенной погрешности счетчиков при измерении 
давления составляют: 

− ± 0.5 % при использовании ПД, входящего в комплект поставки счетчика; 

− 
2 2

ПД0.2± + δ
, при использовании покупного ПД,  

где δПД – предел допускаемой приведенной погрешности покупного ПД. 
3.30 Конструкция вычислителя обеспечивает возможность ввода в его память ин-
дивидуальных коэффициентов характеристики преобразования преобразователей дав-
ления. 

Пределы допускаемой приведенной погрешности вычислителя при преобразо-
вании входных сигналов от преобразователей давления и индикации избыточного 
давления теплоносителя или воды составляет ± 0.2 %. 

3.31 Пределы абсолютной погрешности счетчиков при измерении времени нара-
ботки и простоя - ± 1 мин за 24 ч. 

3.32 Измерительная информация о тепловой энергии, объеме теплоносителя или 
воды, а также времени наработки и простоя сохраняется в энергонезависимой памяти 
счетчиков в течение не менее 12 лет при выключенном питании счетчика. 

3.33 Максимальное избыточное давление теплоносителя (воды)  в полости РУ: 
− для DN до 600 – 1.6 МПа (16 кгс/см2); 
− для DN от 700 до 1000 – 2.5 МПа (25 кгс/см2). 

3.34 Время установления рабочего режима счетчиков не превышает 30 мин. 
3.35 Выходное сопротивление аналоговых потенциальных выходов 50 Ом, макси-
мальный ток нагрузки 10 мА. 
Максимальное сопротивление нагрузки для токовых выходов 300 Ом. 

3.36 Предел приведенной погрешности формирования напряжения для аналоговых 
выходов при сопротивлении нагрузки не менее 20 кОм - ±1%. 
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Предел приведенной погрешности формирования тока для аналоговых выходов 
при сопротивлении нагрузки не выше 300 Ом - ±1%. 

3.37 Степень защиты корпуса вычислителя IP 65 по ГОСТ 14254. 
3.38 Масса вычислительного блока не более – 750 г. 

3.39 Габаритные размеры вычислителя не превышают 170×110×35 мм, а с прибор-
ным разъемом и элементами крепления к стене – 250×110×60 мм (см. приложение Г). 

3.40 Диаметры условного прохода (DN), габаритные размеры и масса РУ, а также 
длина и масса ТС в зависимости от их типа, указаны в таблицах 3.5, 3.6 и на рисунках 
3.1, 9.8. 

3.41 Средняя наработка на отказ счетчиков не менее 50 000 ч, вычислителей – 
100 000 ч. 

3.42 Полный средний срок службы счетчиков не менее 12 лет. 
Таблица 3.5   Типы, размеры и масса ТСП-С 

Тип ТС Длина, не более, мм Масса, не более, кг 
Lтс L  

4 58 86 0.06 
2 80 108 0.08 
3 150 178 0.1 
5 310 346 0.25 
6 360 396 0.3 

Примечание – Тип ТС выбирается в зависимости от DN трубопровода в соответствии с ука-
заниями, приведенными в таблицах 9.2, 9.3 и на рисунках 9.7, 9.8, 9.9 

 
Установочные размеры ТС типов 2, 3, 4. Для ТС типов 5 и 6 размеры приведены на 
рисунке 9.9 

 
  Рисунок 3.1 
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Таблица 3.6 Габаритные, присоединительные размеры и масса РУ (чертежи – см. приложение П) 

Условное 
обозначение 

РУ 

Диаметр 
условного 
прохода, 
мм 

Номинальные габаритные и установочные разме-
ры РУ, мм n, 

шт. 

Масса, кг, не 
более (без кре-
пежных изде-
лий) 

DN L DФ H D d d1 РУ фланцев 
РУ-20 20 280 ∅253 54 ∅20 - - - 1.0 0.91 
РУ-32 32 180 ∅403 79 ∅32 - - - 1.2 3.51 
РУ-50 50 180 ∅122 - ∅50 ∅102 

∅11 
6 

4.8 2.2 
РУ-65 65 200 ∅144 - ∅63 ∅124 5.8 2.9 
РУ-80 80 210 ∅155 - ∅79 ∅135 6.9 3.2 
РУ-100 100 230 ∅184 230 ∅(95…105)2 ∅164 8 7.8 4.1 
РУ-125 125 265 ∅210 270 ∅(119…131)2 ∅190 10 10.6 5.2 
РУ-150 150 315 ∅236 296 ∅(143…156)2 ∅212 ∅13 20.0 7.7 

РУ-200 1x 200 540 ∅335 360 ∅190 
∅295 ∅22 

12 

55 
22 ∅205 59 

РУ-200 2x 317 ∅205 65 

РУ-250 1x 250 620 ∅405 415 ∅235 
∅355 

∅26 

74 
30 ∅255 82 

РУ-250 2x 358 ∅255 88 

РУ-300 1x 300 680 ∅460 465 ∅285 
∅410 

95 
36 ∅310 103 

РУ-300 2x 405 ∅310 109 

РУ-350 1x 350 740 ∅520 515 ∅335 
∅470 

16 

125 
52 ∅360 134 

РУ-350 2x 447 ∅360 140 

РУ-400 1x 400 820 ∅580 565 ∅385 
∅525 ∅30 

151 
58 ∅410 161 

РУ-400 2x 490 ∅410 167 

РУ-500 1x 500 970 ∅710 670 ∅480 
∅650 ∅33 

20 

280 
112 ∅515 300 

РУ-500 2x 572 ∅510 306 

РУ-600 1x 600 1110 ∅840 765 ∅585 
∅770 ∅36 

400 
162 ∅610 416 

РУ-600 2x 658 ∅610 422 
РУ-700 1x 700 1240 ∅960 855 ∅700 ∅875 

∅45 24 

569 244 РУ-700 2x 726 ∅690 575 
РУ-800 1x 800 1360 ∅1075 955 ∅800 ∅990 764 390 РУ-800 2x 813 ∅795 770 
РУ-900 1x 900 1500 ∅1185 1060 ∅900 ∅1090 ∅52 

28 

1003 502 РУ-900 2x 902 1009 
РУ-1000 1x 1000 1550 ∅1255 1160 ∅1000 ∅1170 ∅56 1267 684 РУ-1000 2x 986 1273 
1 Вес прямолинейных участков с гайками.  
2 Номинальные значения диаметра канала D кратны 1 мм 
3 Наружный диаметр прямолинейного участка 
1x – однолучевой РУ 
2x – двухлучевой РУ 
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4 Комплектность 
4.1 Комплект поставки счетчиков соответствует приведенному в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

Наименование и 
условное обозначение 

Обозначение Коли-
чество 

Дополнительная 
информация 

Тепловодосчетчик СВТУ-
10М,  
в том числе: 

ШИМН.407251.003 1 шт. Исполнение и ком-
плектность - в соответ-
ствии с заказом 
(см. поз. 1…8) 

1  Вычислитель СВТУ-10М ШИМН. 408843.003 1 шт.  

2 Участок расходомерный 
(РУ) с гайками прижима дат-
чиков расхода (для РУ-20 … 
РУ-80 гайки в комплект по-
ставки РУ не входят) 

Обозначение от РУ-20 
до РУ-1000 включи-
тельно – в таблице 4.2 

См. доп. 
инфор-
мацию 

Количество, исполне-
ние и типоразмер - в 
соответствии с заказом 
(см. приложение А и 
таблицы 4.2, 4.3)  

3 Датчик расхода ультра-
звуковой (ДР) с фторопла-
стовым уплотнительным 
кольцом 
(ДР для РУ-20 отдельно не 
поставляются. Расходомер-
ный участок  РУ-20 постав-
ляется в сборе с ДР) 

ШИМН.407151.009  
 (для РУ-32…80); 
ШИМН.407151.011-01 
 ( для РУ-100…150); 
 
ШИМН.407151.008-01 
 (для РУ-200…1000); 

См. доп. 
инфор-
мацию 

Количество ДР, уста-
навливаемых на один 
РУ, определяется чис-
лом отводов для них в 
конкретном заказанном 
РУ (см. таблицу 4.2) 

4 Термопреобразователь  
сопротивления ТСП−С 

ШИМН.405212.001-03 
(−01,−02) 
ШИМН.405212.002 (-0.1) 

См. доп. 
инфор-
мацию 

Количество и исполне-
ние (тип) - в соответст-
вии с заказом 

5 Датчик избыточного дав-
ления (ДД) 

CTU8300GQ6  
 

См. доп. 
инфор-
мацию 

Количество и ком-
плектность – в соответ-
ствии с заказом. Ком-
плект может включать 
детали, указанные в 
приложении Н 

6 Кабель соединительный 
(общеприборный) 

ШИМН.658694.005 1 шт. Число линий связи и их 
длина - в соответствии с 
заказом (см. приложе-
ние А) 

7 Тепловодосчетчик  
СВТУ-10М. Руководство по 
эксплуатации 

ШИМН.407251.003 РЭ 1 экз.  

8 Упаковка (комплект) ШИМН.468927.005 1 компл.  

9 Встроенный блок 
МДМ/РЕГ 

ШИМН.408841.003  По отдельному заказу 
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Продолжение таблицы 4.1 
Наименование и 

условное обозначение 
Обозначение Коли-

чество 
Дополнительная 
информация 

10 Переходник для УСД и 
принтера 

ШИМН.685691.026 1 шт. По согласованию с за-
казчиком 

11 Модем Тип – по согласованию 
с заказчиком 

 По согласованию с за-
казчиком при заказе 
блока МДМ 

12 Коммутатор питания мо-
дема 

ШИМН.423140.002 1 шт. Поставляется при заказе 
блока МДМ по требо-
ванию заказчика 

13 Переходник для принтера ШИМН.685691.026  По отдельному заказу 

14 Автоматический теле-
фонный коммутатор АТК-01 

ШИМН.426480.001  По отдельному заказу 

15 Разъем для подключения 
исполнительных устройств 

 1 шт. Поставляется при заказе 
блока РЕГ 

16 Регулирующие клапаны Тип – по согласованию 
с заказчиком 

 По согласованию с за-
казчиком при заказе 
блока РЕГ 

17 Насос Тип – по согласованию 
с заказчиком 

 По согласованию с за-
казчиком при заказе 
блока РЕГ 

18 Блок управления насосом 
(согласование с выходом 
РЕГ) 

Тип – по согласованию 
с заказчиком 

 По согласованию с за-
казчиком при заказе 
блока РЕГ 

19 Устройство съема данных 
УСД−01 

  По отдельному заказу 

20 Устройство диагностики ШИМН.408844.002  По отдельному заказу 

21 Блок резервного питания Тип – по согласованию 
с заказчиком 

 По отдельному заказу 

22 Щиток приборный ШИМН.301538.006  По отдельному заказу 

23 Имитатор расхода 
ИМР−01  

ШИМН.408845.001 1 шт. По отдельному заказу 

24 Инструкция. Тепловодо-
счетчик СВТУ-10М. Методи-
ка поверки. 

ШИМН.407251.005 И1 1 экз. По отдельному заказу 
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Продолжение таблицы 4.1 
Наименование и 

условное обозначение 
Обозначение Коли-

чество 
Дополнительная 
информация 

25 Запасное имущество и 
принадлежности (ЗИП) 

ШИМН.407251.004-ЗИП  Состав и количество по 
отдельному заказу 

Примечания 
1 РУ поставляются с ответными фланцами и крепежом, см. таблицу 4.3. 
2 РУ может поставляться в комплекте с прямолинейными (прямыми) участками 
трубопровода длиной до 25 внутренних диаметров трубопровода. Указанные уча-
стки могут поставляться как приваренными к ответным фланцам, так и в виде от-
дельных участков трубопровода. В случае поставки прямолинейных участков в ви-
де отдельных участков трубопровода дополнительно могут поставляться все необ-
ходимые материалы для монтажа этих прямолинейных участков (например, элек-
троды для сварки, краска, уплотнительные материалы и т.п.). 

3 В состав ЗИП могут входить комплекты изделий, перечисленных в таблице 
4.1, таблице 4.3, корпус вычислителя СВТУ-10М с сетевым кабелем, основная пла-
та вычислителя СВТУ-10М (маркировка «10М06В») и плата блока МДМ вычисли-
теля СВТУ-10М (маркировка «10М06М») в количестве, соответствующем заказу, 
который определяет состав комплекта поставки. 

4 Счетчик может быть укомплектован платиновыми термопреобразователями 
сопротивления ТС другого типа с Ro=100 Ом, W100 =1.3850, имеющих интерполя-
ционное уравнение вида Wt = 1 + 3.9083⋅10 −3⋅t − 5.7750⋅10 −7⋅t2 в диапазоне темпе-
ратур от 0 до 850 °С в соответствии с ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94), где t – значе-
ние температуры, °C. При этом обязательна их первичная калибровка в соответст-
вии с “Методикой калибровки термопреобразователей…” ШИМН.405212.001 И1. 

5 УСД-01 поставляется на базе КПК (карманного персонального компьютера). 
Модель КПК выбирается заказчиком. 

6 В комплекте поставки счетчика может быть либо шесть ТСП без ДД, либо до 
пяти ТСП с двумя ДД. 
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Обозначения и основные размеры РУ приведены в таблице 4.2. 
 (Габаритные чертежи РУ – см. приложение П) 
Таблица 4.2  
Условное 
обозначение 

РУ 

DN, 
мм 

Маркировка, 
нанесенная на РУ 

Количество отво-
дов для датчиков 
расхода 

Обозначение 

Условный 
проход 

Условное 
давление 

Участки расходомерные однолучевые 
РУ-20 20 DN 20 

PN 16 

- ШИМН.408828.001 
РУ-32 32 DN 32 

2 

ШИМН.752292.002 
РУ-50 50 DN 50 ШИМН.302436.021 
РУ-65 65 DN 65 ШИМН.302436.021-01 
РУ-80 80 DN 80 ШИМН.302436.021-02 
РУ-100 100 DN 100 ШИМН.302436.007-03 
РУ-125 125 DN 125 ШИМН.302436.007-04 
РУ-150 150 DN 150 ШИМН.302436.007-05 

РУ-200 200 DN 200 

4 

ШИМН.302436.012 
 ШИМН.302436.012-01 

РУ-250 250 DN 250 ШИМН.302436.012-02 
 ШИМН.302436.012-03 

РУ-300 300 DN 300 ШИМН.302436.012-04 
 ШИМН.302436.012-05 

РУ-350 350 DN 350 ШИМН.302436.012-06 
 ШИМН.302436.012-07 

РУ-400 400 DN 400 ШИМН.302436.012-08 
 ШИМН.302436.012-09 

РУ-500 500 DN 500 ШИМН.302436.012-10 
 ШИМН.302436.012-11 

РУ-600 600 DN 600 ШИМН.302436.012-12 
 ШИМН.302436.012-13 

РУ-700 700 DN 700 

PN 25 

ШИМН.302436.012-14 
РУ-800 800 DN 800 ШИМН.302436.012-15 
РУ-900 900 DN 900 ШИМН.302436.012-16 
РУ-1000 1000 DN 1000 ШИМН.302436.012-17 

Участки расходомерные двухлучевые 
РУ-200 200 DN 200 

PN 16 

8 

ШИМН.302436.020 
РУ-250 250 DN 250 ШИМН.302436.020-01 
РУ-300 300 DN 300 ШИМН.302436.020-02 
РУ-350 350 DN 350 ШИМН.302436.020-03 
РУ-400 400 DN 400 ШИМН.302436.020-04 
РУ-500 500 DN 500 ШИМН.302436.020-05 
РУ-600 600 DN 600 ШИМН.302436.020-06 
РУ-700 700 DN 700 

PN 25 

ШИМН.302436.020-07 
РУ-800 800 DN 800 ШИМН.302436.020-08 
РУ-900 900 DN 900 ШИМН.302436.020-09 
РУ-1000 1000 DN 1000 ШИМН.302436.020-10 

 
Другие комплектующие изделия, входящие в комплект поставки как обязатель-

ные или по дополнительному заказу, приведены в таблице 4.3. 
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4.2 Вариант исполнения счетчиков, тип РУ, состав соединительных кабелей, чис-
ло линий связи и их длина определяются при оформлении заказа. Структура обозна-
чения счетчиков при их заказе приведена в приложении А. 
РУ с DN 200 и выше могут изготавливаться как из нержавеющей стали, так и из 

черного металла по согласованию с заказчиком. 
Описание конструктивных особенностей РУ и сведения (рисунки, установочные 

размеры), необходимые при проектировании узла учета, приведены в приложении П. 
Возможные варианты состава соединительных кабелей и число линий связи при-

ведено в приложении Л. 
Внимание!!! 

При контроле типоразмера расходомерного участка (РУ) из комплекта 
поставки на соответствие указанному в разделе 17 “Параметры и харак-
теристики составных частей счетчика” идентификация типоразмера рас-
ходомерного участка производится по нанесенной на тело РУ маркировке 
диаметра условного прохода DN. 
При этом численное значение в условном обозначении РУ соответству-

ет численному значению в обозначении диаметра условного прохода DN 
(см. таблицу 4.2). 

Примеры: 
− маркировка “DN 32” нанесена на расходомерный участок с условным 
обозначением РУ-32. Следующий элемент маркировки “РN 16” (или 
“Ру 16”) означает, что данный расходомерный участок предназначен 
для использования в сетях тепло- или водоснабжения с избыточным 
давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2); 

− маркировка “DN 700” нанесена на расходомерный участок с условным 
обозначением РУ-700. Следующий элемент маркировки “РN 25” (или 
“Ру 25”) означает, что данный расходомерный участок предназначен 
для использования в сетях тепло- или водоснабжения с избыточным 
давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2). 

 
Таблица 4.3    Комплектующие изделия, входящие в комплект поставки 

№ Наименование Обозначение Назначение Кол-во 

Входят в ком-
плект поставки 
обяза-
тельные 

только по 
заказу 

1  Патрубок (160 мм) ШИМН.302661.008 Выходной прямолинейный 
участок РУ-32р для М2 и 
5М2 

1 шт. на 1 
РУ 

+  

2  Патрубок (320 мм) ШИМН.302661.008-01 Входной прямолинейный 
участок РУ-32р для М2 и 
5М2 

+  

3  Патрубок (230 мм) ШИМН.302661.008-02 Выходной прямолинейный 
участок РУ-32р для М1 и 
5М1 

+  

4  Патрубок (480 мм) ШИМН.302661.008-03 Входной прямолинейный 
участок РУ-32р для М1 и 
5М1 

+  



 23

№ Наименование Обозначение Назначение Кол-во 

Входят в ком-
плект поставки 
обяза-
тельные 

только по 
заказу 

5  Патрубок ШИМН.752291.001 Соединение РУ-20 с пря-
молинейным участком 

2 шт. на  
1 РУ 

 

+  

6  Гайка накидная ШИМН.758422.006 Крепление РУ-20 +  
7  Гайка накидная ШИМН.758422.001 Крепление РУ-32р (резь-

бового) 
+  

8  Фланец (ответный) ШИМН.711154.011 Крепление РУ-32р (флан-
цевого) 

+  

9  Фланец (ответный) ШИМН.711154.013-01, 013-
03, 013-05 (в соответствии с 
DN РУ) 

Крепление РУ-50…80 +  

10  Фланец (ответный) ШИМН.711154.004-03 … 
004-05 (в соответствии с DN 
РУ) 

Крепление РУ-100…150 +  

11  Фланец (ответный) ШИМН.711154.008-18…-35 (в 
соответствии с исполнением 
РУ) 

Крепление РУ-200…800 

2 шт. на 
1 РУ 

+  

12  Прокладка (паронит) ШИМН.754152.013 Уплотнение фланцев 
РУ-20 

+  

13  Прокладка (паронит) ШИМН.754152.009 Уплотнение фланцев 
РУ-32р и РУ-32ф 

+  

14  Прокладка (паронит) ШИМН.754152.007…007-16 Уплотнение фланцев 
РУ-50…800 

+  

15  Гильза защитная 
(LТС=58мм, тип 4) 

ШИМН.753137.002-03 

Защита ТС от гидродина-
мических ударов 

 
 

1 шт. на 
1ТС 

 + 

16  Гильза защитная 
(LТС=80мм, тип 2) 

ШИМН.753137.002-01  + 

17  Гильза защитная 
(LТС=150мм, тип 3) 

ШИМН.302634.002  + 

18  Гильза защитная 
(LТС=310 мм, тип 5) 

ШИМН.302634.004 +  

19  Гильза защитная 
(LТС=360 мм, тип 6) 

ШИМН.302634.004-01 +  

20  Кольцо уплотнительное 
(фторопласт) 

ШИМН.754176.003 Уплотнение ТС типов 2, 3, 
4 

+  

21  Кольцо уплотнительное 
(фторопласт) 

ШИМН.754176.003-01 Уплотнение защитной 
гильзы ТС типов 2, 3, 4 

1 шт. на  
1 гильзу 

 + 

22  Прокладка (паронит) ШИМН.754152.012 Уплотнение ТС типов 5, 6  
 

1 шт. на  
1 гильзу 

+  

23  Прокладка (паронит) ШИМН.754152.012-01 Уплотнение защитной 
гильзы ТС типов 5, 6 

1 шт. на  
1 гильзу 

+  

24  Втулка (для угла α=45º) ШИМН.723144.007 Установка ТС типов 2, 3, 4 
без защитной гильзы 

1 шт. на  
1 ТС 

+  
25  Втулка (для угла α=60º) ШИМН.723144.008 +  
26  Втулка (для угла α=90º) ШИМН.723144.009 +  
27  Втулка (для угла α=45º) ШИМН.723144.007-01 Установка защитной гиль-

зы ТС типов 2, 3, 4 
1 шт. на  
1 гильзу 

 + 
28  Втулка (для угла α=60º) ШИМН.723144.008-01  + 
29  Втулка (для угла α=90º) ШИМН.723144.009-01  + 
30  Втулка (для угла α=90º) ШИМН.723144.010 Установка защитной гиль-

зы ТС типов 5, 6 
1 шт. на  
1 гильзу 

+  

31  Штуцер (футорка) 
(Труб. 1/2" x 1/4") 

ШИМН.716161.004 Для установки датчика 
давления 

1 шт. на 
1 ДД 

+  

32  Прокладка (паронит или 
фторопласт) 

ШИМН.754156.010 Под ДД +  

33  Прокладка (паронит или 
фторопласт) 

ШИМН.754156.010-01 Под футорку +  

34  Прокладка ШИМН.754156.001 Уплотнение общеприбор-
ного разъема 1 шт. +  

35  
Комплект AB 1000WLV: 
- скоба без обозначения Крепление вычислителя на 

основании 
2 шт. +  

- кронштейн 2 шт. +  
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№ Наименование Обозначение Назначение Кол-во 

Входят в ком-
плект поставки 
обяза-
тельные 

только по 
заказу 

- шайба «звездочка» 2 шт. +  
- винт М4 (шестигран.) 2 шт. +  

Крепежные изделия: (диаметр резьбы d и длина болтов L соответствуют отв-ям во фланцах и суммарной толщине фланцев) 
36  - винт М3x10 ГОСТ 17473-80 Крепление общеприборно-

го разъема 
4 шт. +  

37  - шайба 3 ГОСТ 10450-78 или 11371-78 4 шт. +  
38  Болты А. 

(dxL).88.35.019 
ГОСТ 7805-70 

РУ-50…150 
В соотв. с 
суммарным 
кол-вом отв. 
во фланцах 
РУ (см. 
табл. 3.3) 

+  

39  Гайки А. (d). 9.35.019 ГОСТ 5927-70 +  
40  Болты А. (dxL). 46 ГОСТ 7798-70 

РУ-200…1000 
+  

41  Гайки А. (d). 5 ГОСТ 5915-70 +  
42  Шайбы (d). 5 ГОСТ 11371-78 +  

5 Устройство и работа счетчиков 

5.1 Принцип измерения ультразвуковым каналом измерений расхода объема теп-
лоносителя (воды) основан на измерении разности времени прохождения ультразву-
ковых сигналов по направлению и против направления потока теплоносителя (воды), 
протекающего через РУ, что дает возможность определить скорость потока. 
Скорость потока в РУ может определяться с помощью одного измерительного 

ультразвукового луча (однолучевой РУ), или с помощью двух лучей (двухлучевой 
РУ). 
УЗ ДР в однолучевом РУ располагаются в плоскости диаметрального сечении РУ. 
УЗ ДР в двухлучевом РУ располагаются попарно на двух параллельных плоско-

стях, проходящих через хорды поперечного сечения РУ. 
Средняя скорость потока по сечению, и площадь поперечного сечения РУ опре-

деляют мгновенный расход теплоносителя (воды). Мгновенные значения расхода, 
проинтегрированные во времени, дают информацию об объеме теплоносителя (воды), 
протекшем через РУ. Масса теплоносителя (воды) вычисляется как функция объема и 
плотности воды в зависимости от ее температуры. 

5.2 Температура теплоносителя (воды) измеряется платиновыми термопреобразо-
вателями сопротивления. 

5.3 Каждый цикл измерения длительностью 1-2 секунды включает в себя как из-
мерение параметров теплоносителя, так и процесс самодиагностики прибора. Измери-
тельная информация о мгновенном расходе теплоносителя, температуре теплоносите-
ля на входе и выходе теплообменной системы в виде электрических сигналов посту-
пает на вход вычислителя. Вычислитель преобразует эту информацию в цифровую 
форму и вычисляет тепловую энергию, объем (массу) теплоносителя (воды), темпера-
туру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а также измеряет время 
наработки или простоя. 

5.4 Тепловодосчетчики поставляются в 12-ти  вариантах исполнения. Некоторые 
варианты имеют модификации, обозначаемые цифрами, записываемыми после на-
клонной черты в названии варианта. Например, запись «2/2» обозначает вариант 2 мо-
дификации 2. В зависимости от варианта исполнения изменяется количество измеряе-
мых параметров и алгоритмы вычисления тепловой энергии.  
В приведенных ниже выражениях используются следующие обозначения: 
W – тепловая энергия (Дж); 
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H – удельная энтальпия (Дж/кг); 
Qm – массовый расход (кг/ч); 
t – время (ч). 

 
Удельная энтальпия является функцией от температуры и давления, поэтому для 

повышения точности вычисления энтальпии в процессе пуска счетчика в эксплуата-
цию в него заносятся значения избыточного давления в соответствующих трубопро-
водах.  
В случае, если в комплект поставки включены датчики давления, результаты из-

мерения давления используются в качестве значения избыточного давления в подаю-
щем (ДД1) и обратном (ДД2) трубопроводах при вычислении тепла (при варианте по-
ставки 8 значения измеренных давлений не используются при вычислении тепла). В 
случае неисправности какого-либо ДД для вычисления тепла используется значение 
избыточного давления, введенное в процессе пуска счетчика в эксплуатацию. 
Введенные (измеренные) значения давлений отображаются в отчетах как P1, P2 и 

Pхв. То есть, если счетчик не комплектуется ДД, то в отчет выдаются введенные зна-
чения. Если счетчик комплектуется ДД, в отчет идут измеренные значения. Для вари-
анта поставки 8 в отчетах отображаются только измеренные значения давлений. 
В вариантах поставки 4, 10, 12 используется введенное пользователем (а не изме-

ренное) значение температуры холодной воды. В этом случае значение температуры 
холодной воды согласуется с теплоснабжающей организацией и может изменяться 
пользователем самостоятельно. При этом любое изменение значения температуры хо-
лодной воды фиксируется в журнале событий. 
Вводимое значение температуры холодной воды может изменяться от 0 до 

25.5 ºС с дискретностью 0.1 ºС. Если введено значение 0.0 ºС, то значение удельной 
энтальпии тождественно приравнивается 0. 
При использовании вариантов исполнения с вводимой температурой холодной 

воды следует учесть, что измеряемая теплосчетчиком тепловая энергия не соответст-
вует тепловой энергии, отпущенной поставщиком тепла. Это связано с тем, что вве-
денная температура холодной воды не равна действительной температуре холодной 
воды, которая изменяется со временем. В этом случае при выполнении расчетов с по-
ставщиком тепла  может потребоваться (в зависимости от требований правил расчета 
между поставщиком и потребителем) введение поправок в соответствии с действую-
щими нормативными документами. 
При эксплуатации счетчиков на территории Российской Федерации необходимо 

учитывать следующее: алгоритм расчета тепловой энергии тепловодосчетчиками для 
открытых систем теплоснабжения  предусматривает ввод в виде константы темпера-
туры холодной подпиточной воды тепловых сетей на источнике. Показания теплово-
досчётчиков в этом случае не могут непосредственно использоваться при коммерче-
ском учете тепловой энергии у потребителя теплоты и должны быть скорректированы 
с использованием измеренной средней за период учёта температуры холодной подпи-
точной воды в соответствии с ГОСТ Р 8.592.2002. 
Схемы подключения датчиков для различных вариантов исполнения приведены в 

приложении Б. 
5.4.1 Закрытые системы теплоснабжения (варианты исполнения тепло-

счетчика 2, 5, 6 и 8). Вычисление тепловой энергии производится по формуле: 
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 ( )m 1 2
t

W Q H H dt= ⋅ − ⋅∫  (5.1) 

где: Qm − массовый расход теплоносителя в подающем трубопроводе, кг/ч; 
H1 и H2 − удельные энтальпии теплоносителя на входе и выходе тепло-

обменной системы соответственно, Дж/кг; 
 t − время, ч. 

5.4.2 Открытые системы теплоснабжения без учета ГВС (варианты 4 и 7): 

( )m1 1 m2 2 m1 m2 XB
t t t

W Q H dt Q H dt Q Q H dt= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  (5.2) 

где: Qm1 и Qm2 − массовый расход теплоносителя, соответственно, в подающем  
 и обратном трубопроводах, кг/ч; 

 H1, H2 − удельная энтальпия теплоносителя, соответственно, в подающем и 
обратном трубопроводах, Дж/кг; 

 HХВ − удельная энтальпия холодной воды. 
При варианте исполнения 4 температура холодной воды не измеряется, а задается 

программно (вводится пользователем). 
Счетчики вариантов исполнения 4 и 7 осуществляют измерение расхода теплоно-

сителя в подающем и обратном трубопроводах и вычисление разности расходов ∆GM. 
Теплосчетчики 4 и 7 вариантов исполнения измерение утечек не производят, утечка 
вычисляется как разность расходов в подающем и обратном трубопроводах. 
Для теплосчетчиков вариантов 4 и 7 предусмотрено несколько режимов анализа 

соотношения расходов в подающем и обратном трубопроводах. 
− Без анализа. В этом случае не анализируется соотношение Qm1 и Qm2 и тепло 
всегда считается по формуле 5.2. Этот режим устанавливается при отгрузке 
счетчика. 

− Режим 1. В этом режиме, прежде всего, задается порог относительной погреш-
ности ( )m m1 m2 m1Q Q Qδ = −  разности масс в подающем и обратном трубопрово-
дах. Диапазон значений задаваемого порога  - от 0.1 до 4 %. В процессе работы 
производится анализ накопленных за последнюю минуту масс подающего и об-
ратного трубопровода и выполняется следующее: 

− если ( )m1 m2 m1 mQ Q Q− ≥ δ , то тепло считается по формуле 5.2. 
− иначе тепло считается по следующей формуле: 

 ( ) ( )1 2
1 2

M M
W H H

2
+

= ⋅ −  (5.3) 

 где М1 и М2 – накопленные за минуту массы в подающем и обратном тру-
бопроводах. 

Кроме того, в архиве ошибок фиксируется длительность вычисления тепла по 
формуле 5.3 как зона 1. 

− Режим 2. В этом режиме также задается порог погрешности δm. Но, в отличие от 
режима 1, анализируются два условия: 

− если ( )m1 m2 m1Q Q Q 0− ≥ , то тепло считается по формуле 5.2. 
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− если ( ) ( )m1 m2 m1 m1 m2 m1 mQ Q Q 0 и Q Q Q− < − ≥ −δ , то тепло считается по 
формуле 

 ( ) ( )2 1 2 ну 1 ХВW M H H M H H= ⋅ − + ⋅ −  (5.4) 
где МНУ – задаваемая пользователем и согласованная с поставщиком тепла 
масса нормативной утечки. 
В архиве ошибок эта ситуация фиксируется как попадание в зону 2. 

− если ( )m1 m2 m1 mQ Q Q− < −δ , то вычисление тепла производится следующим 
образом: 

 ( ) ( )Д1 1 ХВ Д2 2 ХВW M H H M H H= ⋅ − − ⋅ −  (5.5) 
где МД1 и МД2 – договорные массовые расходы в подающем и обратном тру-
бопроводах соответственно. 
В архиве ошибок эта ситуация фиксируется как попадание в зону 3. 

При отгрузке значения МНУ, МД1 и МД2 устанавливаются равными 0. Пользова-
тель должен установить требуемое значение этих параметров. Необходимо отметить, 
что если выбран режим 2 и значение МД1 равно 0, то тепло считается по формуле 
 ( )1 1 2W M H H= ⋅ −  (5.6) 
Анализ перечисленных выше условий производится по результатам накопления 

массы за одну минуту. Факт вычисления тепла по формулам 5.4 и 5.5 заносится в ар-
хив ошибок и отображается на распечатках почасовых и посуточных данных. 
Коды ошибок и порядок их отображения в распечатках описан в разделе 13 дан-

ного РЭ. На индикаторе вхождение в описанные выше зоны не отображается. 
5.4.3 Открытые системы теплоснабжения с учетом ГВС (варианты ис-

полнения теплосчетчика 10, 11, 11/1 и 12). В этом случае разность расходов в подаю-
щем и обратном трубопроводах воспринимается как потребление системы ГВС. Об-
щее потребление тепла системой вычисляется как: 

 ( )m1 1 m2 2 m1 m2 XB
t t t

W Q H dt Q H dt Q Q H dt= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  (5.7)  

где: Qm1 и Qm2 − массовый расход теплоносителя, соответственно, в подающем и 
обратном трубопроводах с учетом знака потока. Втекающий в объект 
поток – со знаком «+», вытекающий из объекта поток – со знаком «-»; 

 H1, H2 − энтальпия теплоносителя, соответственно, в подающем и обратном 
трубопроводах, Дж/кг; 

 HХВ − энтальпия холодной воды. 
В этих вариантах поставки принято, что потоки, которые втекают в объект учи-

тываются со знаком «+», а потоки, которые вытекают из объекта – со знаком «-». В 
этом случае, если оба потока втекают в объект (летний режим), то они отображаются 
оба со знаком «+». 
Для вариантов 10 и 12 температура холодной воды вводится пользователем. 
В вариантах 10...12 счетчик может работать в четырех режимах учета (Приложе-

ние Б): 
− зимний – теплоноситель подается по трубопроводу подачи и возвращается по 
обратному трубопроводу. В этом случае знак потока в подающем трубопроводе 
– «+», а в обратном трубопроводе – «-» (поток вытекает из объекта); 
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− летний 1 – теплоноситель подается только по подающему трубопроводу и весь 
используется в системе ГВС (отопление отключено); 

− летний 2 – теплоноситель подается только по обратному трубопроводу и весь 
используется в системе ГВС. В этом случае знак потока обратного трубопровода 
– «+» (поток втекает в объект); 

− летний 3 – теплоноситель подается на объект по обоим трубопроводам и весь 
используется в системе ГВС (оба потока – со знаком «+»). 
Переключение между режимами работы возможно как автоматически, так и 

вручную. Автоматическое переключение между режимами фиксируется в журнале 
режимов ГВС и распечатывается в посуточной ведомости. Более подробно алгоритм 
работы описан в приложении Б. Ручное переключение режимов фиксируется в общем 
журнале. 
Вычисление тепловой энергии, потребленной системой ГВС, осуществляется 

следующим образом. Во всех летних режимах теплопотребление системы ГВС при-
равнивается теплопотреблению системы в целом, то есть считается, что отопление от-
ключено. В зимнем режиме потребление тепла системой ГВС вычисляется по форму-
ле: 

 ( ) ( )ГВС m1 m2 ГВС XB
t

W Q Q H H dt= + ⋅ − ⋅∫  (5.8) 

где HГВС – удельная энтальпия горячей воды. 
5.4.4 Источник теплоснабжения (вариант исполнения 9).  

 ( ) ( )m1 1 2 ПП 2 XB
t t

W Q H H dt Q H H dt= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅∫ ∫  (5.9)  

где: Qm1 и QПП − массовый расход теплоносителя, соответственно, в по-
дающем и подпиточном трубопроводах, кг/ч; 

H1, H2, HХВ − энтальпия теплоносителя, соответственно, в подающем трубо-
проводе, обратном трубопроводе и трубопроводе холодной воды, 
Дж/кг. 

5.5 Вычисление, занесение в память прибора (архив) и последующий вывод на 
распечатку средних значений температур, участвующих в вычислении тепловой энер-
гии, за интервал времени t0-t1 прибор осуществляет как средневзвешенные значения T∫

, определяемые по следующей формуле: 
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T(t) Q (t) dt
T

Q (t) dt
∫

⋅ ⋅

=

⋅

∫

∫
 (5.10) 

где: T(t) − мгновенные (текущие) измеренные значения температуры; 
Qm(t) − мгновенные (текущие) измеренные значения массового расхода 

теплоносителя (воды). 
Для дискретных во времени измерений, выполняемых прибором каждые 1-2 се-

кунды, справедлива следующая формула: 
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где: Tmi и Qmi − температура и объемный расход теплоносителя, соответствен-
но, для i-го измерения. 

При отсутствии объемного расхода теплоносителя температура вычисляется как 
среднеарифметическая величина всех измеренных значений температуры за данный 
интервал времени. 
Для температур, не участвующих в вычислении тепла, вычисляется среднеариф-

метическая температура. 
5.6 Счетчик осуществляет измерение расхода от 0.5Qmin до 2Qmax, где Qmin и 

Qmax – соответственно, минимальный и максимальный объемные расходы теплоно-
сителя (см. таблицу 3.2).  
Для всех типов РУ погрешности измерения, указанные в настоящем РЭ, обеспе-

чиваются в диапазоне [Qmin; Qmax], а в диапазонах [0.5.Qmin; Qmin[ и ]Qmax; 2.Qmax] 
упомянутые погрешности измерения не нормируются, но работоспособность прибора 
сохраняется, и производится накопление массы теплоносителя и вычисление тепла. 
При измеренных мгновенных значениях расхода .Qизм < 0.5.Qmin прибор инди-

цирует «нуль» расхода и накопление массы m=Q⋅ρ не происходит. 
5.7 В процессе работы счетчик постоянно производит контроль работоспособно-
сти своей аппаратуры и допустимости измеряемых параметров. При возникновении 
ошибочных ситуаций информация о них сохраняется в архиве с фиксацией кода 
ошибки, канала измерения, в котором произошла ошибка и длительности ошибки. 
Счетчик может по разному интерпретировать ситуации выхода за допустимые 

пределы таких параметров, как расход и разность температур подачи и обратки. Име-
ются ввиду следующие ситуации: 

− значение расхода больше Qmax; 
− находится в пределах [0.5Qmin; Qmin]; 
− разность температур подачи и обратки от находится и диапазоне от 0 до 

2.5 ºC. 
Счетчик, в зависимости от выбранных пользователем настроек, может интерпре-

тировать эти ситуации следующим образом: 
− не фиксировать эти ситуации 
− фиксировать, но не останавливать накопления параметров (ошибка фикси-

руется, но объем и тепло считаются) 
− воспринимать эти ситуации как ошибки. При этом ошибка фиксируется и 

накопление параметров останавливается. Останавливается накопление тепла и объема. 
Текущий расход продолжает индицироваться. 
Более подробно ошибки описаны в п.13. 

5.8 Измерение избыточного давления теплоносителя или воды осуществляется 
вычислителем путем преобразования электрического сигнала, поступающего от дат-
чика давления, в цифровую информацию с последующей индикацией его значения на 
индикаторе. Значения величины избыточного давления Ри (кгс/см2), измеряемые и ин-
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дицируемые вычислителем, и напряжение Uвх (В) на входе канала измерения давления 
(на входе вычислителя) связаны следующим соотношением: 

  2 1
И ИЗМ 1 1

2 1

(P P )P (U U ) P
(U U )

−
= − ⋅ +

−               (5.12) 

где: P1 и P2 – давления в двух точках характеристики преобразователя давления 
(например, минимальное и максимальное давления); 

 U1 и U2 – соответственно напряжения на выходе ПД в указанных выше точках; 
 UИЗМ – значение измеренного напряжения на выходе ПД. 

5.9 При измерении временных параметров счетчик осуществляет измерение сле-
дующих величин: время корректной работы, время некорректной работы (время оши-
бок), время подключения прибора к сети (время работы), время отключения от сети 
(время простоя), а также индицирует текущее календарное (с учетом перехода лет-
нее/зимнее) время. 

 Время корректной работы (Ткор.) – время работы прибора при наличии напря-
жения питания и отсутствии сообщений об ошибках. Время корректной работы по 1-
му и 2-му каналам индицируется на индикаторе счетчика в режиме «Индикация до-
полнительных параметров» (см. п. 11.2.2, таблицу 11.3 настоящего РЭ, а также при-
ложение Д, рисунок Д-2).  

 Время некорректной работы (время ошибки Tош.) – время работы прибора 
при наличии сетевого напряжения питания и сообщений об ошибках. Значения Тош 
для 1-го и 2-го каналов присутствуют в распечатках архивов накопленных данных и 
архивов ошибок (см. п. 11.2.3, таблицу 11.4., а также приложение Д (рисунок Д-5), 
приложение И, и приложение К настоящего РЭ). 

 Время работы Траб (Тсети) – суммарное время работы прибора (время наличия 
сети питания). Индицируется на индикаторе счетчика в режимах «Индикация допол-
нительных параметров» и «Контроль» (см. п. 11.2.2, таблицу 11.3 настоящего РЭ, 
приложение Д (рисунок Д-2)), а также присутствует в распечатке посуточного архива 
(см. приложение И).  

 Время отключения от сети (время простоя Тоткл. сети) – суммарное время от-
сутствия сетевого питающего напряжения на приборе. Индицируется на индикаторе 
счетчика в режиме «Индикация дополнительных параметров» (см. п. 11.2.2, табли-
цу 11.3 настоящего РЭ, приложение Д (рисунок Д-2)), а также присутствует в распе-
чатке посуточного архива (см. приложение И). 

 Текущее время – текущее календарное (с учетом летнего/зимнего) время, инди-
цируется на индикаторе прибора в режиме «Индикация основных параметров» (см. 
п. 11.2.1, таблицу 11.2, а также приложение Д, рисунок Д-1 настоящего РЭ). 
Измерение, индикация и регистрация вышеперечисленных параметров осуществ-

ляется в часах. На рисунке 5.1 приведена временная диаграмма, поясняющая каким 
образом за отчетный период Тотч. формируется время корректной работы Ткор., в 
течение которого производилось достоверное измерение всех параметров и время не-
рабочего состояния Тн.р., в течение которого отсутствует учет какого-либо параметра 
или отсутствует питание прибора. 
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         Рисунок 5.1 
5.10 Теплосчетчик СВТУ-10М позволяет производить подключение дополнитель-
ной аппаратуры для осуществления распечаток на принтере архивной информации, 
съема данных в цифровом виде на автономные регистрирующие устройства, для реги-
страции аналоговых сигналов, управления пороговыми устройствами, создания раз-
личных схем регулирования, организации диспетчерской связи с теплосчетчиками с 
помощью модемной связи, передачи и накопления информации с последующей обра-
боткой ее на ПК. 
По согласованию с заказчиком теплосчетчик может быть сконфигурирован и ос-

нащен дополнительными встроенными и внешними устройствами в соответствии с 
перечисленными ниже вариантами исполнения выходных цепей – конфигурации вы-
ходных интерфейсов (далее – конфигурации выходов). 
Общее количество интерфейсов может достигать трех, в зависимости от заказан-

ной конфигурации. 
5.10.1 Конфигурация выходов I (базовый вариант), в котором присутствует 

интерфейс 1 с минимальным количеством линий связи (2 сигнала RS-232C), позволяет 
подключить по выбору одно из устройств: 

− компьютер; 
− принтер с последовательным интерфейсом (через дополнительный переходник); 
− устройство съема данных (УСД) (через дополнительный переходник); 

5.10.2 Схема подключения приведена в приложении В, на рисунках 1 и 2. 
5.10.3 Конфигурация выходов II, предусматривает наличие в теплосчетчике 

дополнительного встроенного блока связи с модемом (МДМ), и позволяет по линии 
связи интерфейса 1 (7 сигналов RS-232C) подключить ПК и модем. 
Использование переходника из комплекта поставки позволяет подключить прин-

тер с последовательным интерфейсом или УСД. 
Схема подключения приведена в приложении В, рисунки 3, 4, 5 и 6. 
В комплект поставки, при данной конфигурация выходов, входит также коммута-

тор питания модема (по согласованию с заказчиком), который при «зависании» моде-
ма переводит его в рабочее состояние. Модем и блок питания модема в комплект по-
ставки не входят. 
Схема подключения с использованием коммутатора питания модема показана в 

приложении В на рисунке 4. 
5.10.4 При наличии встроенного блока МДМ набор внешних интерфейсов 

счетчика может быть расширен за счет добавления интерфейса RS485 (интерфейс 3). 

Ткор. 

Траб Тоткл. сети 

Тош. 
Тн.р. 

Тотч. 
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Через этот интерфейс могут быть объединены несколько устройств с общей дли-
ной линии связи до 2 км. Длина кабеля интерфейса 3, входящего в комплект общепри-
борного кабеля – 2 м. 
При этом достаточно, чтобы только одно из устройств имело выход на внешние 

линии связи (модем, прямая связь с компьютером). Кроме того, линия связи RS485 
может быть подключена непосредственно к компьютеру через любой стандартный 
преобразователь интерфейсов RS232/RS485. 
В комплект поставки в этом случае дополнительно включается ответная часть 9-

ти контактного разъема. Распайка соединительного кабеля (соединяет несколько уст-
ройств между собой) осуществляется пользователем самостоятельно. 

5.10.5 Конфигурация выходов III, отличается от конфигурация выходов II 
(описанной в п.5.10.3), наличием встроенного блока регуляторов (РЕГ), содержащего 
два аналоговых выхода и один пороговый выход (линии связи интерфейса 2). 
Наличие блока «РЕГ» позволяет подключать дополнительно регистрирующую 

или регулирующую аппаратуру. 
Комплект поставки соответствует указанному для конфигурации выходов II, в 

который дополнительно включена ответная часть 9­ти контактного разъемного соеди-
нителя. Ответная часть предназначена для распайки линий связи, учитывающих спе-
цифику подключения внешних устройств на конкретном объекте. 
Схема подключения приведена в приложении В, рисунок 6. 
Описание основных функциональных возможностей аналоговых выходов приве-

дено ниже. 
5.10.5.1 Теплосчетчик СВТУ-10М на основе информации об измеренных ин-

формативных параметрах Х формирует выходные сигналы Y на трех программно 
конфигурируемых выходах (см. рисунок 5.2). Порядок установки параметров аналого-
вых выходов приводится в дополнительном руководстве по эксплуатации и конфигу-
рированию аналоговых выходов (прилагается при поставке счетчика с аналоговыми 
выходами). 

 

YX 
Объект 
тепло-
снабжения 

 2 
1 

Тепловодосчетчик СВТУ-10М 

Датчики 
температуры, 
расхода, 
давления  

Вычислительный 
блок СВТУ-10M  

 
Встроенный блок 
МДМ/ РЕГ 3 

Интерфейс 2  

Аналоговые 
выходы 

Пороговый выход 

Интерфейс 3 (RS485)  

                   
        Рисунок 5.2 

5.10.5.2 Каждый из выходов конфигурируется независимо от другого и может 
использоваться следующим образом: 
Формирование выходных сигналов Y, пропорциональных информативным пара-

метрам X, измеряемых счетчиком. Сигналы на аналоговых выходах счетчика (потен-
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циальные или токовые выходы) в этом случае могут использоваться для работы раз-
личных регистрирующих устройств (например, самописцев).  
В качестве информативных параметров X могут быть установлены: 

− t1, t2, t3, t4, t5, t6 – температуры, измеряемые датчиками температуры 
ДТ1…ДТ6 соответственно; 

− P1, P2 – давления, измеряемые датчиками давления ДД1 и ДД2, соответственно; 
− Q1, Q2 – объемные расходы теплоносителя или воды, измеряемые по первому и 
второму каналам счетчика. 

− T – время суток (час:мин) – только для выходов, сконфигурированных как поро-
говые. В этом случае устанавливается время включения и выключения. 
Примечание. Два выхода могут быть сконфигурированы как линейные или как 

пороговые, третий выход всегда пороговый. 
При конфигурировании выходов в качестве пороговых задаются независимо два 

значения порога - порог включения и порог выключения. 
5.10.5.3 Блок МДМ/РЕГ может быть использован в качестве двухканального 

регулятора с потенциальными выходами. В этом случае оба аналоговых выхода могут 
управлять регулирующими клапанами, а третий (пороговый) выход – насосом. Регу-
лирование может выполняться по следующим параметрам: 

− температуре. Производится поддержание заданной температуры по любой из 
измеряемых температур; 

− регулирование отопления. В этом случае регулируется температура обратного 
трубопровода с коррекцией по внешней температуре; 

− разности давлений; 
− давлению. 
Задается дневной и ночной режим регулирования, а также режим выходного дня. 
При комплектации токовыми выходами (вместо потенциальных) блока МДМ/РЕГ 

не может работать в качестве регулятора. 
5.10.5.4 Параметры регулирования могут задаваться дистанционно в случае, 

если счетчик имеет связь с ПК. 
5.10.5.5 Вся информация о блоке МДМ/РЕГ приведена в ШИМН.407251.003 

РЭ1, часть 2 «Встроенный блок связи с модемом и регуляторами (блок МДМ/РЕГ) те-
пловодосчетчика СВТУ-10М (М1, М2)» к данному РЭ (часть 2). 

5.11 Конструктивно счетчики выполнены в виде нескольких отдельных узлов, 
имеющих между собой электрическую связь – вычислитель, датчики температуры, 
расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками, датчики давления. 

5.11.1 Вычислитель выполнен в прямоугольном корпусе, на котором распо-
ложены органы управления (четыре кнопки), цифровое показывающее устройство (че-
тырех- строчный 64-разрядный жидкокристаллический индикатор), элементы под-
ключения соединительных кабелей и вывод кабеля питания. 
Органы управления теплосчетчика: четыре кнопки, назначение которых описано 

в разделе 11 и приложении Д. 
5.11.2 В теплосчетчике используется жидкокристаллический индикатор с под-

светкой. Алгоритм работы подсветки следующий:  
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−  после включения питания прибора подсветка ЖКИ автоматически включается и 
по истечении нескольких секунд автоматически выключается; 

−  если на момент нажатия кнопки подсветка была выключена, то она включается, 
но смены информации на индикаторе и переключения режимов работы прибора 
не происходит. Дальнейшее нажатие кнопок выполняет стандартные действия; 

−  время свечения составляет 15 мин. после последнего нажатия любой кнопки на 
приборе.  

5.11.3 РУ представляет собой отрезок трубы с фланцами и втулками для креп-
ления ультразвуковых датчиков расхода. Геометрические размеры РУ (линейные и уг-
ловые) имеют жесткие допуска, что необходимо для достижения требуемой точности 
измерения и стабильности работы. Размеры приведены в таблице 3.6 , а так же  в при-
ложение П. 
Во всех РУ с диаметром условного прохода DN 200 и более предусмотрены дуб-

лирующие отводы (втулки) для установки резервных пар УЗ датчиков расхода. Ре-
зервные пары датчиков расхода располагаются в тех же плоскостях, что и основные 
ДР. Это в равной степени относится как однолучевым РУ, так и к двухлучевым РУ. 
При этом работают либо основные пары датчиков, либо резервные. Переход  на ре-
зервные датчики осуществляется переключением кабеля. 
То есть: однолучевые РУ оснащены 4-мя ДР (одна пара резервная), двухлучевые 

РУ оснащены 8-ю ДР (две пары резервные).  
Внимание: переключение на резервную пару ДР в двухлучевом РУ допускается 

только на пару, расположенную в одной плоскости с основной парой. 
5.11.4 ТС устанавливаются в трубопроводах с применением втулок или гильз 

(в соответствии с заказом) на входе и выходе теплообменной системы. 
5.11.5 Длина соединительных кабелей определяется, исходя из планировки и 

выбранных мест размещения составных частей счетчиков, и может лежать в пределах: 
• от 2 до 100 м для ультразвуковых датчиков расхода и датчиков температуры (по 

специальному заказу длина кабеля к одному из ТСП может быть увеличена 
до 900 м), 

• от 2 до 200 м для интерфейса 1 при подключении ПК или принтера, 
• от 2 до 30 м для интерфейса 1 при подключении модема или устройства сбора 

данных УСД-01, 
• от 2 до 100 м для интерфейса 2 при использовании аналоговых выходов. 

5.12 Щиток приборный конструктивно выполнен в виде прямоугольного шкафа-
сейфа и предназначен для установки и подключения комплексного оборудования, вы-
пускаемого фирмой «СЕМПАЛ». 

6 Маркировка и пломбирование 
6.1 Маркировка счетчиков, наносимая на вычислитель, соответствует ГОСТ 26828 и 
содержит следующие данные: 

− наименование и условное обозначение счетчиков; 
− товарный знак предприятия-изготовителя; 
− Знак утверждения типа по ДСТУ 3400;  
− модификация счетчика – М1 или М2; 
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− заводской порядковый номер (на боковой крышке), состоящий из пятиразрядно-
го серийного номера и двух (или четырех) разрядов перед серийным номером, 
обозначающих год выпуска счетчика; 

− напряжение сети питания, потребляемая мощность. 
Кроме того, заводские порядковые номера ТС и РУ наносятся на их корпуса 

ударным методом или методом гравирования. 
6.2 Маркировка РУ содержит значение диаметра условного прохода DN и макси-
мальное эксплуатационное значение избыточного давления РN (Ру). 

6.3 Составные части счетчиков опломбированы при выпуске из производства для 
предотвращения несанкционированного доступа к органам регулирования в местах, 
предусмотренных конструкторской документацией. 

6.4 Вычислитель пломбируется двумя мастичными пломбами. Пломбы устанав-
ливаются на крепежных винтах, крепящих боковые крышки. Для фиксации мастики 
под головками винтов предусмотрены пломбировочные чашки. 
Кроме того, для осуществления дополнительного пломбирования посредством 

свинцовой пломбы, на боковых крышках предусмотрены винты с отверстиями в го-
ловках. По требованию заказчика возможна замена этих винтов на дополнительные 
пломбировочные чашки. 
Маркировка соединительных кабелей наносится на бирки, закрепленные вблизи 

соответствующих разъемов. 
7 Тара и маркировка 

7.1 Упаковка (транспортная тара) соответствует категории КУ-1 (тип ВУ-II для 
эксплуатационной документации и счетчика) ГОСТ 23216 и выполняется в соответст-
вии с чертежами предприятия-изготовителя. 

7.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, выполняется по 
чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки “ОСТО-
РОЖНО ХРУПКОЕ”, “БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ”, “ВЕРХ”. 

7.3 Составные части счетчиков упакованы в ящики, изготовленные по чертежам 
предприятия-изготовителя. 
По согласованию с заказчиком допускается поставка РУ без транспортной тары 

или в таре заказчика. 
8 Указание мер безопасности 

8.1 Конструкция счетчиков соответствует требованиям безопасности в соответст-
вии с ГОСТ 12.2.003. 

8.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики с 
напряжением питания 220 В соответствуют классу I, счетчики с напряжением питания 
36 В или 24 В соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0 

8.3 По требованиям пожарной безопасности счетчики соответствуют 
ГОСТ 12.1.004. 

8.4 Электрическая изоляция силовых цепей счетчиков с напряжением питания 
220 В выдерживает без повреждений воздействие испытательного напряжения посто-
янного тока со значением 2100 В в течение 1 мин. 
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8.5 Электрическая изоляция силовых цепей счетчиков с напряжением питания 
36 В или 24 В выдерживает без повреждений воздействие напряжения постоянного 
тока со значением 700 В в течение 1 мин. 

8.6 Электрическая изоляция силовых цепей щитка приборного выдерживает без 
повреждений воздействие напряжения переменного тока со значением 1500 В в тече-
ние 1 мин. 

8.7 Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей счетчиков с напряже-
нием питания 220 В составляет не менее: 

−  20 МОм - при температуре 20 °С и относительной влажности до 80 %; 
−  1 МОм - при температуре 35 °С и относительной влажности 95 %. 

8.8 Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей счетчиков с напряже-
нием питания 36 В или 24 В составляет не менее 1 МОм. 

8.9 Электрическое сопротивление между заземляющими контактами трехполюс-
ной вилки кабеля питания и металлическими частями корпуса вычислителя - не более 
0.1 Ом. 
Электрическое сопротивление между заземляющими контактами трехполюсных 

розеток щитка приборного и его корпусом должно быть не более 0.1 Ом. 
8.10 При работе со счетчиками необходимо соблюдать действующие правила по 
технике безопасности при работе с электроустановками. 

 
Внимание! При использовании трансформатора в качестве источника питания 

счетчиков с напряжением питания 36 В или 24 В, входная и выходная обмотки транс-
форматора должны быть гальванически развязаны и между ними должна быть 
двойная или усиленная изоляция. 
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9 Порядок установки и монтажа 
9.1 Распаковывание и расконсервация 
Распаковывание и расконсервация счетчиков производятся после их выдержки в 

помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 30 °С и относительной 
влажности не более 80 % в течение 2 часов. 
Распаковывание произвести в следующей последовательности: 

− вскрыть укладочные ящики; 
− извлечь из них пакет с вычислителем и эксплуатационной документацией; 
− проверить комплектность счетчиков на соответствие заказанной (см. разд.17); 
− извлечь составные части счетчиков из укладочных ящиков, произвести внешний 
осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений по-
крытий и изоляции соединительных кабелей. 

9.2 Общие требования, определяющие место установки счетчика 
9.2.1 Места установки составных частей счетчиков выбираются исходя из вари-

анта исполнения счетчиков, необходимости использования дополнительной аппарату-
ры и параметров объекта теплопотребления. 
Принципиальные схемы установки счетчиков в зависимости от вариантов их ис-

полнений приведены в приложении Б. 
Пример подключения дополнительной аппаратуры для счетчиков варианта ис-

полнения 2 приведен в приложении В. Подключение дополнительной аппаратуры не 
является обязательным, и ее необходимость определяется потребителем. 

9.2.2 Предельные климатические условия должны быть: 
1) в месте установки РУ и ТС: 

− температура окружающего воздуха от −40 °C до +70 °C; 
− влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С; 

2) в месте установки вычислителя: 
− температура окружающего воздуха от 0 °C до +50 °C; 
− влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 25 °С. 
Климатические условия в месте установки дополнительной аппаратуры должны 

соответствовать условиям, приведенным в эксплуатационной документации на эту 
аппаратуру. 

9.2.3 Большое значение имеют внешние условия: прибор, работающий на стенде 
без сбоев, может быть установлен в месте с уровнем помех, влияющем на его работу. 
При выборе места установки прибора следует избегать соседства радио- и теле-

станций (радиочастотные помехи), линий метро (импульсные помехи и “мусор” в ли-
нии питания), близости высоковольтных линий (радиопомехи), мощных электромото-
ров (всплески в линии питания), оборудования с большими трансформаторами (маг-
нитные наводки) и особенно близости электросварочных аппаратов (наводки всех ви-
дов). При наличии помех длина линий связи между РУ, ТС и вычислителем должна 
быть минимальной и их длина определяется уровнем помех на конкретном объекте. 
Для снижения уровня помех, идущих по линии питания, рекомендуется установка 

сетевых радиочастотных фильтров. Уровень электромагнитных помех может быть 
снижен дополнительными мерами по электромагнитной экранировке, как прибора, так 
и источника помех. Эффективной мерой уменьшения влияния помех является мини-
мизация длин соединительных линий. 
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9.2.4 В местах установки РУ и ТС должна быть обеспечена защита от прямого 
попадания на них воды, грязи, масел и агрессивных жидкостей. 
Содержание в воздухе помещений, где установлены составные части счетчиков, 

паров кислот и щелочей должно быть в пределах санитарных норм и правил. 
При установке РУ на открытой площадке рекомендуется обеспечить защиту от 

прямого попадания атмосферных осадков на ультразвуковые датчики расхода (навес, 
наклонный козырек). 
Установка РУ стандартного исполнения (без герметизации ДР) в местах с воз-

можным кратковременным затоплением водой допускается при соблюдении следую-
щих мер защиты РУ и подводящих кабелей: 

− прокладка кабелей должна производиться в защитных герметичных трубах, ус-
тойчивых к воздействию окружающей среды (в том числе и к повышенной тем-
пературе); 

− места подсоединения защитных труб и ультразвуковых датчиков расхода или 
ТС должны быть защищены от воздействия воды с помощью герметичных 
муфт, профильных уплотнителей, или другими способами, рекомендованными 
изготовителем защитных труб. 

9.3 Требования к месту установки и расположению РУ 
РУ устанавливается в разрыв трубопровода. 
Место установки РУ должно быть максимально возможно удалено от источников 

вибраций, тряски, электромагнитных помех (электромоторы, насосы, компрессоры и 
др.). На трубопроводе, в который осуществляется врезка РУ, должно быть обеспечено 
отсутствие электрического напряжения относительно защитного контура заземления. 
Расстояние между расходомерным участком и местом установки вычислителя 

должно быть минимальным и не превышать 100 м. 
Во всех случаях РУ следует располагать в зоне трубопровода, обеспечивающей 

его полное заполнение водой, т.к. при отсутствии воды счетчики прекращают работу, 
и диагностируется неисправность (см. разд. 13 РЭ). 
Расходомерные участки могут устанавливаться в вертикальном положении, одна-

ко подача теплоносителя при этом должна осуществляться по направлению снизу 
вверх для обеспечения заполнения РУ водой. 
При эксплуатации теплосчетчика в условиях, когда возможно неполное заполне-

ние РУ теплоносителем за счет перерывов в его подаче или при работе на загрязнен-
ном теплоносителе (отслоившаяся накипь, ржавчина и т.д.), предпочтительным явля-
ется вариант размещения РУ, приведенный на рисунке 9.1. В этом случае гарантиру-
ется полное заполнение РУ водой и участок трубопровода, подверженный наиболь-
шему загрязнению, оказывается в зоне ниже РУ. 

 

РУ 

Горизонталь 15−20° 

Сливной 
вентиль 
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           Рисунок 9.1 
Для удаления остатков теплоносителя из нижней части трубопровода в конструк-

ции, приведенной на рисунке 9.1, можно предусмотреть сливной вентиль. 
При установке РУ должны выполняться приведенные ниже требования: 
Участок трубопровода, выбираемый для врезки РУ, должен располагаться в гори-

зонтальной плоскости (отклонение от горизонтали в пределах ± 20 °). 
Втулки датчиков расхода также располагаются в горизонтальной плоскости с от-

клонением от горизонтали не более ± 20 °. 
Минимальные длины прямолинейных участков трубопровода от возмущающего  

фактора до входа РУ должны быть, не менее: 
Таблица 9.1 

Вид возмущающего поток фактора 
Модифи-
кация М2 

Модификация М1  
DN < 200 DN ≥ 200** 

1 луч 2 луча 
Конусообразный переход с углом не бо-
лее 20 ° 

7 DN 10 DN 15 DN 10 DN 

Изгиб трубопровода на 90 ° 10 DN 15 DN 50 DN 15 DN 
Задвижки*или два изгиба трубопровода 
на 90 ° в перпендикулярных плоскостях 

15 DN 20 DN 70 DN 20 DN 

Насос 20 DN 30 DN 90 DN 30 DN 
Примечания: 
* Полнопроходный шаровой кран, используемый в качестве запорной арматуры 

(не регулирующей), не классифицируется как «задвижка». 
** Под обозначениями «1 луч» и «2 луча» понимаются конструкции РУ с одним 

диаметральным лучом и с двумя измерительными лучами соответственно. 
 
Длина прямолинейного участка трубопровода между двумя последовательными 

местными сопротивлениями перед РУ должна быть не менее 5 DN. В противном слу-
чае прямолинейный участок перед РУ должен быть увеличен на длину, равную разно-
сти (в миллиметрах) требуемого и реального расстояния между местными сопротив-
лениями. 
Длина прямолинейных участков до и после РУ-20, при использовании конусооб-

разных переходов с углом не более 20°, должна быть не менее 60 мм, и в данном слу-
чае допускается приварка специального патрубка, входящего в комплект поставки, 
непосредственно к конусообразному переходу. 
Все остальные требования в части длины прямолинейных участков, для РУ-20 

могут быть уменьшены вдвое. 
Длина прямолинейного участка трубопровода на выходе РУ должна быть не ме-

нее 5 DN для модификации М2 и 10 DN для модификации М1 для РУ с одной хордой 
и 5 DN для РУ с двумя хордами.  
Для вариантов поставки 10…12 для РУ обратного трубопровода длины прямоли-

нейных участков до и после РУ должны удовлетворять требованиям к прямолинейным 
участкам на входе РУ. Это необходимо только в том случае, если поток в обратном 
трубопроводе может изменять направление в зависимости от режима работы теплосе-
ти. 



 40

Если DN подводящего трубопровода и DN прямолинейных участков отличаются, 
использование конусных переходов является обязательным. 
Длина прямолинейного участка трубопровода от конусного перехода до РУ 

должна соответствовать требованиям для всех значений DN расходомерных участков. 
Для расчета минимальной длины прямолинейного участка трубопровода исполь-

зуется численное значение DN, выраженное в мм, для соответствующего типоразмера 
РУ (DN 32 – 32 мм, DN 50 – 50 мм и т.д.). 
Не допускается устанавливать регулирующую арматуру на прямолинейных уча-

стках трубопровода перед РУ. 
Внутренний диаметр прямолинейного участка или трубопровода, выполняющего 

его функции, должен отличаться не более, чем на ± 5 % от: 
−  численного значения DN, выраженного в мм, для РУ-20, РУ-32, РУ-50. То 

есть, номинальное значение внутреннего диаметра прямолинейного участка должно 
быть 20 мм, 32 мм и 50 мм соответственно; 

− фактического диаметра РУ, который приведен в разделе 17 “Параметры и ха-
рактеристики составных частей счетчика” для РУ-65…РУ-1000. 
Для модификации М1 допускается отклонение внутреннего диаметра прямоли-

нейного участка не более, чем на + 5 % (отрицательное отклонение не допускается). 
9.4 Порядок установки и монтажа составных частей счетчика 

9.4.1 Порядок установки и монтажа РУ 
9.4.1.1 РУ устанавливается в разрыв трубопровода. 
9.4.1.2 В комплект поставки РУ-20 и РУ-32 входят специальные патрубки, 

которые при монтаже приваривают к прямолинейным участкам трубопровода. 
Для остальных типоразмеров РУ прямолинейные участки поставляются в ком-

плекте по согласованию с заказчиком. 
Патрубок с накидной гайкой, входящий в комплект поставки РУ-20 и РУ-32, яв-

ляется частью прямолинейного участка и используется для последующей приварки 
трубопровода, или участка трубопровода, который дополняет патрубок до необходи-
мой длины прямолинейного участка. 
Ось патрубка и прямолинейного участка должна представлять собой единую со-

осную линию без значительных изломов и перегибов, а ступенька на переходе от пат-
рубка к трубе не должна превышать 0.5 мм (± 2.5%) на сторону для РУ-20 и 0.8 мм 
(± 2.5%) на сторону для РУ-32. 

9.4.1.3 При установке РУ-20 (подсоединении РУ к  вваренным в трубопровод 
патрубкам с накидной гайкой) необходимо фиксировать положение  РУ (для предот-
вращения проворота) гаечным ключом S = 30 мм, который устанавливается на специ-
альные плоскости  РУ. Расположение этих плоскостей показано на рисунке в прило-
жении П. 

Категорически запрещается использовать другие детали РУ для удержания РУ 
от проворота (разъемы ДР, тело РУ, плоскости с нанесенной маркировкой). 
Для затягивания накидной гайки необходимо использовать ключ S = 41 мм. 

9.4.1.4 При фланцевом присоединении РУ внутреннее отверстие фланцев, 
при необходимости, растачивается под внешний диаметр трубы с минимально воз-
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можными допусками. Пример приварки фланцев приведен на рисунке 9.2 и рисунке 
9.3. 
Монтаж фланцев на трубопровод должен производиться без образования потеков 

металла на внутренней поверхности трубопровода. В противном случае изменение 
распределения скоростей в потоке жидкости может вызвать дополнительную погреш-
ность счетчиков. 
После монтажа РУ в трубопровод рекомендуется произвести окраску всех флан-

цев. 

 
    Рисунок 9.2           Рисунок 9.3 

ВНИМАНИЕ! 
Настоятельно рекомендуется избегать приварки фланцев к трубопроводу при установ-
ленном РУ. Это может привести к деформации РУ вследствие перегрева.  

9.4.1.5 Потери давления на расходомерных участках 
Значение потерь давления на расходомерном участке на максимальном расходе 

Qmax. не превышает 0.085 кгс/см2 (для всех типоразмеров РУ, для которых не указано 
отдельно). 
Для РУ-20 потери давления в кгс/см2,  приведены на графике (см. рисунок 9.4). 

 
          Рисунок 9.4 
Для РУ-32 потери давления (c прямыми участками DN 32), в кгс/см2,  приведены 

на графике (см. рисунок 9.5). 
Кривая 2 отображает потери давления непосредственно на РУ-32 (при монтаже в 

трубопровод DN  32). Кривая 1 – это потери давления на РУ, прямых участках и ко-
нусных переходах с углом 10° при монтаже РУ-32 в трубопровод DN 50). 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 1 2 3 4 5 6

P, кгс/см2 

Q, м3/ч 

 
 



 42

 

 
          Рисунок 9.5 
Для РУ-50 потери давления приведены на рис. 9.6. 

   
         Рисунок 9.6 

 
9.4.2 Порядок установки датчиков расхода ДР 

9.4.2.1 Приведенный ниже порядок установки датчиков расхода ДР распро-
страняется на ряд РУ с DN от 32 до 1000. 
РУ-20 поставляется с установленными и опломбированными датчиками расхода, 

демонтаж ДР может осуществляться только на предприятии-изготовителе. 
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9.4.2.2 После монтажа РУ в трубопровод необходимо установить в них ульт-
развуковые датчики расхода следующим образом: 

 

− при необходимости очистить внутренние поверхности втулок от пыли и грязи; 
− для предохранения материала крепежных гаек и датчиков расхода от диффузии 

с материалом РУ, смазать резьбу втулок и боковую цилиндрическую поверхность 
ультразвуковых датчиков расхода графитсодержащей смазкой Р−113 или ЦИА-
ТИМ−221; 

− рабочая поверхность ДР (торец) должна быть очищена от смазки; 
− установить ультразвуковые датчики расхода во втулки (отводы) расходомерного 

участка. На кабельных выводах датчиков, входящих в комплект поставки счетчиков 
модификации М1 нанесена маркировка*. При этом ДР с маркировкой “11” (или “21” 
для второго канала измерения расхода) необходимо установить в отвод РУ располо-
женный первым по ходу потока теплоносителя (воды), ДР с маркировкой “12” (или 
“22” для второго канала измерения расхода) во второй отвод РУ**.  
При подключении ДР, установленных в двухлучевой РУ, необходимо руково-

дствоваться указаниями, приведенными в таблице 9.5 
− при затягивании крепежной гайки ДР усилие, прикладываемое к ключу, должно 

быть равно 40…45 Н·м, и обеспечивать «нулевой» зазор между посадочной плоско-
стью РУ и кольцевой плоскостью ДР снаружи его уплотнительной прокладки. Для ДР, 
устанавливаемых в РУ-32, усилие составляет 18…20 Н·м. 

* На кабельных выводах датчиков входящих в комплект поставки счетчиков мо-
дификации М2 маркировка может отсутствовать. 

** Указание является обязательным только для счетчиков модификации М1. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Ультразвуковые датчики расхода содержат элементы из пъезокерамики и тонко-

стенные элементы конструкции, которые обладают повышенной хрупкостью и не до-
пускают ударных и чрезмерных сжимающих нагрузок. 

 

С учетом вышеизложенного, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ :  

 
− менять местами датчики расхода разных каналов; 
− устанавливать датчики с маркировкой “11” (“21”), предназначенные для уста-

новки в первый отвод РУ (по потоку), во второй отвод, а датчики с маркировкой “12” 
(“22”) устанавливать в первый отвод РУ (указание обязательно для счетчиков моди-
фикации М1). 

− при транспортировании и монтаже ронять ультразвуковые датчики расхода или 
стучать по ним; 

− производить монтаж и демонтаж РУ с установленными ультразвуковыми датчи-
ками расхода; 

− производить слесарные или сварочные работы на трубопроводе вблизи РУ с ус-
тановленными в нем ультразвуковыми датчиками расхода; 

− превышать приведенное выше усилие зажатия ДР; 
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− при проведении текущего или межсезонного обслуживания РУ демонтировать 
«прикипевшие» к поверхностям РУ датчики путем проворачивания их в установочных 
втулках (отводах).  

9.4.2.3 Для изъятия ДР конструкция датчиков предусматривает специальные 
элементы. Предприятием-изготовителем разработаны и могут быть предложены по 
отдельному заказу специальные съемники или комплект КД для их изготовления: 

− для ДР DN 32…80 – съемник ШИМН. 296454.004; 
− для ДР DN 100...1000 – съемник ШИМН.296454.001. 
Схема распайки и цоколевка разъемов датчиков расхода ДР приведены в прило-

жении М. 
 
9.4.3 Порядок установки датчиков температуры ДТ 
Термопреобразователи сопротивления платиновые производства фирмы «СЕМ-

ПАЛ» ТСП−С в трубопровод могут устанавливаться в двух вариантах: 
− путем ввинчивания во втулки (бобышки) первого типа, вваренные в трубопро-
вод, для непосредственного контакта ТС с теплоносителем; 

− путем ввинчивания в защитные гильзы, которые, в свою очередь, ввинчиваются 
во втулки (бобышки) второго типа, вваренные в трубопровод, для контакта с те-
плоносителем через защитную гильзу. 
При выборе способа монтажа ТС в трубопровод следует учитывать, что для обес-

печения максимальной точности измерения температуры чувствительный элемент ТС 
должен находиться как можно ближе к оси трубопровода. Предусмотрено пять типов 
ТС длиной 58, 80, 150, 310, 360 мм (тип 4, 2, 3, 5 и 6 соответственно) и варианты их 
установки по углу наклона, которые обеспечивают выполнение указанного требования 
при монтаже ТС в трубопроводы различных диаметров. Угол наклона и глубина по-
гружения ТС обеспечивается использованием втулок (бобышек), конструкция (испол-
нение) которых определяется DN трубопроводов. Варианты монтажа ТС приведены в 
таблице 9.2 и на рисунке 9.7. Варианты монтажа ТС в трубопровод с использованием 
защитных гильз приведены в таблице 9.3 и на рисунках 9.8 и 9.9. 

Внимание! При использовании бобышек, обеспечивающих угол наклона 45 или 
60 °, расположение бобышек на трубопроводе должно обеспечивать набегание потока 
теплоносителя  в первую очередь на нижнюю часть ТС, где располагается термочув-
ствительный элемент, то есть: ТС должен быть наклонен своей нижней частью на-
встречу потоку. 
Место для монтажа на трубопровод каждого ТС из комплекта поставки определя-

ется схемой установки счетчика (см. приложение Б). ТС, измеряющий температуру 
теплоносителя или воды, протекающих через РУ, должен быть установлен вблизи РУ. 
Расстояние между ТС и вычислителем не должно превышать 100 м. 
ТС может быть установлен, как перед РУ, так и после. Установка ТС после РУ 

является предпочтительной. При монтаже ТС после РУ расстояние от втулки до РУ 
должно быть не менее 5 DN, а при монтаже перед РУ – не менее 10 DN. 
После приварки втулки, резьбу в ней необходимо обработать метчиком М10х1.5 

или М16х1.5 (в зависимости от типа втулки). 
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При установке ТС под углом 45 ° или 60 ° необходимо просверлить отверстие 
диаметром 10 мм (16 мм для защитной гильзы) и распилить до необходимого овала в 
зависимости от толщины стенки трубы (см. рисунок 9.6 и рисунок 9.8). 
Уплотнительную поверхность втулки необходимо предохранять от брызг рас-

плавленного металла при сварке. 
Перед установкой уплотнительной прокладки (фторопластового кольца) уплот-

нительную поверхность втулки смазать ЦИАТИМ 221. 
При ввинчивании ТС во втулку, усилие, прикладываемое к ключу длиной 200 мм, 

должно быть не более 5 кг, и обеспечивать герметичное уплотнение. Не допускается 
деформация фторопластовой прокладки типа «выдавливания» из промежутка между 
уплотняющими поверхностями ТС и втулки. 
После окончательной установки ТС в трубопровод, втулка и наружная металли-

ческая часть ТС должны быть теплоизолированы от окружающей среды. 
Перед ввинчиванием ТС в защитную гильзу необходимо убедиться в чистоте 

гильзы и заполнить ее на 1/8 объема высокотемпературной силиконовой смазкой лю-
бого типа. 
Схема распайки разъемов датчиков температуры ДТ приведена в приложении М. 
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Таблица 9.2 
DN, 
мм 

Исполнение ТС, 
номинальная длина 

(LТС, мм), тип 

Варианты исполнения втулок первого 
типа (внутр. резьба втулок М10х1.5) 

Угол 
накло-
на Обозначение Маркировка 

32 ШИМН.405212.001-03 
LТС=58; тип 4 
 
 

 

ШИМН.723144.007 1  45° 
50 ШИМН.723144.008 2 60° 
65 ШИМН.723144.009 

 
 
 

3 
 
 

 

90° 
 
 

 

80 
100 ШИМН.405212.001-01 

LТС=80; тип 2 125 
150 ШИМН.405212.001-02 

LТС=150; тип 3 
ШИМН.723144.007 1 45° 

200 ШИМН.723144.008 2 60° 
≥250 ШИМН.723144.009 3 90° 

 
Таблица 9.3 

DN, 
мм 

Исполнение защитной 
гильзы, номинальная дли-
на (LЗГ), мм; номинальная 

длина ТС (LТС), мм 

Варианты исполнения втулок вто-
рого типа (внутренняя резьба вту-

лок М16х1.5) 

Угол 
накло-
на 

Обозначение Маркировка 
50 ШИМН.753137.002-03  

(тип 4) 
LЗГ=56; LТС=58 

ШИМН.723144.008-01 5 60° 
65 

ШИМН.723144.009-01 6 90° 
80 
100 ШИМН.753137.002-01 

(тип 2) 
LЗГ=78.5; LТС=80 

125 

150 ШИМН.302634.002 
(тип 3) 

LЗГ=148; LТС=150 

ШИМН.723144.007-01 4 45° 
200 ШИМН.723144.008-01 5 60° 

≥250 ШИМН.723144.009-01 6 90° 
500 ШИМН.302634.004 

(тип 5) 
LЗГ=303; LТС=310 

ШИМН.723144.010 − 90° 

600 ШИМН.302634.004-01 
(тип 6) 

LЗГ=353; LТС=360 

ШИМН.723144.010-01 − 90° 

 
ТС типов 5 и 6 устанавливаются только с применением защитной гильзы. 
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 Рисунок 9.7  Установка ТСП-С типов 2, 3 и 4 без защитной гильзы 
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 Рисунок 9.8  Установка ТСП-С типов 2, 3 и 4 с защитной гильзой 
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  Рисунок 9.9  Установка ТСП-С типов 5 и 6 с защитной гильзой 
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9.4.4 Порядок установки датчиков давления 
Датчики давления устанавливаются строго в вертикальном положении. Схема ус-

тановки датчиков давления приведена в приложении Н. 
Использование отборных устройств является обязательным! 

Требования к месту врезки отборных устройств в трубопровод аналогичны тре-
бованиям к месту приварки втулок ТСП (п.9.4.3). 

9.4.5 Монтаж вычислителя  
Вычислитель ШИМН.408843.003 может монтироваться в горизонтальном поло-

жении (на столе, стеллаже или специально установленной полке) или вертикально (на 
стене или приборном щите). 
Для крепления вычислителя используются два уголка (входящих в комплект по-

ставки), к которым он крепится посредством кронштейнов, установленных на боковых 
стенках вычислителя. Размеры для разметки при установке уголков приведены в при-
ложении Г.  
Заземление вычислителя, выведенное на трехполюсную вилку, должно иметь га-

рантированный контакт с заземлением рабочего помещения, в котором установлен 
прибор. 

9.4.6 Прокладка и подключение кабелей 
После установки всех составных частей счетчиков производится их электриче-

ское соединение с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект поставки, 
в следующей последовательности: 

1) прокладка кабелей; 
2) подключение кабелей к вычислителю, ТС и ультразвуковым датчикам расхода. 
 
Прокладка кабелей осуществляется с учетом приведенных ниже требований: 

− крепление кабеля должно исключать возможность его соприкосновения с тру-
бопроводами и другими элементами конструкций, имеющими температуру ниже ми-
нус 40 °С или выше 70 °С; 

− должны быть предприняты меры для защиты кабелей от механических повреж-
дений путем укладки их в трубы, шланги, короба и т.п. Допускается совместная ук-
ладка кабелей одного счетчика в одной защитной конструкции; 

− при установке двух и более счетчиков на одном объекте теплопотребления ук-
ладку кабелей от каждого из них необходимо производить в отдельных защитных 
конструкциях, разнесенных по всей длине на расстояние не менее 5 см для предот-
вращения взаимных электромагнитных наводок. 

− после укладки кабелей необходимо произвести их подсоединение к составным 
частям счетчиков с учетом маркировки кабелей. 

 
Излишек кабеля аккуратно сворачивается кольцом и помещается в приборном 

ящике или рядом с ним. 
ВНИМАНИЕ! 

 

• Запрещается укладка соединительных кабелей вдоль силовых питающих ли-
ний или в их защитных конструкциях. 

• При питании счетчика от сети 24 или 36 В расположение вычислителя и розе-
ток питания должно исключать возможность случайного подключения при-
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бора к сети 220 В - например, розетки сети 220 В должны находиться от вы-
числителя на расстоянии, превышающем длину кабеля питания. 
Подключение кабеля и его составных частей к вычислительному блоку и ко всем 

датчикам должно выполняться в следующей последовательности: 
 

определив расположение «ключей» на разъемах подключаемых узлов и элементах 
кабеля, аккуратно, без заметного усилия, не допуская взаимного вращения (про-
ворота) деталей разъема, состыковать ответные части; при этом накидная гайка 
должна быть закручена в последнюю очередь для исключения возможности сми-
нания (изгиба, излома) контактных деталей (штырьков) разъема при неполной про-
дольной стыковке. 
При подключении датчиков к кабельным разъемам необходимо строго соблюдать 

маркировку, нанесенную на клеящиеся или надетые на общеприборный кабель и ка-
бельные выводы датчиков расхода маркеры. 
В таблице 9.4 приведено соответствие маркировки на линиях связи маркировке 

на кабельных выводах датчиков расхода, подключаемых к ним, для счетчиков, уком-
плектованных однолучевыми РУ.  
Таблица 9.4 

Назначение кабеля 
(подключаемый 

узел) 

Маркировка на 
общеприбор-
ном кабеле 

Маркировка на кабельных выводах датчиков расхода 
основной (резервный) и их расположение относительно потока 

Для модификации М1 Для модификации М2 
Марки-
ровка 

Положение по 
потоку 

Марки-
ровка 

Положение по 
потоку 

ДР1 канала 1 11 11 (11р) первый по потоку 11 (11р) 
11 (11р) без привязки к 

потоку 
ДР2 канала 1 12 12 (12р) второй по потоку 

ДР1 канала 2 (ДР3) 21 21 (21р) первый по потоку 22 (22р) 
22 (22р) ДР2 канала 2 (ДР4) 22 22 (22р) второй по потоку 

 

В таблице 9.5 приведено соответствие маркировки на линиях связи маркировке 
на кабельных выводах датчиков расхода, подключаемых к ним, для счетчиков, уком-
плектованных двухлучевыми РУ.  
Таблица 9.5 

Назначение кабеля 
(подключаемый 

узел) 

Маркировка на 
общеприбор-
ном кабеле 

Маркировка на кабельных выводах датчиков расхода и мар-
кировка отвода (втулки) двухлучевого РУ для установки ДР  
Маркировка датчика, 
основной (резервный) 

Маркировка отвода, 
основной (резервный) 

ДР1 луча 1 11 11 (11р) 1 (5) 
ДР2 луча 1 12 12 (12р) 2 (6) 

ДР1 луча 2 (ДР3) 21 21 (21р) 3 (7) 
ДР2 луча 2 (ДР4) 22 22 (22р) 4 (8) 

 

В таблице 9.6 приведена маркировка линий связи общеприборного кабеля для 
подключения датчиков температуры, давления и внешних устройств. 
Таблица 9.6 
Назначение кабеля 

(подключаемый узел) 
Маркировка на обще-
приборном кабеле 

Назначение кабеля 
(подключаемый узел) 

Маркировка на обще-
приборном кабеле 

ДТ1 31 ДД1 41 
ДТ2 32 ДД2 42 
ДТ3 33 Интерфейс RS232 51 
ДТ4 34 Аналоговые выходы 61 
ДТ5 35 Интерфейс RS485 71 
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ДТ6 36   
Структурная и принципиальная схемы общеприборного кабеля приведены в при-

ложении Л. 
Вычислитель должен подключаться к сети питания через трехполюсную розетку. 
После ввода счетчика в эксплуатацию, а также при ремонтах, поверках и перена-

стройках представитель организации, осуществившей указанные работы, обязан вне-
сти соответствующие сведения в таблицу раздела 19 “Сведения о вводе в эксплуата-
цию, ремонтах, поверках, перенастройках”. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1 Нарушать порядок (систему) подключения кабелей, заданную маркировкой в 
таблицах 9.4 – 9.6. 

2 Менять местами ТС датчиков температуры ДТ1, ДТ2, ДТ3, ДТ4, ДТ5, ДТ6 
(см. приложение Б) и датчики давления ДД1 и ДД2. 

3 Наращивать или укорачивать длину кабелей ультразвуковых датчиков расхо-
да ДР. 

4 Применять в составе счетчиков РУ, ТС, ультразвуковые датчики расхода ДР и 
вычислители из разных комплектов поставки. 

5 Не допускается перекручивание, образование петель и резких изгибов кабелей, 
подключаемых к ДР. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Если в процессе пуска (или после пуска) прибора в эксплуатацию потребо-
валось производить сварочные работы, необходимо отключить счетчик от сети 
питания и отсоединить общеприборный разъем от корпуса вычислителя. В 
противном случае прибор может быть поврежден. 

 

10 Подготовка к работе 
10.1 Перед подключением вычислителя к сети питания необходимо убедиться в 
соответствии напряжения питания, указанного на табличке вычислителя, реальному 
напряжению сети. 

10.2 При работе счетчиков совместно с дополнительной аппаратурой (ПК, прин-
тер), произвести подсоединение этой аппаратуры к счетчикам. При подключении 
счетчиков к дополнительному сопутствующему оборудованию следует руководство-
ваться соответствующей эксплуатационной документацией. 

10.3  Подключить кабель питания к трехполюсной розетке. 
10.4 Для приобретения навыков работы с прибором после его покупки (до уста-
новки на объект) и для проверки работоспособности прибора совместно с ультразву-
ковыми датчиками расхода рекомендуется:   

1) Собрать расходомерный участок с резиновой или паронитовой прокладкой 
толщиной 1-2 мм и технологической заглушкой на торце, установить его верти-
кально, закрепить датчики расхода и полностью заполнить РУ водой.  

 

2) Проверить все пункты режима «Индикация основных параметров», все 
пункты режима «Контроль», а также обязательно выполнить установку нуля в 
режиме «Установка» для того, чтобы правильно повторно выполнить эту опера-
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цию при установке прибора на реальном трубопроводе. Описание режимов рабо-
ты приведено в разделе 11 “Порядок работы”. 

 

10.5 При установке прибора на реальном объекте заполнить водой трубопро-
вод, в который вмонтирован РУ. Пропустить через РУ теплоноситель (воду) с воз-
можно большим объемным расходом в течение 10 мин. Убедиться в отсутствии при-
знаков течи в местах монтажа в трубопровод составных частей счетчиков и в отсутст-
вии индикации сообщений об ошибках на цифровом показывающем устройстве вы-
числителя. Перечень этих сообщении приведен в разделе 13 “Характерные неисправ-
ности и методы их устранения”. 

10.6 Выполнить перечисленные ниже операции в режиме «Установка» счетчиков. 
Порядок ввода пароля для входа в режим «Установка» описан в п.11.2.4, поря-

док использования меню в режиме «Установка» описан в п.11.2.5, а также в прило-
жении Д, рисунки Д-7…Д-14. 
В режиме «Установка»: 

− установить гидравлический нуль канала измерения объема; 
−  ввести в память вычислителя значение температуры холодной воды (только для 
вариантов исполнения 4, 10 и 12); 

−  установить нужные единицы измерения; 
−  установить необходимый формат архивирования объема теплоносителя (воды); 
−  ввести в память вычислителя значения давлений теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах; 

− если в комплект поставки включен встроенный блок МДМ/РЕГ, необходимо ус-
тановить типы выходов в те значения, которые будут использоваться при экс-
плуатации. После сброса параметров изменение типов выходов блока РЕГ 
будет запрещено; 

−  произвести сброс всех интегральных параметров счетчика. 
Внимание! 

Операция установки гидравлического нуля обязательна к выполнению для всех 
РУ с DN меньше 400 мм. Для РУ с DN = 400 мм и выше установка гидравлического 
нуля не требуется. Для РУ с диаметром условного прохода более 400 мм при под-
ключении кабелей к датчиками расхода необходимо строгое соответствие мар-
кировки на ДР и на соответствующем кабеле. 

 
Для установки гидравлического нуля необходимо выполнить следующие опера-

ции: 
− Установка нуля должна производиться не ранее, чем через 30 минут после 

включения прибора в сеть. 
− Перекрыть поток теплоносителя (воды), при этом РУ должен оставаться полно-

стью заполненным теплоносителем (водой). 
− Установить гидравлический нуль в соответствии с пунктами меню «Установка». 

 
В случае невыполнения или неправильного выполнения операции по установке 

нуля расхода погрешность измерения увеличивается и может составлять значение, 
превышающее допустимое. Сброс показаний прибора при вводе в эксплуатацию бло-
кируется, если не произведена установка гидравлического нуля. Подробное описание 
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процесса установки гидравлического нуля приведено в приложении Р “Указания по 
установке гидравлического нуля” 
Если в процессе пуска счетчика не был произведен сброс показаний, на индика-

торе будет постоянно появляться предупреждение об этом. 
После завершения вышеуказанных операций счетчики готовы к работе и нахо-

дятся в режиме «Индикация основных параметров». На индикаторе прибора инди-
цируются значения температур, измеряемых первыми двумя датчиками температур 
ДТ1 и ДТ2. 

10.7 Для выключения счетчика необходимо отсоединить 3-полюсную вилку от ро-
зетки. 

ВНИМАНИЕ! 
− В процессе эксплуатации счетчиков (при работе приборов в режиме коммерче-

ского учета теплоносителя) запрещается отключать датчики, менять расположение 
датчиков на обратное (для предотвращения таких несанкционированных действий 
предусмотрено механическое пломбирование разъемов всех ДР, ДТ и ДД), отклю-
чать вычислитель от сети питания, эксплуатировать счетчики на трубопроводе с не-
полным (частичным) заполнением РУ водой или на трубопроводе, подающем тепло-
носитель в виде пара. Во всех вышеуказанных случаях (за исключением выключения 
прибора из сети) теплосчетчик зафиксирует время некорректной работы, которое вы-
читается из времени учета теплоносителя. Время отсутствия сети питания (время от-
ключения) не включается во время некорректной работы счетчика и отображается в 
режиме «Индикация дополнительных параметров». 

− При длительном отключении теплоносителя (в межотопительный период, при 
ремонтах теплосистемы, и т.п.), приводящем к возникновению застойных явлений в 
трубопроводе (осадок, ржавчина, пузырьки, и проч.), для избегания сбоев в работе 
счетчика рекомендуется либо отключить прибор от сети, либо обеспечить гарантиро-
ванное отсутствие теплоносителя в расходомерном участке (перекрыть задвижки и 
слить остатки воды при помощи сливного вентиля - см. рисунок 9.1). 

− Образование накипи и выпадение осадков на внутренних стенках РУ уменьша-
ет реальный диаметр РУ, что может привести к завышению показаний расхода воды и 
теплоты. Поэтому при эксплуатации счетчика один раз в два года рекомендуется про-
изводить мероприятия по техническому обслуживанию счетчиков (см. раздел 12 
“Техническое обслуживание”). 

− В течение каждого цикла работы (1 – 2 с) теплосчетчик осуществляет самоди-
агностику технического состояния по нескольким критериям. В случае возникновения 
неисправности измерительного блока, обрыва кабелей датчиков расхода или темпера-
туры, отсутствия теплоносителя и т.п., прекращается накопление интегральных пара-
метров (объема и массы теплоносителя, количества теплоты и времени корректной 
работы) и выдается сообщение об ошибке (см. раздел 13 “Характерные неисправности 
и методы их устранения”).  
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11 Порядок работы 
11.1 Требования к персоналу. 
Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим РЭ в полном 

объеме. К работе со счетчиками допускаются лица, ознакомленные с правилами тех-
ники безопасности на электроустановках. 

11.2 Структура меню управления счетчиком. 
Управление счетчиком (вывод необходимой информации на индикатор и задание 

режима работы и параметров счетчика) осуществляется посредством выбора необхо-
димого пункта меню. 

Меню управления счетчиком состоит из группы строк сообщений (пунктов ме-
ню), поочередно отображающихся на индикаторе счетчика. 
Использование меню (переключение пунктов) позволяет получить информацию о 

значениях измеряемых параметров теплоносителя, параметрах счетчика, а также про-
вести поверку счетчика и откорректировать параметры счетчика по результатам кон-
троля его метрологических характеристик. 
Выбор пунктов меню и коррекция (ввод, задание, установка) параметров осуще-

ствляется с помощью нажатия кнопок управления счетчика. Последовательность ис-
пользования кнопок для выхода на определенный пункт меню и ввода цифрового зна-
чения параметра или выбора параметра из списка приведено в приложении Д. 
Все измеряемые величины, параметры счетчика и команды управления счетчи-

ком объединены в несколько разделов – режимы управления счетчиком. 
Отдельные служебные режимы («Установка», «Коррекция», «Поверка») защище-

ны от доступа паролем. 
Структура меню счетчика приведена в таблице 11.1, а графическое изображение - 

на рисунке 11.1. 
11.2.1 Режим «Индикация основных параметров». 
Расположение пунктов режима индикации основных параметров в структуре ме-

ню приведено в разделе 1 таблицы 11.1 и на рисунке 11.1. Перечень и содержание 
пунктов приведено в таблице 11.2. 
Порядок использования меню в режиме «Индикация основных параметров» 

приведен в приложении Д, на рисунке Д-1. 
В режим «Индикация основных параметров» прибор переходит после включе-

ния питания, после подготовки прибора к работе в режиме «Установка» 
(см. разд. 10 РЭ), после окончания работы в служебных режимах («Контроль», 
«Коррекция», «Поверка»), а также при автоматическом возврате в режим «Индика-
ция основных параметров». 
В зависимости от варианта исполнения счетчика на индикаторе вычислителя ото-

бражаются соответствующие данному варианту измеряемые параметры. 
 

Таблица 11.1 
Операция для вхо-
да в раздел меню 

Номер 
раздела* 

Наименование 
раздела меню 

Назначение раздела 

Включение пита-
ния 

1  Режим индика-
ции основных 
параметров 

Индикация основных измеряемых 
параметров и текущего времени 
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Операция для вхо-
да в раздел меню 

Номер 
раздела* 

Наименование 
раздела меню 

Назначение раздела 

Переход в раздел 
«Выбор режима» 

2  Выбор режима Выбор определенного режима из 
перечня режимов 

Выбор режима 2.1  Дополнительные 
параметры 

Индикация массы теплоносителя, 
времени корректной работы и от-
ключения от сети 

2.2  Контроль Индикация параметров теплосчет-
чика, количество вхождений в слу-
жебные режимы, просмотр и печать  
архива 

2.3  Установка Выполнение необходимых операций 
при вводе теплосчетчика в эксплуа-
тацию 

2.4  Коррекция Коррекция значений параметров те-
плосчетчика 

2.5  Поверка Выполнение необходимых операций 
при проведении поверки (контроль 
метрологических характеристик) 

2.6  «МДМ/РЕГ»** Настройка параметров встроенного 
блока МДМ/РЕГ. Описание режи-
мов встроенного блока МДМ/РЕГ – 
в отдельном руководстве. 

2.7  «Продл. лими-
та»** 

Ввод паролей продления лимита. 
Отображается только при активиро-
ванном режиме «Лимит времени». 

*Численное обозначение раздела меню, принятое только в пределах РЭ, для опи-
сания состава меню (на индикаторе вычислителя не отображается). 

**Отмеченные разделы меню отображаются на индикаторе вычислителя при ус-
ловии заказа этого режима потребителем. 
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Таблица 11.2 
Номер 

пункта раз-
дела меню* 

Наименование пункта в 
разделе 1 меню 

Пояснения 

1.1  Температура t 1, °С 
Температура t 2, °С 

Индикация температур, измеряемых датчика-
ми температуры ДТ1 и ДТ2 

1.2  Температура t 3, °С 
Температура t 4, °С 

Индикация температур, измеряемых датчика-
ми температуры ДТ3 и ДТ4 

1.3  Температура t 5, °С 
Температура t 6, °С 

Индикация температур, измеряемых датчика-
ми температуры ДТ5 и ДТ6 

1.4  Расход 1, м3/ч 
Расход 2, м3/ч 

Индикация объемного расхода теплоносителя 
(воды), протекающего через РУ1 и РУ2. 

1.5  Давление Р1, кгс/см2 
Давление Р2, кгс/см2 

Индикация избыточного давления, измерен-
ного датчиками давления ДД1 и ДД2. 

1.6  Объем 1, м3  
Объем 2, м3 

Индикация объема теплоносителя (воды), 
протекшего через РУ1 и РУ2. 

1.7  Утечка по массе, т/ч 
 
 
(Потребление ГВС по 
массе, т/ч)** 

Индикация вычисленного значения утечки 
теплоносителя (воды) по массовому расходу 
(только для вариантов исполнения 4, 5, 7),  
**Индикация вычисленного значения потреб-
ления ГВС по массовому расходу (только для 
вариантов исполнения 10, 11 и 12)  

1.8  Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Индикация тепловой мощности 

1.9  Тепловая энергия 1, Гкал 
Тепловая энергия 2, Гкал 
 
(Тепловая энергия, Гкал 
Тепловая энергия ГВС, 
Гкал)** 

Индикация тепловой энергии по РУ1 и РУ2 
(или общей тепловой энергии для вариантов 
4, 7, 9) 
** Общая тепловая энергия и энергия ГВС 
для вариантов 10 , 11 и 12 

1.10  Режим ГВС 
 

Отображается текущий режим работы учета 
ГВС 

1.11  Текущее время Индикация астрономического времени и те-
кущей даты 

*Численное обозначение пункта, принятое в пределах РЭ для описания состава 
меню (на индикаторе вычислителя не отображается).  

11.2.2 Режим «Индикация дополнительных параметров». 
Расположение пунктов режима индикации дополнительных параметров в струк-

туре меню приведено в разделе 2.1 таблицы 11.1 и на рисунке 11.1. Перечень и содер-
жание пунктов приведено в таблице 11.3. 
Порядок использования меню в режиме «Индикация дополнительных пара-

метров» приведен в приложении Д, на рисунке Д-2. 
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Таблица 11.3 
Номер пункта 
раздела меню 

Измеряемые параметры Пояснения 

2.1.1  Масса 1, т Индикация массы теплоносителя (воды), 
протекшего через РУ1 и РУ2. 2.1.2  Масса 2, т 

2.1.3  Время сети, ч Индикация времени наличия сети питания 
2.1.4  Время работы, ч Индикация времени корректной работы 

(время наработки) 
2.1.5  Время отключения, ч Индикация времени отсутствия напряжения 

питания (время простоя) 

При работе в режимах «Индикация основных параметров» и «Индикация допол-
нительных параметров» при возникновении нештатных ситуаций на индикаторе при-
бора индицируются код и характер неисправности (см. раздел 13). 

11.2.3 Режим «Контроль». 
Расположение пунктов режима «Контроль» в структуре меню приведено в разде-

ле 2.2 таблицы 11.1 и на рисунке 11.1. Перечень и содержание пунктов приведено в 
таблице 11.4. 
Порядок использования меню в режиме «Контроль» приведен в приложении Д, 

на рисунках Д-3…Д-6. 
Режим «Контроль» предназначен для распечатки на принтере накопленной ар-

хивной информации, просмотра журнала событий (действий оператора), индикации 
параметров, подлежащих контролю, регулировки контрастности индикатора прибора 
и настройки скорости обмена по интерфейсу RS-232C. Режим «Контроль» не преры-
вает процесс измерения и может использоваться как представителями энергонадзора, 
так и пользователем (см. таблицу 11.4.). 
Таблица 11.4 
Номер 

пункта раз-
дела меню 

Наименование 
пункта в разде-
ле 2.2 меню 

Пояснения 

2.2.1  Печать архива  
 

Распечатка почасового или посуточного архива с вводом 
даты начала распечатки и количества дней, выдаваемых 
на печать. Печать журнала событий. 

2.2.2  Просмотр жур-
нала 

Отображение журнала событий 

2.2.3  Просмотр архи-
ва 

Отображение почасового и посуточного архива с ото-
бражением кодов ошибок  

2.2.4  Номер счетчика Индикация номера вычислительного блока, присвоенно-
го предприятием-изготовителем, варианта исполнения и 
версии программы счетчика 

2.2.5  Параметры РУ Индикация значений диаметров, коэффициентов преоб-
разования и расстояний между излучателями РУ1 и РУ2, 
приведенных в разделе 17 РЭ. 
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Номер 
пункта раз-
дела меню 

Наименование 
пункта в разде-
ле 2.2 меню 

Пояснения 

2.2.6  Параметры 
ТСП 

Индикация температурных коэффициентов НСХ ТС (ко-
эффициенты Kdl1, Krc1, Kdl2, Krc2, Kdl3, Krc3, Kdl4, 
Krc4), введенных на предприятии-изготовителе (см. раз-
дел 17 РЭ). 

2.2.7  Счетчики вхож-
дений 

Индикация количества вхождений в режимы «Установ-
ка», «Коррекция» и «Поверка» 

2.2.8  Настройки Производится ступенчатая регулировка контрастности 
изображения на индикаторе вычислителя и установка 
скорости RS 232 

2.2.9  Индикация па-
раметров хо-
лодной воды*  

Индикация температуры и давления в трубопроводе хо-
лодного водоснабжения (варианты исполнения 4, 7, 9, 10 
и 12)  

2.2.10  Режим ГВС* Производится выбор требуемого режима ГВС («Зим-
ний», «Летний 1», «Летний 2», «Летний 3», «Автомат»). 
Изменение режима ГВС фиксируется в журнале собы-
тий. 

*Индицируется только при соответствующем варианте исполнения счетчика 
 
При распечатке архива в режиме «Контроль» необходимо использовать принтер 

с последовательным интерфейсом, при этом параметры интерфейса принтера долж-
ны быть следующими: 

− скорость передачи должна совпадать со скоростью, установленной в режиме 
«Контроль» (при отгрузке устанавливается скорость 2400 Бод); 

− количество информационных битов 8; 
− контроль четности/нечетности – «Even»; 
− протокол передачи «Xon/Xoff» (если после получения команды «Xoff» в течение 

1 минуты не будет получен сигнал «Xon», то распечатка отменяется); 
− при распечатке используются русские буквы (таблица PC 866). 
Накопление архивной информации начинается после сброса интегральных пара-

метров при вводе счетчика в эксплуатацию. Емкость почасового архива - 70 суток, по-
суточного – 365 суток. Это означает, что в архиве хранится информация о значениях 
архивируемых параметров за последние 70 (365) суток, предшествующих текущему 
часу. 
При распечатке почасового архива на печать выдаются только почасовые данные, 

без распечатки сводной ведомости посуточных данных.  
В журнале событий фиксируется ВХОД в такие режимы как «Коррекция», «Ус-

тановка» и «Поверка». Кроме того, в журнале фиксируются все ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ, производимые им в этих режимах, которые могут повлиять на результат 
измерения счетчика. Например, изменение температуры холодной воды, давления, па-
раметров ТСП и др. Пример распечатки журнала приведен в приложении К. 
Вычислитель осуществляет автоматический переход на летнее и зимнее время. 
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При переходе на зимнее время (из текущего времени вычитается один час) в рас-
печатке дублируется значение часа, на котором произошло переключение. То есть, в 
распечатке будет две строки для часа «03» с различными значениями измеренных па-
раметров. При переходе на летнее время (к текущему времени добавляется один час) в 
распечатке будет пропущен один час, на котором произошло переключение. 
Для вариантов исполнения 3, 6 и 8 распечатка архивной информации осуществ-

ляется для каждого из двух каналов измерения расхода независимо. Номер канала 
отображается в распечатке после номера счетчика. 
Подробно работа с последовательным интерфейсом при использовании ПК, па-

мятка по использованию принтера, а также примеры распечаток почасового и посу-
точного архивов приведены в приложениях Е, Ж, И, К. Ввод даты начала распечатки 
архива позволяет подстраиваться под дату расчета с теплоснабжающей организацией. 

11.2.4 Описание режима «Ввод пароля». 
Вход в служебные режимы «Установка», «Коррекция» и «Поверка» разреша-

ется только после ввода соответствующих паролей во избежание несанкциониро-
ванного доступа к параметрам, хранящимся в памяти вычислителя. Ввод пароля за-
прашивается после того, как пользователь выбрал соответствующий режим в меню. 
При отгрузке прибора предприятием-изготовителем устанавливаются следующие 

стандартные пароли для служебных режимов (см. таблицу 11.5): 
Таблица 11.5 

РЕЖИМ СТАНДАРТНЫЙ ПАРОЛЬ 
«Установка» 25205757 
«Коррекция» Только индивидуальный пароль 

«Поверка» 31415926 
 
В случае необходимости по требованию Заказчика предприятие-изготовитель 

может установить ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРОЛЕЙ для служебных 
режимов, что эквивалентно дополнительному ЭЛЕКТРОННОМУ ПЛОМБИРО-
ВАНИЮ вычислительного блока и обеспечивает недоступность накопленной из-
мерительной информации посторонним пользователям. 
Пароль представляет собой 8-ми значное целое число, которое необходимо вве-

сти для получения доступа к одному из служебных режимов. 
Символы «*» на индикаторе отмечают разряды, в которые необходимо ввести 

цифры пароля.  
Немаскируемое (открытое) значение вводимой цифры отображается только в том 

разряде, в котором производится ввод ее значения (редактирование). 
В процессе ввода пароля нажатие кнопки  («Вправо») передвигает курсор на 

один разряд вправо, позволяя изменять отдельные разряды пароля. 
Нажатие кнопки  и  («Вверх» и «Вниз») – приводит к изменению значе-

ния редактируемой цифры. 
Нажатие кнопки  («Влево») – означает окончание ввода пароля. 
Если в течение 10 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из режима 

«Ввод пароля» в режим «Индикация основных параметров». 
На рисунке 11.2 приведен пример ввода пароля для входа в режим «Установка». 
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         Рисунок 11.2 

11.2.5 Режим «Установка» (пароль 25205757). 
Расположение пунктов режима «Установка» в структуре меню приведено в раз-

деле 2.3 таблицы 11.1 и на рисунке 11.1. Перечень и содержание пунктов приведено в 
таблице 11.6. 
Порядок использования меню в режиме «Установка» приведен в приложении Д, 

на рисунках Д-7…Д-14. 
Режим «Установка» используется потребителем при вводе счетчика в эксплуата-

цию и предназначен для установки гидравлического нуля каналов измерения объема 
(необходимая начальная балансировка измерительного тракта), установки единиц из-
мерений, ввода необходимых параметров 1-го и 2-го каналов, а также для осуществ-
ления общего сброса прибора (см. таблицу 11.6). 
Таблица 11.6 
Номер 
пункта 
раздела 
меню 

Наименование пункта в раз-
деле 2.3 меню 

Пояснения 

2.3.1  Установка 
нуля** 

Установка гидравлического нуля, необходимая 
для ввода прибора в эксплуатацию 

2.3.2  Давления Ввод значений внутреннего давления подаю-
щих и обратных трубопроводов каналов 1 и 2 

2.3.3  Температура холодной во-
ды* 

Ввод значения температуры холодной воды в 
(только для вариантов исполнения 4, 10, 12) 

2.3.4  Параметры ДД* Ввод количества используемых ДД и их пара-
метров 

2.3.5  Система единиц** Установка системы единиц измерения (СГС или 
СИ) 

2.3.6  Формат архива** Выбирается формат архивирования расхода те-
плоносителя – по объему или по массе. 

2.3.7  Даты переключения режи-
мов ГВС* 

Вводятся граничные даты автоматического пе-
реключения режимов ГВС. 

Ввод пароля
«УСТАНОВКА»
 0*******
2

   ВЫБОР РЕЖИМА
áКонтроль
4Установка        3
âКоррекция

    УСТАНОВКА
4Установка нуля  3
âДавления

Пароль
верный?

Нет

Да
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Номер 
пункта 
раздела 
меню 

Наименование пункта в раз-
деле 2.3 меню 

Пояснения 

2.3.8  Установка времени** Ввод текущих значений года, месяца, даты, дня 
недели, часов, минут 

2.3.9  Сброс** Общее обнуление всех накопленных парамет-
ров и архива (виден только после отгрузки или 
после разрешения поверки). После этого за-
прещаются какие-либо изменения параметров 
счетчика.  

2.3.10  Разрешить поверку Разрешается вход в режим «Поверка» и изме-
нение параметров счетчика (виден только после 
«сброса») 

*Индицируется только при соответствующем варианте исполнения счетчика 
Примечание. Пункты, отмеченные ** доступны только после «разрешения поверки». 

11.2.6 Режим «Коррекция». 
Расположение пунктов режима «Коррекция» в структуре меню приведено на ри-

сунке 11.1 и в разделе 2.4 таблицы 11.1. Перечень и содержание пунктов приведено в 
таблице 11.7. 
Порядок использования меню в режиме «Коррекция» приведен в приложении Д, 

на рисунках Д-15…Д-17. 
Режим «Коррекция» предназначен для ввода коэффициентов номинальной ста-

тической характеристики термопреобразователей сопротивления (НСХ ТС), точных 
значений диаметров и коэффициентов преобразования РУ, расстояния между излуча-
телями ультразвуковых датчиков расхода, а также для установки текущего времени. 
Режим «Коррекция» прерывает процесс измерения и используется изготовите-

лем при конфигурировании счетчиков в момент их выпуска, установочной организа-
цией при монтаже счетчиков на объектах теплового учета, а также после периодиче-
ской поверки данных приборов в том случае, если при этом возникает необходимость 
корректировки параметров, приведенных в таблице 11.7. 
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Таблица 11.7 
Номер 

пункта раз-
дела меню* 

Наименование 
пункта в разделе 

2.4 меню 

Пояснения 

2.4.1  Параметры РУ Ввод фактических значений диаметров, расстояний 
между излучателями ультразвуковых датчиков расхода 
и коэффициентов преобразования для РУ1 и РУ2** 

2.4.2  Параметры ТСП Ввод калибровочных коэффициентов ТСП (для всех 
ТСП, используемых в данном варианте поставки) 

2.4.3  Параметры ДД** Ввод количества используемых ДД и их параметров 

* Численное обозначение раздела меню, принятое только в пределах РЭ, для 
описания состава меню (на индикаторе вычислителя не отображается). 

** Индицируется только при соответствующем варианте исполнения счетчика. 
 

Примечание. Если при вводе точного времени вводимое время больше текущего 
приборного времени, то искажения интегральных параметров и архивных данных не 
происходит; в противном случае возможно искажение накопленных данных, поэтому 
непосредственно перед коррекцией времени целесообразно снять распечатки накоп-
ленных почасовых и посуточных архивов. 

ВНИМАНИЕ! 
• Несанкционированный вход в режим «Коррекция» как со стороны потреби-
теля, так и со стороны теплоснабжающей организации ЗАПРЕЩЕН (см. раз-
дел 12.1 «Памятка представителю инспектирующей службы»). Предприятие-
изготовитель выдает индивидуальный пароль для входа в режим «Коррек-
ция» только при соответствующем требовании Заказчика. 

 

• Вход в режим «Коррекция» возможен только в том случае, когда установлено 
разрешение режима «Поверка» в п. 2.3.10 режима «Установка».  

 
Примечание. При некорректном вводе данных неправильные данные не сохра-

няются и на индикаторе отображаются данные, которые были до начала редактирова-
ния. 

11.2.7 Режим «Поверка». 
Расположение пунктов режима «Поверка» в структуре меню приведено на рисун-

ке 11.1 и в разделе 2.5 таблицы 11.1. Перечень и содержание пунктов приведено в таб-
лице 11.8. 
Порядок использования меню в режиме «Поверка» приведен в приложении Д, на 

рисунках Д-18…Д-24. 
Режим «Поверка» предназначен для оценки погрешностей измерения и погреш-

ностей вычисления ряда основных метрологический параметров теплосчетчика, а 
также для проверки правильности их индикации. 
Режим «Поверка» используется для автоматизации процесса проверки метроло-

гических характеристик теплосчетчика при периодической поверке. Поверку может 
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осуществлять только предприятие-изготовитель или его уполномоченный представи-
тель с участием госповерителя. 
Таблица 11.8 
Номер 

пункта раз-
дела меню* 

Наименование 
пункта в разде-
ле 2.5 меню 

Пояснения 

2.5.1  Параметры 
счетчика 

Индикация номера счетчика, варианта исполнения и па-
раметры аппаратуры для соответствующего канала рас-
хода 

2.5.2  ТСП Контроль температурных коэффициентов Kdl, Krc и при 
необходимости их коррекция путем калибровки 

2.5.3  Давления** Контроль сквозного канала измерения давления. 

2.5.4  Объем Измерение в старт-стопном режиме объема теплоноси-
теля (воды), протекающего по одному из выбранных ка-
налов (РУ1 или РУ2). Индикация измеренного объема 
теплоносителя и времени его измерения 

2.5.5  Тепло Ввод значений давления, температуры и расхода в тру-
бопроводах. Измерение тепловой энергии в старт-
стопном режиме с последующей индикацией значения 
вычисленной тепловой энергии и времени ее измерения 

2.5.6  Масса Ввод температуры и объемного расхода теплоносителя. 
Индикация вычисленного массового расхода 

2.5.7  Время Измерение времени наработки (времени корректной ра-
боты прибора) и индикация измеренного значения на 
индикаторе счетчика. 

* Численное обозначение раздела меню, принятое только в пределах РЭ, для 
описания состава меню (на индикаторе вычислителя не отображается). 

** Индицируется только при соответствующем варианте исполнения счетчика 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при входе в режим «Поверка» накопленные интегральные па-

раметры не искажаются. Индикация количества входов в режим «Поверка» происхо-
дит в режиме «Контроль». 

 
11.2.8 Дополнительные режимы. 

11.2.8.1 Режим «МДМ/РЕГ». 
Предназначен для установки параметров встроенного блока МДМ/РЕГ. Позволя-

ет устанавливать параметры связи блока МДМ, а также параметры линейных и поро-
говых выходов блока РЕГ, включая параметры регуляторов (если какой-либо из ли-
нейных выходов используется для регулирования). 
Расположение пунктов режима «МДМ/РЕГ» в структуре меню приведено в раз-

деле 2.6 таблицы 11.1 и на рисунке 11. Перечень и содержание пунктов приведено в 
отдельном руководстве при условии заказа этого режима потребителем. 
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11.2.8.2 Режим «Продл. лимита». 
Режим предназначен для ввода пароля при продлении лимита времени. 
Расположение пунктов режима «Продл. лимита» в структуре меню приведено в 

разделе 2.7 таблицы 11.1 и на рисунке 11.1. Перечень и содержание пунктов приведе-
но в отдельном руководстве при условии заказа этого режима потребителем. 
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12 Техническое обслуживание 
12.1 Памятка представителю инспектирующей службы 

 

12.1.1 Тепловодосчетчик СВТУ-10М защищен в равной степени от вмешательства 
как потребителя, так и теплоснабжающей организации. Какие-либо изменения пара-
метров теплосчетчика могут осуществляться только в служебных режимах «Установ-
ка», «Коррекция» и «Поверка». С целью исключения несанкционированного вмеша-
тельства в работу прибора и для предотвращения возможных попыток изменить ка-
кие-либо приборные константы (калибровочные коэффициенты термосопротивлений 
Kdl и Krc, коэффициент преобразования по расходу, геометрические параметры рас-
ходомерного участка), влияющие на точность измерений, факт вхождения или пользо-
вания этими режимами фиксируется в режиме «Контроль» (см. таблица 11.4, п. 2.2.6 
и приложение Д, рисунок Д-4). Возможность контроля числа вхождений в указан-
ные режимы эквивалентна механическому способу пломбирования (т.е. заменяет 
мастичные пломбы, клейменые наклейки и др.) и является электронным способом 
пломбирования вычислителя. Поэтому основное внимание следует обратить на ин-
формацию о количестве входов в служебные режимы. Отличие этого числа от зафик-
сированного на момент пуска прибора в эксплуатацию (сдачи по акту) должно рас-
сматриваться как нарушение пломбы, установленной инспектирующей организацией. 
В этом случае факт вмешательства в работу прибора должен устанавливаться по ре-
зультатам анализа журнала событий. Все действия пользователя, которые могут изме-
нить показания счетчика, заносятся в журнал событий с указанием даты и времени со-
бытия. В случае, если в журнале событий зафиксировано вхождение в служебный ре-
жим, но не зафиксировано никаких действий по изменению параметров счетчика, это 
означает, что пользователь вошел в служебный режим, и тут же вышел из него, не из-
меняя никаких параметров счетчика. В таком случае вмешательства в работу прибора 
и изменения его метрологических характеристик не было. 
В приборе также предусмотрена возможность механического пломбирования вы-

числительного блока с использованием пломбировочных чашек с отверстиями на бо-
ковых крышках корпуса. 

12.1.2 Перед вводом в эксплуатацию желательно проверить правильность ус-
тановки следующих параметров (в дополнение к метрологическим, приведенным в 
сертификате): 

− систему единиц измерения; 
− учет летнего времени; 
− введенные константы давлений; 
− введенную температуру холодной воды (если используется); 
− режим обработки ошибок диапазонов (п.5.7). 

12.1.3 Ввод в эксплуатацию теплосчетчика завершается  сбросом (установки в 
нуль) его интегральных показаний (накопленных измерительных данных). Сброс по-
казаний также следует осуществлять после ремонта или поверки. После этого измене-
ние всех параметров, влияющих на метрологию, будет запрещено. 

12.1.4 При возникновении сомнения в правильности установки или эксплуа-
тации теплосчетчика следует войти в режим «Контроль» и сличить правильность 
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введенных значений температурных коэффициентов термосопротивлений, точных 
диаметров расходомерных участков, расстояний между излучателями датчиков и ко-
эффициентов преобразования расходомерных участков с данными, приведенными в 
разделе 17 «Параметры и характеристики составных частей счетчика». При этом сли-
чаемые значения могут отличаться на величину, не превышающую единицы младшего 
разряда числа, записанного в разделе 17 РЭ. 

 

12.1.5 Отличие времени наличия питающего напряжения от времени коррект-
ной работы свидетельствует о неправильной эксплуатации теплосчетчика (отключе-
ние, обрыв или замыкание кабелей датчиков, отсутствие теплоносителя и т.п., см. 
п. 10.8.). Поэтому пломбирование датчиков расхода или их разъемов не является обя-
зательным. Однако, в приборе предусмотрена возможность механического пломбиро-
вания датчиков расхода и их разъемов с использованием соответствующих отверстий 
в прижимных гайках ДР и корпусах разъемов. 

 

12.1.6 Для исключения возможности несанкционированного влияния на пара-
метры термосопротивлений и, как следствие, на точность измерения температуры, не-
обходимо опломбировать механическим способом датчик температуры с использова-
нием отверстия в корпусе ДТ.  

12.2 Техническое обслуживание осуществляется представителем обслуживающей 
организации. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию, необходи-
мо выполнять меры безопасности, приведенные в разделе 8. 

12.3 Счетчики подвергаются двум видам технического обслуживания: №1 и №2. 
12.4 Техническое обслуживание №1 проводится на месте эксплуатации счетчи-
ков один раз в шесть месяцев и включает внешний осмотр и проверку работоспособ-
ности. 
При техническом обслуживании №1 визуально проверяются: 
 

− отсутствие течи в местах монтажа составных частей счетчиков в трубопровод; 
− надежность контактных соединений; 
− отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы; 
− целостность изоляции соединительных кабелей; 
− возможность вывода измерительной информации в соответствии с п. 11.2.1 и 

11.2.2. 
По окончании отопительного сезона необходимо произвести очистку налета с по-

верхности датчиков расхода с использованием моющих средств, слабых растворов 
щелочей или кислот (без применения механических способов очистки). При длитель-
ном отключении теплоносителя рекомендуется либо отключить прибор от сети, либо 
обеспечить гарантированное отсутствие теплоносителя в расходомерном участке. 

12.5 Техническое обслуживание №2 счетчиков проводится перед выполнением 
периодической поверки счетчика.  

 

При техническом обслуживании №2 производятся: 
 

− операции, предусмотренные техническим обслуживанием №1; 
− разборка и очистка РУ по п. 12.5.1. Для РУ-20 разборка и очистка производится 
только на фирме-изготовителе или на авторизованных поверочных пунктах. По-
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сле разборки обязательна поверка проливным методом. Поверка приборов с РУ-
20 производится только проливным методом; 

− демонтаж и очистка ТС. 
 

12.5.1 Разборка и очистка РУ производится следующим образом: 
 

− произвести демонтаж ультразвуковых датчиков расхода; 
− демонтировать РУ из трубопровода; 
− произвести внешний осмотр РУ и, при необходимости, механически очистить 
его внутреннюю поверхность от отложений; 

− промыть внутреннюю поверхность РУ раствором синтетического моющего 
средства любого типа, а затем водой. 

12.6 Счетчики представляются на поверку после проведения технического обслу-
живания №2. Межповерочный интервал – не более 4-х лет. На поверку представляется 
вычислитель, ультразвуковые ДР, датчики температуры, расходомерные участки. 
Метрологическую поверку счетчика модификации М2 допускается проводить по 

беспроливной методике с использованием имитатора расхода ИМР-01 (см таблицу 4.1 
методики поверки ШИМН.407251.003 И2). 
Проливные испытания (при необходимости их проведения) допускается прово-

дить с использованием аттестованных контрольных расходомерных участков. 
Проливные испытания счетчиков модификаций М1, в состав которых входят РУ с 

номинальным диаметром более DN 100, проводятся с использованием аттестованных 
контрольных расходомерных участков DN 100. 

13 Характерные неисправности и методы их устранения 
В процессе работы счетчик постоянно контролирует работоспособность как сво-

их внутренних узлов, так и подключенных к нему датчиков (расхода, температуры, и 
т.д.).  
Диагностируемые ошибки подразделяются на группы в соответствии с приорите-

том (важностью для осуществления нормального измерения). Чем меньше номер 
группы, тем больше важность ошибки. Кроме того, в код ошибки включается ее номер 
и номер измерительного канала, в котором произошла ошибка. 
Отображаемая на индикаторе ошибка выглядит следующим образом (пример): 
 
Ош. 1.3.1  
Замыкание ДТ1 
 
Здесь 1.3.1 – код ошибки, который состоит из группы (первая цифра), номера 

ошибки (вторая цифра) и номера измерительного канала (третья цифра). В данном 
случае номер измерительного канала – номер датчика температуры. Одна ошибка за-
нимает две строки на индикаторе. Таким образом, одновременно могут отображаться 
две различные ошибки (индикатор содержит 4 строки). 

В распечатке отчета об ошибках код ошибки представляется в несколько изме-
ненном виде – точки между цифрами заменяются на знаки подчеркивания. Код при-
веденной выше ошибки на распечатке будет выглядеть как «1_3_1». 

13.1 Системные ошибки. 
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Как указывалось выше, чем меньше номер группы ошибки, тем выше ее приори-
тет. Вне всяких приоритетов стоят системные ошибки – ошибки внутренней аппара-
туры счетчика, которые вообще исключают возможность функционирования счетчи-
ка. При возникновении таких ошибок ни один параметр не измеряется и не произво-
дится накопление никаких параметров. Такие ошибки отображаются на индикаторе 
следующим образом (пример): 

«Системная ошибка 02» 
Номер указывает на тип ошибки. При возможности (если неисправность позволя-

ет) системные ошибки заносятся в журнал событий с некоторой текстовой расшиф-
ровкой. 

В случае возникновения системной ошибки счетчик должен быть доставлен 
на фирму для ремонта. 

 
13.2 Ошибки группы «0». 
В группу «0» входят следующие ошибки: 

− «0.1.0» - Ошибка блока измерителя расхода. Невозможно измерение расхода по 
обоим каналам. 

− «0.2.0» - Ошибка АЦП. Невозможно измерение температур по всем каналам. 
− «0.3.0» - Ошибка связи с МДМ. На измерениях и вычислениях не сказывается. 
Делает невозможным съем информации через внешние линии связи. Блок РЕГ 
(если он установлен) не отображает информацию на аналоговых  и ключевых 
выходах (включая и каналы регулирования). 

13.3 Ошибки группы «1». 
В данную группу входят ошибки, связанные с измерением температуры (значок 

«x» указывает номер канала): 
− «1.1.0» - обрыв одного или нескольких ДТ из линейки ДТ1...ДТ3. 
− «1.2.0» - обрыв одного или нескольких ДТ из линейки ДТ4...ДТ6. 
− «1.3.x» - замыкание ДТx. Замкнут указанный ДТ. 
− «1.4.x» - неисправен ДТx. Сопротивление указанного ДТ выходит за допусти-
мые пределы. 

− «1.5.x» - ошибка коэффициентов ДТx. В процессе ручного ввода коэффициентов 
калибровки указанного ДТ произошла ошибка. Эта ошибка может возникать по-
сле калибровки ДТ и ручного ввода новых значений коэффициентов в процессе 
поверки счетчика. 

− «1.6.x» - ДТx ниже допуска. Измеряемая указанным ДТ температура ниже до-
пустимой (ниже -50 ºC). 

− «1.7.x» - ДТx выше допуска. Измеряемая указанным ДТ температура выше мак-
симально допустимой (выше +160  ºC). 
Если ДТ, в котором произошла ошибка, участвует в измерении расхода, то соот-

ветствующий канал измерения расхода также перестает измерять. Если ДТ использу-
ется для вычисления тепловой энергии, то тепловая энергия также не вычисляется. 

13.4 Ошибки группы «2». 
В данную группу входят ошибки измерения давления (значок «x» указывает но-

мер канала): 
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− «2.1.x» - ДДx ниже допуска. Измеряемое давление ниже нуля. Это может быть 
связано либо с условиями на объекте (каким-либо образом создалось разреже-
ние), либо с поломкой соответствующего ДД. 

− «2.2.x» - ДДx выше допуска. Измеряемое давление выше 20 кгс/см2. Это может 
быть вызвано как повышенным давлением на объекте, так и неисправностью 
ДД. 
Ошибки измерения давления не сказываются на измерении расхода и вычислении 

тепла. 
13.5 Ошибки группы «3». 
В эту группу включены ошибки, связанные с измерением расхода (значок «x» 

указывает номер канала): 
− «3.1.x» - измерение РУx. Измерение расхода в указанном РУ невозможно. Эта 
ошибка может быть вызвана следующими причинами: 

− неисправностью датчиков расхода; 
− неисправностью кабеля датчиков расхода – обрыв или замыкание; 
− отсутствием воды в РУ. 

− «3.2.x» - температура РУx. Вследствие неисправности ДТ, измеряющего темпе-
ратуру в указанном РУ становится невозможным измерение расхода. При этой 
ошибке всегда есть ошибка измерения ДТ. Эта ошибка отображается (и заносит-
ся в архив ошибок) для того, чтобы яснее определить взаимосвязь между ошиб-
кой измерения температуры и ошибкой измерения расхода. 

− «3.3.x» -  большая скорость в РУx. Объемный расход в указанном РУ превышает 
максимально допустимый для данного типа РУ более, чем в 2 раза. 

− «3.4.x» - реверс РУx. Возможна только для вариантов поставки 10, 11 и 12. Го-
ворит о том, что направление потока в указанном РУ не соответствует установ-
ленному режиму учета ГВС. 

− «3.5.x» - расход РУx – в диапазоне [0.5Qmin, Qmin[. Накопление объема и тепла 
зависит от режима фиксации этой ошибки (п.5.7). 

− «3.6.x» - расход РУx выше Qmax. Накопление объема и тепла зависит от режима 
фиксации этой ошибки (п.5.7). 
 
Если ошибка произошла в канале измерения расхода, используемого в вычисле-

ниях тепловой энергии, то тепловая энергия не вычисляется. 
13.6 Ошибки группы «4». 
В эту группу включены ошибки, связанные с вычислением тепловой энергии 

(значок «x» указывает номер канала расхода). Здесь анализируются ошибки в соотно-
шении температур, требуемых для вычисление тепловой энергии: 

− «4.1.x» - tобр > tпр + 2.5 ºC. Температура обратного трубопровода превышает 
температуру подающего более, чем на 2.5 ºC. Вычисление тепловой энергии не-
возможно. Если превышение от 0 до 2.5 ºC, разность температур принимается 
равной 0, и ошибка не фиксируется. 

− «4.2.x» - tхв > tпр + 2.5 ºC. Температура холодной воды превышает температуру 
подающего трубопровода более, чем на 2.5 ºC. Вычисление тепловой энергии 
невозможно. Если превышение от 0 до 2.5 ºC, разность температур принимается 
равной 0, и ошибка не фиксируется. 
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− «4.3.x» - tхв > tобр + 2.5 ºC. Температура холодной воды превышает температу-
ру обратного трубопровода более, чем на 2.5 ºC. Вычисление тепловой энергии 
невозможно. Если превышение от 0 до 2.5 ºC, разность температур принимается 
равной 0, и ошибка не фиксируется. 

− «4.4.x» - tгвс > tпр + 2.5 ºC. Температура воды ГВС превышает температуру по-
дающего трубопровода более, чем на 2.5 ºC. Вычисление тепловой энергии не-
возможно. Если превышение от 0 до 2.5 ºC, разность температур принимается 
равной 0, и ошибка не фиксируется. 

− «4.5.x» - (tпр – tобр) ∈ [0; 2.5[ ºC. Накопление тепла зависит от режима фикса-
ции этой ошибки (п.5.7). 
На измерениях расхода и температур эти ошибки не сказываются. 

13.7 Ошибки группы «5». 
Эта группа объединяет ошибки, связанные с режимами анализа соотношений расхо-
дов подачи и «обратки» для вариантов исполнения 4 и 7. 

− «5.1.0» - попадание разности массовых расходов в зону 1. 
− «5.2.0» - попадание разности массовых расходов в зону 2. 
− «5.3.0» - попадание разности массовых расходов в зону 3. 

 
В почасовых и посуточных распечатках архивов присутствует значение длитель-

ности ошибок (Тош) для первого и второго каналов расхода. Это значение включает в 
себя ошибки, связанные с каналом измерения расхода, и которые приводят к невоз-
можности измерения расхода. Сюда входят ошибки расходомера и ошибки измерения 
температуры РУ. 
Кроме того, в распечатках есть поле «Типы ош.», в котором отображается нали-

чие того или иного типа ошибки. Всего может быть отображено до трех различных 
типов ошибок в течение часа и до 5-ти типов ошибок в течение суток. Ошибка ото-
бражается на распечатке только в том случае, если ее длительность превышает 1 ми-
нуту. 
Ошибки отображаются буквами латинского алфавита. Каждому типу ошибок 

присвоена своя буква: 
А – системные ошибки (ошибки группы 0); 
B – ошибки измерения температуры (ошибки группы 1); 
С – ошибки измерения расхода (ошибки группы 3); 
D – ошибки измерения давления (группа 2); 
E – ошибки вычисления тепла (группа 4); 
P – разность расходов в зоне 1 (группа 5); 
Q – разность расходов в зоне 2 (группа 5); 
R – разность расходов в зоне 3 (группа 5); 
 
Например, запись «BD» обозначает, что были ошибки группы 1 и группы 2. Более 

подробную информацию об этих ошибках можно получить из распечатки архива 
ошибок. 
В распечатке архива ошибок указывается код ошибки в описанном выше формате 

и длительность этой ошибки в часах. В течение одного часа может фиксироваться (в 
архиве) до 3-х разнотипных ошибок, и за сутки – до 5-ти разнотипных ошибок. Если 
количество ошибок оказывается больше указанного числа, сохраняются наиболее зна-
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чимые. Например, ошибка одного ДТ может повлечь за собой еще несколько других 
ошибок, в этом случае будет отображена только ошибка ДТ. 
Примеры распечаток архивов ошибок и формат данных приведены в приложе-

нии К. 
 
Перечень характерных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 
13.1.  
Таблица 13.1.  

Внешнее проявление не-
исправности 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Отсутствует индикация 
на индикаторе 

Обрыв кабеля питания 
вычислителя, или кабель 
не включен в сеть. 

Устранить обрыв (вклю-
чить кабель в сеть) 

2. Счетчик не реагирует на 
нажатие кнопок 

Неисправен вычислитель Произвести ремонт вычис-
лителя 

Примечание: ремонт вычислителя производится специализированным подразде-
лением предприятия-изготовителя. 

14 Хранение 
14.1 Хранение теплосчетчика может производиться в отапливаемом или неотапли-
ваемом хранилище. 

 

Срок хранения счетчиков: 
− в отапливаемом хранилище - не менее 10 лет; 
− в неотапливаемом хранилище - не менее 5 лет. 

14.2 Условия хранения счетчиков: 
1) в отапливаемом хранилище: 

− температура окружающего воздуха - от 0 до 50 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 80 % при температуре 

30 °С и ниже без конденсации влаги; 
2) в неотапливаемом хранилище: 

− температура окружающего воздуха от минус 5 °С до 50 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 95 % при температуре 

35 °С и ниже без конденсации влаги. 
14.3 При длительном хранении в неотапливаемом хранилище счетчики должны 
быть помещены в дополнительный чехол из пленки полиэтиленовой. 

15 Транспортирование 
15.1 Счетчики допускается транспортировать всеми видами транспорта в упаков-
ке, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 
При транспортировании воздушным транспортом, счетчики в упаковке должны раз-
мещаться в герметизированных отсеках. 

15.2 Условия транспортирования: 
 

− температура окружающего воздуха: 
− для вычислителя - от минус 20 °С до 50 °С; 



 74

− для РУ - от минус 50 °С до 50 °С; 
− относительная влажность окружающего воздуха - до 98 % при температуре 

35 °С; 
− транспортная тряска с ускорением 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в ми-
нуту. 

15.3 Счетчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне 
частот от 5 до 35 Гц амплитудой до 0.35 мм. 

15.4 При погрузке и разгрузке счетчиков не допускается их бросать. 
При погрузке в транспортное средство РУ и укладочный ящик с вычислителем следу-
ет закрепить с целью исключения возможности произвольного перемещения. 

16 Гарантии изготовителя 
16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых тепло-
счетчиков всем требованиям технических условий на них в течение 48 месяцев с мо-
мента отгрузки при соблюдении потребителем следующих условий: 

− установка и пуско-наладка теплосчетчика произведена организацией, имеющей 
разрешение предприятия-изготовителя на проведение данных работ; 

− наличие в разделе 19 РЭ отметки организации, произведшей установку и пуско-
наладку теплосчетчика; 

− условия эксплуатации, транспортирования и хранения соответствуют оговорен-
ным в разделах 8-11, 14 и 15 «Руководства по эксплуатации». 

16.2 Гарантии распространяются на дефекты составных частей прибора, входящих 
в комплект поставки, причиной которых явились дефекты изготовления, дефекты ма-
териалов и комплектующих изделий. 

16.3 Гарантии предусматривают замену дефектных деталей и проверку работоспо-
собности прибора силами предприятия-изготовителя. 

 

16.4 Неисправный прибор необходимо доставить на предприятие-изготовитель для 
тестирования и ремонта. 

16.5 Ни при каких обстоятельствах не следует вскрывать вычислительный блок 
(нарушать целостность пломб) до возврата прибора на предприятие-изготовитель. 

16.6 Гарантии не предусматривают компенсации затрат на демонтаж, возврат и 
повторный монтаж прибора, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправ-
ностью. 

16.7 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель 
должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю по адресу:  

03062, г. Киев, ул. Кулибина, 3, фирма “Семпал Ко Лтд”, 

Тел./факс: (044) 239-21-97, 239-21-98. 
16.8 Рекламацию на теплосчетчик не предъявляют в следующих случаях: 
− установка и пуско-наладка произведена организацией, не имеющей разрешения 
предприятия-изготовителя на проведение данных работ; 

− нарушение сохранности пломб на блоке вычислителя; 
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− истечение гарантийного срока; 
− нарушение потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, 
предусмотренных эксплуатационной документацией. 

16.9 По окончании гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслужи-
вание предприятие-изготовитель производит платный ремонт теплосчетчиков. 
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17 Параметры и характеристики составных частей счетчика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Свидетельство о приемке и первичной поверке 
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19 Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках 
19.1 Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках и перенастройках при-
ведены в таблице 19.1. 

 Таблица 19.1 
Дата Наименование ра-

боты 
Кто проводил Подпись и оттиск 

клейма 
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20 Сведения о периодических поверках 
20.1 Сведения о периодических поверках приведены в таблице 20.1 

 Таблица 20.1 
Заводской 
номер 

Дата поверки Срок очеред-
ной поверки 

Подпись пове-
рителя 

Клеймо 
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Приложение А  
Структура обозначения счетчиков при их заказе 
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Приложение Б 
Принципиальные схемы установки счетчиков  
для различных вариантов исполнения 

В приведенных ниже выражениях используются следующие обозначения: 
W – тепловая энергия (Дж); 
H – удельная энтальпия (Дж/кг); 
Qm – массовый расход (кг/ч); 
t – время (ч). 

Вариант исполнения 1 
 

 
Один водосчетчик 

Основная функция - измерение объема (массы) воды 
 

 
 

Вариант исполнения 2 
 

 
 

( )1 2
t

W Q H H dtm1= ⋅ − ⋅∫  

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения 
Основная функция - измерение тепловой энергии 
 
 

Примечание - Нумерация датчиков расхода  и маркировка кабелей приведена в 
соответствии с таблицей 9.1. 

ДР2

Подающий
трубопровод

ДР1
Обратный трубопровод 

ДТ1 
РУ 

(Теплосчетчик)

Вычислитель

Объект
теплоснабженияДТ2 

“11”

“12”

ДР2 

ДР1

ДТ1 

РУ 

(Водосчетчик)
Вычислитель

”11”
ДР1 

”12”
ДР1 
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Продолжение приложения Б 
 

Вариант исполнения 2/1 
 

 
 

( )1 2
t

W Q H H dtm2= ⋅ − ⋅∫  

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения 
Основная функция - измерение тепловой энергии. РУ устанавливается в обратном тру-
бопроводе. 
 

Вариант исполнения 2/2 
 

 
 

( )1 2
t

W Q H H dtm1= ⋅ − ⋅∫  

Теплосчетчик для системы ГВС 
Основная функция - измерение тепловой энергии. Температура обратного трубопрово-
да задается программно 
 

ДР2

Подающий
трубопровод

ДР1

ДТ1 
РУ 

(Теплосчетчик)

Вычислитель

Объект
теплоснабжения

“11”

“12”

Подающий
трубопровод

Обратный трубопровод 

ДТ1 

(Теплосчетчик)

Вычислитель

Объект
теплоснабженияДТ2 ДР1 

ДР2

РУ

“12”

“11” 
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Продолжение приложения Б 
Вариант исполнения 3 

 

 
 

 
Два независимых водосчетчика 

 
Основная функция – измерение объемов воды 

 
 

Примечание - Нумерация датчиков расхода и маркировка кабелей приведена в 
соответствии с таблицей 9.1. 

Вариант исполнения 4 

 

( )1 2 XB
t t t

W Q H dt Q H dt Q Q H dtm1 m2 m1 m2= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  

Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения 
с отсутствием трубопровода холодного водоснабжения 

(температура холодной воды Тхв задается программно) 
 

ДР3
ДР1

ДР2

ДТ2 

ДР4
РУ2

Обратный трубопровод 

Подающий
 трубопровод 
  

ДТ1

РУ1

(Теплосчетчик)

Вычислитель 

Объект
теплоснабжения“11” 

“12” 

“22”

“21”

Трубопровод водоснабжения 

ДР3

ДР4 
ДР1

ДР2

ДТ2 

РУ2

Трубопровод водоснабжения ДТ1
РУ1

Водосчетчик 
Вычислитель

Водосчетчик

“11” 

“12”

“21”

“22” 
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Продолжение приложения Б 
Вариант исполнения 5 

 

  

( )1 2
t

W Q H H dtm1= ⋅ − ⋅∫  

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения с контрольным водосчет-
чиком на обратном трубопроводе  

Основная функция – измерение тепловой энергии, дополнительная – измерение 
объема теплоносителя, протекающего по обратному трубопроводу. 

Примечание - Нумерация датчиков расхода и маркировка кабелей приведена в 
соответствии с таблицей 9.1. 

Вариант исполнения 6 

 

( )1 2
t

W Q H H dtm1= ⋅ − ⋅∫  

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения 
и независимый водосчетчик 

Основная функция – измерение тепловой энергии, дополнительная - измерение 
объема воды, протекающей по трубопроводу водоснабжения. 

 

Вычислитель 

ДР2 РУ1

ДР4

ДР1
ДТ2

ДТ3

ДР3

РУ2
Обратный трубопровод

Подающий
трубопровод

ДТ1 

Трубопровод водоснабжения 

Теплосчетчик

Водосчетчик

Объект
теплоснабжения

“11”

“12”

“21”

“22”

Подающий
трубопровод

Вычислитель

ДР3 
ДР1 

ДР2

ДТ2 

ДР4 

РУ2

Обратный трубопровод 

ДТ1
РУ1

Теплосчетчик

Водосчетчик

“11”

“12”

“22” 

“21”
теплоснабжения

Объект
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Продолжение приложения Б 
Вариант исполнения 7 

 

( )1 2 XB
t t t

W Q H dt Q H dt Q Q H dtm1 m2 m1 m2= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  

Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с трубопроводом холодно-
го водоснабжения. Температура холодной воды измеряется 

Основная функция – измерение тепловой энергии. 
 

Примечание - Нумерация датчиков расхода  и маркировка кабелей приведена в 
соответствии с таблицей 9.1. 

Вариант исполнения 8 

 

( )1 m1 1 2W Q H H dt
t

= ⋅ − ⋅∫ ,     ( )2 m2 3 4W Q H H dt
t

= ⋅ − ⋅∫  

Два независимых теплосчетчика для закрытой системы теплоснабжения 
Основная функция – измерение тепловой энергии на двух объектах теплоснабжения. 

Вычислитель

ДР4

ДР1

Обратный
трубопровод

ДТ2 

ДР2

ДТ3

ДР3

РУ2

Обратный
трубопровод

Подающий
трубопровод
ДТ1

РУ1

ДТ4 

Подающий
трубопровод Объект 

теплоснабжения

Теплосчетчик 1

Теплосчетчик 2

Объект 
теплоснабжения

“11”

“12”

“21” 

“22”

Трубопровод холодной воды 

ДР3
ДР1 

ДР2 

ДТ2

ДР4
РУ2

Обратный трубопровод

Подающий трубопровод ДТ1

РУ1
Объект

теплоснабжения

ДТ3 

“11”

“12”

“22” 

“21” 
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Продолжение приложения Б 
Вариант исполнения 9 

 

( ) ( )ППm1 1 2 2 XBW Q H H dt Q H H dt
t t

= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅∫ ∫  

Теплосчетчик с измерением расходов на подающем трубопроводе и  
на подпиточном трубопроводе 

Основная функция  - измерение тепловой энергии на источнике теплоснабжения. 
Примечание - Нумерация датчиков расхода  и маркировка кабелей приведена в 

соответствии с таблицей 9.1. 
 

Вариант исполнения 10  

 
 

Вычисление теплоты  производится по формулам (Б.1) и (Б.2)  
Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопро-

вода холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС. 
 

ДТ2 

РУ2Обратный трубопровод 

Подающий трубопровод ДТ1 

РУ1

Объект
теплоснабжения

ГВСДТ3
+

Смеситель или регулятор ГВС

ДР1

ДР2

“11”

“12”

“22”

“21”
ДР3 

ДР4 

ДР4

ДР2

ДТ2

ДР1 

ДТ4

ДР3

РУ2

Обратный трубопровод 

Подающий трубопровод ДТ1 
РУ1 

Трубопровод холодной воды

Подпиточный трубопровод

ДТ3 

Источник 
теплоснабжения

“12”

“11”

“21”

“22”
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Продолжение приложения Б 
Вариант исполнения 11 

 

 
 

Вычисление теплоты  производится по формулам (Б.1) и (Б.2)  
 

Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения 
с трубопроводом холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС 

 
 

Примечание - Нумерация датчиков расхода  и маркировка кабелей приведена в 
соответствии с таблицей 9.1. 

 
Вариант исполнения 11/1 

 
 

Вычисление теплоты  производится по формулам (Б.1) и (Б.2)  
Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения 

с трубопроводом холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС без 
измерения температуры ГВС 

 

ДТ2 

РУ2
Обратный трубопровод  

Подающий трубопровод  ДТ1 

РУ1
Объект 

теплоснабжения

ДТ3

Трубопровод холодной воды ГВС 

Смеситель или регулятор ГВС

“11”

“12”

ДР1

ДР2 

“22”

“21”
ДР3 

ДР4

+

ДТ2

РУ2
Обратный 
трубопровод

Подающий трубопровод ДТ1 
РУ1

Объект 
теплоснабжения 

ДТ3

Трубопровод холодной воды ГВСДТ4 

Смеситель или регулятор ГВС

“11”

“12” 

ДР1 

ДР2 

“22”

“21”
ДР3 

ДР4 

+
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Продолжение приложения Б 
 

Вариант исполнения 12 

 
Вычисление теплоты производится по формулам (Б.1) и (Б.2)  

Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопро-
вода холодного водоснабжения и отбором воды в систему ГВС без измерения 

температуры ГВС. 
 
 
Примечание - Нумерация датчиков расхода  и маркировка кабелей приведена в 

соответствии с таблицей 9.1. 
 

Для вариантов 10, 11, 11/1 и 12 необходимо строго соблюдать указанную схе-
му подключения кабелей к датчикам расхода. 

 
В вариантах 10…12 вычисление тепла производится по следующим выражениям: 

общее потребление тепла системой вычисляется по формуле: 

− ( ) XBm1 1 m2 2 m1 m2W Q H dt Q H dt Q Q H dt
t t t

Σ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  (Б.1) 

потребление тепла системой ГВС вычисляется по формуле: 

− ( ) ( )ГВС ГВС XBm1 m2W Q Q H H dt
t

= + ⋅ − ⋅∫  (Б.2) 

В приведенных выше выражениях Qm подставляется с учетом знака потока. При 
этом знаки потока принимаются следующие: 

 знак «+» для потока, втекающего в объект теплоснабжения 
 знак «−» для потока, вытекающего из объекта теплоснабжения. 

 
Варианты 10, 11, 11/1 и 12 имеют несколько режимов работы: один зимний и три 

летних (в зависимости от режима подачи тепла). Общее количество потребленного те-
пла во всех режимах определяется как разность подаваемой и отводимой тепловой 
энергии и не зависит от режима работы (различие в формулах, приведенных ниже, 
объясняется упрощением выражений после учета знака потока). Зимний режим отли-
чается от летних режимов только тем, что из общей суммы потребленного тепла WΣ 

ДТ2

РУ2
Обратный трубопровод 

Подающий трубопровод ДТ1 
РУ1

Объект 
теплоснабжения

ГВС
+

Смеситель или регулятор ГВС

“11”

“12”

ДР1 

ДР2

“22”

“21” 
ДР3
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выделяются составляющие тепловой энергии ГВС WГВС и тепловой энергии отопления 
WОТ. В летних режимах отопление всегда считается отключенным, и тепловая энергия 
отопления WОТ равна нулю. 
Режим «Зима» - тепло подается по подающему трубопроводу, остаток отводится 

по обратному. 
Режим «Лето 1» - тепло подается по подающему трубопроводу, обратный трубо-

провод отключен (расход в обратном трубопроводе равен нулю или вода из него сли-
та). 
Режим «Лето 2» - тепло подается по обратному трубопроводу, подающий трубо-

провод отключен (расход в прямом трубопроводе равен нулю, или вода из него слита). 
Режим «Лето 3» - тепло подается по подающему и по обратному трубопроводам. 
 
В вариантах 10 и 11 производится измерение температуры ГВС, в варианте 12 

температура ГВС не измеряется, а определяется следующим образом: 
 
Режим tГВС Примечание 

Зима, Лето 1 ≡tП  
Лето 2 ≡tО  
Лето 3 П О(M1 t M2 t ) (M1 M2)⋅ + ⋅ +  Запитка ГВС идет одновремен-

но из двух трубопроводов 
 
Ниже приведены формулы вычисления тепла для различных режимов работы ва-

риантов 10…12. 
Режим WΣ WГВС 

Зима П ХВ О ХВW M1 (h h ) M2 (h h )∑ = ⋅ − + ⋅ −  ГВС ГВС ХВW (M1 M2) (h h )= + ⋅ −  
Лето 1 П ХВW M1 (h h )∑ = ⋅ −  WГВС=WΣ 
Лето 2 О ХВW M2 (h h )∑ = ⋅ −  WГВС=WΣ 
Лето 3 П ХВ О ХВW M1 (h h ) M2 (h h )∑ = ⋅ − + ⋅ −  WГВС=WΣ 

 
где WΣ - суммарная тепловая энергия, 

 WГВС – тепловая энергия ГВС 
 hП, hО и hГВС – соответственно удельные энтальпии воды подающего, обрат-
ного трубопроводов, и системы ГВС. 
 hХВ – энтальпия холодной воды. Для вариантов 10 и 12 температура холод-
ной воды задается программно пользователем. Для варианта 11 температура холодной 
воды измеряется ДТ3. 

 M1 и M2 – масса воды в прямом и обратном трубопроводах, соответственно. Во 
всех выражениях значения массы подставляются со знаком. 
Тепловая энергия отопления в зимнем режиме вычисляется как WОТ = WΣ − WГВС. 

Во всех летних режимах WОТ ≡ 0. 
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Продолжение приложения Б 
Режимы работы задаются пользователем, либо переключаются автоматически. 

Критерии автоматического переключения режимов следующие: 
Режим Поток подачи Поток «обратки» 
Зима «+» «−» 
Лето 1 «+» 0 или нет воды 
Лето 2 0 или нет воды «+» 
Лето 3 «+» «+» 

 

где «+» - вода втекает в объект теплоснабжения 
 «−» - вода вытекает из объекта теплоснабжения. 
При автоматическом выборе режимы переключаются в течение пяти минут после 

изменения режима теплоснабжения с фиксацией даты и времени переключения в 
журнале режимов. Последние события журнала режимов распечатываются в посуточ-
ной ведомости. 
В автоматическом переключении режимов участвует также текущая дата. Поль-

зователем задаются две граничные даты (число и месяц) – дата перехода на зимний 
режим и дата перехода на летний. Автоматический переход на зимний режим проис-
ходит только после установленной даты для зимнего режима и выполнении условий 
перехода (знаки потоков). Переход на летний режим – только после даты летнего ре-
жима. Переход между различными летними режимами возможен также только после 
даты перехода на летний режим. Режим ограничения по датам можно отключить, ус-
тановив одинаковую дату для зимнего и летнего режимов. 
 
Аварийные ситуации: 
Режим Ситуация Вычисление тепла 
Зима Направление подачи – «+», 

направление «обратки» – «+» 
ГВС

ОТ

W W M1 (h1 hхв) M2 (h2 hхв)
W 0

∑ = = ⋅ − + ⋅ −

=
 

Лето 
(1, 2, 3) 

Направление подачи – «−», 
направление «обратки» – «+» 

ГВС

ОТ

W W M1 (h1 hхв) M2 (h2 hхв)
W 0

∑ = = ⋅ − + ⋅ −

=
 

 

 
При отображении на индикаторе и в распечатках архивных данных все текущие 

значения расходов (объем, масса) и интегральные значения объема и массы указыва-
ются с учетом знака. Положительный знак – поток втекает в объект, отрицательный – 
вытекает. Например, в «зимнем режиме» подача будет со знаком «+», а «обратка» - со 
знаком «-» (интегральное значение объема и массы по «обратке» также будет со зна-
ком «-». Далее, при переходе в режим «Летний 2», подача будет равна нулю (накопле-
ние интегрального объема и массы по подаче не будет), а «обратка» будет со знаком 
«+». 



 90

Приложение В 
Примеры схем подключения дополнительной аппаратуры 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Интерфейс 1 

Разъем (9 конт., вилка) 

Конфигурация выходов I 
(Отсутствует встроенный блок МДМ/РЕГ)  

 

к ПЭВМ 

Разъем (9 конт., розетка) 

Кожух объединяющий разъемы 

Х1 Х12 

Х13 

51 

Не используется 

 
Рисунок В-1 

 
 

Конфигурация выходов I 
(Отсутствует встроенный блок МДМ/РЕГ) 

к УСД, принтеру 

Разъем (9 конт., вилка) 
Не используется Разъем (25 конт., вилка) 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Интерфейс 1 

Разъем (9 конт., вилка) 

Разъем (9 конт., розетка) 

Кожух объединяющий разъемы 

Х1 Х12 

Х13 

51 

Не используется 

 
Рисунок В-2 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Встроенный блок 
МДМ 

Интерфейс 1 (RS232C) 

Разъем (9 конт., вилка) 

Конфигурация выходов II 
(Отсутствует встроенный блок РЕГ) 

к ПЭВМ 

Разъем (9 конт., розетка) 

Кожух объединяющий разъемы 

Х1 Х12 

Х13 

51 
Не 

к модему 

Интерфейс 3 (RS485) 

Разъем (9 конт., розетка) 

канал связи RS485 71 

 
Рисунок В-3 

Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с 
таблицей 9.4. 
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Продолжение приложения В 
 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Встроенный блок 
МДМ 

Интерфейс 1 

Разъем (9 конт., вилка) 

Конфигурация выходов II 
(Отсутствует встроенный блок РЕГ) 

Кожух объединяющий разъемы Х1 Х12 

Х13 

51 

Разъем (9 конт., розетка) 

Блок 
питания 
модема 

Модем 
Коммутатор 
питания 
модема 

Разъем (25 конт.) 

Розетка   Вилка 

Разъем (25 конт.) 

Розетка    Вилка 

Кабель из 
комплекта модема 

Интерфейс 3 (RS485) 

Разъем (9 конт., розетка) 

71 канал связи RS485 

 
Рисунок В-4 

 
 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Встроенный блок 
МДМ 

Интерфейс 1 

Разъем (9 конт., вилка) 

Конфигурация выходов II 
(Отсутствует встроенный блок РЕГ) 

Кожух объединяющий разъемы 

Х1 Х12 

Х13 

51 

к модему 

к УСД, принтеру 

Разъем (9 конт., розетка) Разъем (9 конт., вилка) 
Не используется Разъем (25 конт., вилка) 

 

Разъем (9 конт., розетка) 

71 
Интерфейс 3 (RS485) 

канал связи RS485 

 
Рисунок В-5 

Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с 
таблицей 9.1. 
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Продолжение приложения В 
 
 

 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

Встроенный блок 
МДМ/РЕГ 

Интерфейс 1 

Разъем (9 конт., вилка) 

Конфигурация выходов III 

Кожух объединяющий разъемы 

Х1 

Х12 

Х13 

51 
Не 

к УСД, принтеру 

Разъем (9 конт., розетка) Разъем (9 конт., вилка) 
Не используется Разъем (25 конт., вилка) 

 

к модему 

61 Аналоговые выходы 1, 2 
Пороговый выход 

Розетка   Вилка 

Разъем (9 конт.) 

Интерфейс 2 

Разъем (9 конт., розетка) 

71 
Не 

Интерфейс 3 (RS485) 

канал связи RS485 

 
Рисунок В-6 

Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с 
таблицей 9.1. 
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Продолжение приложения В 
Использование интерфейса RS485 

С помощью интерфейса RS485 можно соединять между собой несколько счетчи-
ков (или других устройств фирмы «Семпал»), причем для доступа к любому из них 
достаточно, чтобы только одно устройство имело выход на внешние линии.  

Рисунок В-7 

Общая длина линии связи RS485 не должна превышать 2 км. При этом устройст-
ва должны быть соединены «цепочкой». На концах соединительного кабеля должны 
быть установлены терминирующие сопротивления по 120 Ом (распаиваются пере-
мычки между контактами 7 и 8 разъемов). Ниже приведена схема соединительного 
кабеля RS485 (монтируется пользователем). Монтаж должен быть выполнен витой 
парой. 
Разъемы соединительного кабеля подключаются к разъему 71 общеприборного 

кабеля на каждом из счетчиков. 
 

 
 

Рисунок В-8 

с 
ко
рп
ус
ом

В
ил
ка

 D
B

-9
M

с корпусом
Вилка DB-9M

с корпусом
Вилка DB-9M

RS485 B
RS485 A

GND

G
N

D

R
S

48
5 

A
R

S
48

5 
B

R
S

48
5 

B
R

S
48

5 
A

G
N

D

GND

RS485 A
RS485 B

В
ил
ка

 D
B

-9
M

с 
ко
рп
ус
ом

120 Ом 120 Ом

Счетчик 1 Счетчик n Счетчик 2 

Модем или прямая связь с ПК 

RS485 

RS232 

Счетчик 1 Счетчик n Счетчик 2 

Преобразователь RS232/RS485 

RS485 или 

ПК 
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Продолжение приложения В 
Пример подключения дополнительной аппаратуры с использованием 

встроенного блока МДМ/РЕГ 
 

РУ 

Ультразвуковой 
датчик расхода 2 

Вычислитель 
СВТУ-10М 

ТСП-С 
(ДТ2) 

Объект теп-
лопотребле-

ния 

1 
1 

2 

ТСП-С 
(ДТ1) 

3 

Тепловодосчетчик 
СВТУ-10М 

 (вариант исполнения 2) 
Ультразвуковой 
датчик расхода 1 

Регистрирующая 
или регулирующая 

аппаратура 1 

Регистрирующая 
или регулирующая 

аппаратура 2 

Блок МДМ/РЕГ 

1 - участки подающего трубопровода 
2 - участки обратного трубопровода 
3 - общий разъем вычислителя 

Регистрирующая 
или регулирующая 

аппаратура 3 

Одно из  
устройств 
по выбору: 

− ПК 
− принтер 
− модем 
− УСД 

 
 

Интерфейс 1 (RS232C) 

Интерфейс 2 
(два аналоговых выхода и 

один пороговый 

Интерфейс 3 
(RS485) 

Канал связи RS485 
 

 
 

Рисунок В-9 
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Приложение Г 
Габаритные и установочные размеры вычислителя 

 
 

 
 

Заводской

A

4
2

1

3

Плоскость крепления

50Hz №
.....

05

П
ло
ск
ос
ть

кр
еп
ле
ни
я

номер

Шайба 3 ГОСТ10450-78 или 11371-78

4 отв.

A

1 2

3 4

Обозначение
модификации
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Приложение Д 
Меню управления счетчиком 
 

 

 

Условные обозначения

 ПАРАМЕТРЫ РЕГ
áКанал 1
4Канал 2       3
âКанал 3

Стрелки « ↑» и « ↓» указывают на какой пункт меню переместится выбор при
нажатии кнопок «Вверх» и «Вниз» соответственно.
Для входа в некоторые режимы необходим ввод пароля. В этом случае после
нажатия кнопки «Вправо» отображается экран ввода пароля.

 - «Вправо»,

Переход при нажатии соответствующей кнопки
(в данном случае кнопки «Вправо»)

"Канал 3"

Означает, что продолжение
находится на другой странице с
соответствующим заголовком

«Канал 3»

 Характеристика

 Прямая

Эти значки отображают кнопки, которые имеют следующие
функциональные назначения соответственно:

- «Вверх», - «Вниз», - «Влево».

Отображение пунктов меню на индикаторе
Значки «4     3» обозначают выбранный в данный момент
пункт меню, который будет выполняться при нажатии
кнопки «Вправо». Возврат в предыдущее меню
производится по кнопке «Влево» .

- индикация текущего значения параметра;
- непосредственно процесс редактирования - начинается по кнопке

«Вправо»;
- индикация результата редактирования - после окончания редактирования.
После нажатия «Вправо» на индикаторе появляется значок « c»,

указывающий на то, что активизирован режим редактирования.

Обозначает редактирование параметра.

Редактирование параметра включает в
себя три стадии:

Пункты меню, отмеченные («) индицируются только при соответствующем
варианте исполнения  счетчика.  Например, ввод температуры холодной воды
отображается только при вариантах поставки 4, 9, 10 и 12.
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Продолжение приложения Д 
 

 

Минимальное
значение
 0.0000

c

Редактирование цифрового значения.
Значок «c» указывает на изменяемый в данный момент
разряд числа. Изменение разряда производится
кнопками «Вверх» и «Вниз». Переход к следующему
разряду - кнопкой «Вправо» . Окончание редактирования
происходит при нажатии кнопки «Влево» , после чего
исчезает значок « c» и на индикаторе отображается
сохраненное значение параметра. В случае
редактирования чисел с плавающей точкой число может
отличаться от введенного на единицу младшего
разряда, что связано с особенностью внутреннего
представления данных.

 Характеристика
c Прямая

Выбор варианта из списка.
Значок «c» слева от значения параметра указывает на
то, что предлагается выбор из списка вариантов.
Изменение значения параметра производится
кнопками «Вверх» и «Вниз». Окончание
редактирования - по кнопке «Влево».

Если в процессе редактирования выяснилось, что параметр нужно оставить
без изменения (например, ошибочно нажата кнопка «Вправо»), можно
прервать редактирование, оставив параметр в первоначальном состоянии,
нажав одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз».

Замечания:
1. Следует учесть, что при удержании любой кнопки в нажатом состоянии
через 0.5 с начнется автоповтор нажатой кнопки с интервалом 3 раза в
секунду.
Если в течение 10 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из
выбора режима или ввода пароля в режим «Индикация основных параметров».

2. В процессе ввода параметров могут возникать ошибки ввода, связанные с
некорректно введенными данными. В этом случае на индикаторе
высвечивается диагностическое сообщение о наличии ошибки. Нажатие любой
кнопки в этом случае приводит к отключению сообщения и возврату к
предыдущему пункту меню

Существуют два режима редактирования:
- редактирование цифрового значения
- выбор варианта из списка
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Продолжение приложения Д 
 

Режим индикации основных параметров 
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Продолжение приложения Д 
 

Режим индикации основных параметров 
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Продолжение приложения Д 
 

Режим индикации дополнительных параметров 
 

 
 
 

Рисунок Д-2 

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
á
 Масса 1, т.
â       84.342345

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
á
 Масса 2, т.
â       84.342345«

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
á
 Время работы, ч
â       84.34234

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
á
 Время отключ, ч
â       84.34234

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
á
 Время сети, ч
â       84.34234

Для вариантов 5, 6, 8 и 9 указывается
время корректной работы (наработки)
для каждого из каналов измерения
расхода (см. ниже)

 ДОП. ПАРАМЕТРЫ
áВремя работы, ч
 Кан.1  84.34234
âКан.2  84.34234

или
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Продолжение приложения Д 
Режим «Контроль» 

(общий алгоритм режима «Контроль» представлен на следующей странице) 
 

 Режим «Контроль/параметры ТСП» 

 

 
Рисунок Д-3 

  

Параметры ТСП
4ТСП 1         3
âТСП 2

Параметры ТСП
áТСП 1
4ТСП 2         3
âТСП 3

Параметры ТСП
áТСП 2
4ТСП 3         3
âТСП 4

Параметры ТСП
áТСП 3
4ТСП 4         3
âТСП 5

  Параметры ТСП
áТСП 4
4ТСП 5         3
âТСП 6

 Параметры ТСПx
Kdl=0.23456
Krc=0.23456

  Параметры ТСП
áТСП 5
4ТСП 6         3

« Примечание.
Пункты меню, отмеченные («) индицируются только при
соответствующем варианте исполнения счетчика

«

«

«

«

«

Отображается параметры
Kdl и Krc для
соответствующего ТСП
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Продолжение приложения Д 
 

Режим «Контроль»  
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Продолжение приложения Д 
Режим «Контроль» 

 

  
  
КО
НТ
РО
ЛЬ

Па
ра
ме
тр
ы 
ТС
П 

Сч
ет
чи
ки
 в
хо
жд

 
На
ст
ро
йк
и 

  
  

  
  
КО
НТ
РО
ЛЬ

Сч
ет
чи
ки
 в
хо
жд

На
ст
ро
йк
и 
  

  
 

Хо
ло
дн
ая
 в
од
а

СЧ
ЕТ
ЧИ
КИ
 В
ХО
ЖД

В 
Ус
та
но
вк
у 
  
 

В 
По
ве
рк
у

СЧ
ЕТ
ЧИ
КИ
 В
ХО
ЖД

В 
Ус
та
но
вк
у 
  

В 
По
ве
рк
у 
  
  
 

  
Вх
ож
де
ни
й 
в

  
«У
ст
ан
ов
ку

»
 2

НА
СТ
РО
ЙК
И

Ко
нт
ра
ст

  
  

  
Ск
ор
ос
ть

 R
S2

32

НА
СТ
РО
ЙК
И

Ко
нт
ра
ст

  
  

  
Ск
ор
ос
ть

 R
S2

32

Ко
нт
ра
ст

ин
ди
ка
то
ра

Ск
ор
ос
ть

RS
23

2
 2

40
0

  
  
КО
НТ
РО
ЛЬ

Хо
ло
дн
ая
 в
од
а 

Ре
жи
м 
ГВ
С 
  

  
 

Вы
бо
р 
ре
жи
ма
 Г
ВС

 “
Зи
мн
ий
”

Ус
та
но
вк
а 
на
ча
ль
но
й 
ск
ор
ос
ти

 R
S2

32
Вы
би
ра
ет
ся

 и
з 
ря
да

 2
40

0,
 4

80
0,

 9
60

0,
 

19
20

0,
 3

84
00

О
то
бр
аж
ае
тс
я 
ко
л-
во

 
вх
ож
де
ни
й 
в 

со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ий

 
ре
ж
им

П
ро
из
во
ди
тс
я 
вы
бо
р 
тр
еб
уе
м
ог
о 
ре
ж
им
а 
ГВ
С

.
(З
им
ни
й,

 Л
ет
ни
й 

1,
 Л
ет
ни
й 

2,
 Л
ет
ни
й 

3,
 А
вт
ом
ат

)

Кн
оп
ка
м
и 

   
   

 и
   

   
  р
ег
ул
ир
уе
тс
я 

ко
нт
ра
ст

 и
нд
ик
ат
ор
а

  
  
КО
НТ
РО
ЛЬ

На
ст
ро
йк
и 

  
  

Хо
ло
дн
ая

 в
од
а 

Ре
жи
м 
ГВ
С 

  
  

 

 Х
ол
од
на
я 
во
да

Те
мп
ер
. 

15
°С

Д
ав
ле
ни
е

   
1.

1 
кг
с/
см

2

То
ль
ко

 д
ля

 
ва
ри
ан
то
в 

4,
 1

0,
 1

2

Д
ля

 в
се
х 
пу
нк
то
в 
м
ен
ю

 и
м
ею
щ
их

 з
аг
ол
ов
ок

 
   

   
«К
ОН
ТР
ОЛ
Ь»

по
 н
аж
ат
ию

 к
но
пк
и 

пр
ои
сх
од
ит

 п
ер
ех
од

 в
 р
аз
де
л 

«В
ы
бо
р 
ре
ж
им
а»



 104

Продолжение приложения Д 
 

Режим «Контроль/печать архива» 
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Продолжение приложения Д 
 

Режим «Контроль/печать архива» 
 
 

 
Режим «Контроль/просмотр архива» 
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Продолжение приложения Д 
Режим «Установка» 
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Продолжение приложения Д 
Режим «Установка» 
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Продолжение приложения Д 
 «Установка / Установка нуля» 

 
Рисунок Д-8 

 «Установка / Анализ dM» 

 
Рисунок Д-9 

 Установка нуля
4Канал 1       3
âКанал 2

 Установка нуля
áКанал 1
4Канал 2       3

 Старт установки
нуля канал x
    4Начать3

 Установка нуля
канал x
  02

 Установка нуля
канал x
 Завершено

Нажатие любой 
кнопки - прерывание 
процесса

После завершения процесса 
установки нуля индицируется 
результат операции установки .

Производится установка нуля 
соответствующего канала .
В процессе установки 
отображаются условные цифры , 
иллюстрирующие установку .

 

    АНАЛИЗ dM

4Тип анализа   3
âПорог погрешн.

    АНАЛИЗ dM
áТип анализа
4Порог погрешн.3
âНорма утечки

    АНАЛИЗ dM
áПорог погрешн.
4Норма утечки  3
âДогов.расход 1

    АНАЛИЗ dM
áНорма утечки
4Догов.расход 13
âДогов.расход 2

    АНАЛИЗ dM
áДогов.расход 1
4Догов.расход 23

«

«

«

«

   Тип анализа

  Режим 1

Выбор типа анализа
разности масс подачи и

«обратки»

Порог погрешн.
 (0.1...4%)
  2.8

Вводится порог
относительной

погрешности для анализа

Норма утечки
 (т)
  2.00

  Договорной
расход 1
  5.00

Вводятся договорные
расходы в подающем и
обратном трубопроводах
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Продолжение приложения Д 

 Режим «Установка давлений» 

 

 
 

Рисунок Д-10 
 
 

 
 

Рисунок Д-11 

  ДАВЛЕНИЯ
4Подача        3
âОбратный

  ДАВЛЕНИЯ
áПодача
4Обратный      3

Варианты 2, 5, 6

Давление подачи,
(кгс/см2)
 16.0

Ввод давления в
соответствующем
трубопроводе

  ДАВЛЕНИЯ
4Подача        3
âОбратный

  ДАВЛЕНИЯ
áПодача
4Обратный      3
âХол. вода

Давление подачи,
(кгс/см2)
 16.0

Ввод давления в
соответствующем
трубопроводе

Вариант 4, 7, 9

  ДАВЛЕНИЯ
áОбратный
4Хол. вода     3
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Продолжение приложения Д 

 

 Режим «Установка давлений» 

 

 
 

Рисунок Д-12 
 

 

  ДАВЛЕНИЯ
4Подача 1      3
âОбратный 1

  ДАВЛЕНИЯ
áПодача 1
4Обратный 1    3
âПодача 2

Давление подачи,
(кгс/см2)
 16.0

Вариант 8

  ДАВЛЕНИЯ
áОбратный 1
4Подача 2      3
âОбратный 2

  ДАВЛЕНИЯ
áПодача 2
4Обратный 2    3
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Продолжение приложения Д 

Режим «Установка/Даты режима ГВС» 

 
Рисунок Д-13 

 

Режим «Установка/Параметры ДД» 
 

 
Рисунок Д-14 
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Продолжение приложения Д 

Меню управления счетчиком. Режим “Коррекция” 
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Продолжение приложения Д 
Меню управления счетчиком. Режим “Коррекция” 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Коррекция/параметры РУ» 
 

 
Рисунок Д-16 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Коррекция/параметры ТСП» 

 
Рисунок Д-17 

  
Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
П

4
ТС
П 

1 
  

  
  

  
3

â
ТС
П 

2

Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
П

á
ТС
П 

1
4
ТС
П 

2 
  

  
  

  
3

â
ТС
П 

3

Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
П

á
ТС
П 

2
4
ТС
П 

3 
  

  
  

  
3

â
ТС
П 

4

Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
П

á
ТС
П 

3
4
ТС
П 

4 
  

  
  

  
3

â
ТС
П 

5

  
Па
ра

ме
тр

ы 
ТС

П
á
ТС
П 

4
4
ТС
П 

5 
  

  
  

  
3

â
ТС
П 

6

  
Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
Пx

4
Kd
l 

  
  

  
 
 
  
3

â
Kr

c

  
Па
ра

ме
тр

ы 
ТС

П
á
ТС
П 

5
4
ТС

П 
6 
  

  
  

  
3

  
Па
ра

ме
тр

ы 
ТС
Пx

á
Kd

l
4
Kr
c 

  
  

  
 
 
  
3

  
 K
dl

 Т
СП

x
  
-0
.0

03
4

  
 K

rc
 Т

СП
x

  
-0

.0
03

4

Р
ед
ак
ти
ро
ва
ни
е

па
ра
м
ет
ро
в

« « « « «



 116

Продолжение приложения Д 
 

 Меню управления счетчиком. Режим “Поверка” 
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Продолжение приложения Д 
 

 Меню управления счетчиком. Режим “Поверка” 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/параметры счетчика» 
 

 
 

Рисунок Д-19 
 

 ПАРАМ.СЧЕТЧИКА
4Номер счетчика3
âПарам. кан. 1

 ПАРАМ.СЧЕТЧИКА
áНомер счетчика
4Парам. кан. 1 3
âПарам. кан. 2

 ПАРАМ.СЧЕТЧИКА
áПарам. кан. 1
4Парам. кан. 2 3

     Номер
    счетчика
 1052
 Вариант 5

Параметры аппар.
канал x
Усреднений 780

Индикация номера счетчика
и варианта исполнения

Индицируются параметры
аппаратуры для соответствующего
канала расхода
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/масса» 

 
 

Рисунок Д-20 
 

     МАССА
4Температура   3
âРасход

     МАССА
áТемпература
4Расход        3
âМасс. расход

     МАССА
áРасход
4Масс. расход  3

Ввод
температуры,°С
 15.84

Ввод
расхода (м3/ч)
 15.84

Массовый расход
 (т/ч)
 234.344
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/ТСП» 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/ТСП» 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/объем» 
 

 
 
 

Рисунок Д-22 
 

     ОБЪЕМ

4Пролив      3
âИмитатор

     ОБЪЕМ
áПролив
4Имитатор
3

Текущий расход
канал 1, (м3/ч)
  24.35

Накопл. объема
канал 1, (м3)
 123.3454

     Объем
канал 1, (м3)
 123.3454

Время накопления
 (ч)

 0.23456

 Канал расхода

4Канал 1     3
âКанал 2

 Канал расхода
áКанал 1
4Канал 2     3

Отображается время накопления,
посчитанное вычислителем

Останов накопления и выключение
сигнала на частотомер

Производится накопление объема
с одновременным включением

сигнала на частотомер
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/объем» 
 

 
 

 Текущий расход
 (м3/ч)
Канал 1   24.35
Канал 2   24.35

Накопл. объема
 (м3)
Канал 1 23.3454
Канал 2 123.3454

Объем, м3

Канал 1 123.3454
Канал 2 123.3454

Измерение объема
4Уст.нуля кан.13
âУст.нуля кан.2

Измерение объема
áУст.нуля кан.1
4Уст.нуля кан.23
âИзмер.объема

Старт установки
нуля канал x
4Да3
âНет

 Установка
нуля канал x
  02

 Установка нуля
канал x
 Завершено

Измерение объема
áУст.нуля кан.2
4Измер.объема3
âКоррекция

Результат
установки нуля
действителен

только до выхода
из режима
«Поверка»

Измерение объема
áИзмер.объема
4Коррекция   3

   Разрешено
занесение
коэффициентов
коррекции

Нажатие любой
кнопки -
прерывание
процесса

После
завершения
процесса
установки нуля
индицируется
результат
операции

Производится
накопление
объема

Фиксируется
накопленное
значение
объема.
Измерение
останавливается

В этом состоянии разрешено занесение
коэффициентов коррекции через УСД
по результатам поверки на проливной установке
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/тепло» 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/тепло» 
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Продолжение приложения Д 
 

Меню управления счетчиком. Режим «Поверка/тепло/ввод температур» 
 

 
 

Рисунок Д-24 
 

  ТЕМПЕРАТУРЫ
4Подача        3
âОбратный

  ТЕМПЕРАТУРЫ
áПодача
4Обратный      3
âПодпитка

  ТЕМПЕРАТУРЫ
áОбратный
4Подпитка      3
âГВС

«

Темпер. подачи,
град.С
 150.00

Ввод значения
соответствующей
температуры

  ТЕМПЕРАТУРЫ
áПодпитка
4ГВС           3

«
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Приложение Е     Работа с последовательным интерфейсом 
 
Последовательный двунаправленный интерфейс RS-232C обеспечивает получе-

ние от теплосчетчика информации о накопленных архивных данных или текущих зна-
чениях измеряемых параметров. 
Выдача информации производится в кодах ASCII в формате для выдачи на прин-

тер. Протокол обмена - «Xon/Xoff». Если после получения прибором кода «Xoff» в те-
чение 1 минуты не будет получен код «Xon», то прибор прерывает процесс распечатки 
архива. 

При выдаче информации на принтер начало операции инициируется с помо-
щью кнопок на передней панели прибора в соответствии с описанием режима «Кон-
троль» (см. приложение Д, рисунок Д-6). 
При использовании ПК возможны следующие варианты получения информации: 

1  Распечатка архива. 
Инициируется передачей из ПК в вычислитель кодового слова «StrtArch», за ко-

торым следует четыре байта информации. 
Первый – байт режима, в котором используются следующие информационные 

биты: 
Биты 0…2 задают тип распечатки архива на принтере: 
− 000 – почасовой архив; 
− 010 – посуточный архив; 
− 011 – почасовой архив ошибок; 
− 100 – посуточный архив ошибок; 
− 101 – журнал событий; 
− 111 – текущее состояние 
Бит 7 – задает номер канала:  

 0 – первый, 1 – второй. 
Неиспользуемые биты должны быть равны 0. 

 
Второй байт - дата начала распечатки в двоичном виде. Значение этого байта 

должно находиться в диапазоне 0x01…0x1F. 
Третий байт – месяц начала распечатки в двоичном виде. Значение должно быть 

в пределах 0x01…0x0C. 
Четвертый байт – количество дней в распечатке. Может принимать значения от 

0 до 0x0C. Значение 0 означает, что в распечатку будет выдаваться информация за ме-
сяц, начиная с даты начала распечатки. 
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Продолжение приложения Е 
 

2  Выдача информационной строки текущего состояния прибора по запросу ПК. 
 Инициируется передачей из ПК в вычислитель следующей последовательности: 

“StrtArch” 0x07  0x01  0x01  0x00 
 
Информация из прибора в ПК выдается после получения кодовой последователь-

ности и окончания текущего измерения (длительность измерения - 1 сек), поэтому за-
паздывание ответа может достигать 1 сек. 
Текущее состояние выдается в виде текстовой строки, заканчивающейся симво-

лами “\r\n”. Параметры внутри этой строки разделяются пробелами и записываются в 
следующем виде: 

2=12.345 
Здесь 2 – код переменной, 12.345 – значение этой переменной (пример). 
 
Описание переменных приведено в таблице Е.1: 
Таблица Е.1 
Код пере-
менной 

Описание 

1 Номер счетчика 
2 Результат измерения ДТ1, °С 
3 Результат измерения ДТ2, °С 
4 Результат измерения ДТ3, °С 
5 Результат измерения ДТ4, °С 
6 Результат измерения ДТ5, °С 
7 Результат измерения ДТ6, °С 
8 Результат измерения ДД1, кгс/см2, МПа (зависит от заданной сис-

темы единиц) 
9 Результат измерения ДД2, кгс/см2, МПа (зависит от заданной сис-

темы единиц) 
10 Система единиц измерения. 0 – СГС, 1 – СИ 
11 Значение расхода канала 1, м3/ч 
12 Значение расхода канала 2, м3/ч 
13 Объем канала 1, м3 
14 Масса канала 1, т 
15 Тепло канала 1, Гкал/ГДж (зависит от заданной системы единиц) 
16 Объем канала 2, м3 
17 Масса канала 2, т 
18 Тепло канала 2, Гкал/ГДж (зависит от заданной системы единиц) 
19 Массовый расход канал 1 
20 Массовый расход канал 2 
21 Объем канала 3, м3 
22 Масса канала 3, т 
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Продолжение приложения Е 
Продолжение таблицы Е.1 
Код пере-
менной 

Описание 

23 Объем канала 4, м3 
24 Масса канала 4, т 
25 Тепловая мощность 1 
26 Тепловая мощность 2 
27 Тепло канала 3, Гкал/ГДж (зависит от заданной системы единиц) 
28 Суммарное время наличия питания, ч 
29 Суммарное время отключения, ч 
30 Суммарное время корректной работы канала 1, ч 
31 Суммарное время корректной работы канала 2, ч 
32 Вариант поставки 
33 Текущая дата (дд/мм/гг) 
34 Текущее время (чч:мм:сс) 
35 Модификация варианта поставки (например, для «11/1» здесь будет 

значение 1) 
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Приложение Ж 
Памятка по использованию принтера с последовательным интерфейсом 
 
Для распечатки архивной информации, накопленной в теплосчетчике, можно ис-

пользовать принтер с последовательным интерфейсом типа RS-232C без адаптера 
АПИ-01. Принтер должен быть русифицирован и иметь возможность программного 
переключения на печать сжатым шрифтом и обратно (в некоторых принтерах не все 
из встроенных шрифтов могут печататься как сжатые, поэтому лучше использовать 
шрифт «Draft»).  

 Пример принтера, удовлетворяющего всем условиям - Epson LX-300 (LX-
300+). Принтер должен иметь следующие предустановки (установка параметров в со-
ответствии с инструкцией принтера): 
 
 

Принтер EPSON LX-300  Принтер EPSON LX-300+ 
Текущие установки 

(Current settings) 
Значение Текущие установки 

(Current settings) 
Значение 

Character spacing 10 cpi  Page length for tractor 70/6 inch 
Shape of zero 0 Skip over perforation Off 
Skip-over-perforation Off Auto tear Off Off 
Character table PC 866 Auto line feed Off 
Auto line feed Off Print direction Bi-D 
Page length 70/6 inches (A4) Software ESC/P 
Auto tear off Off 0 slash 0 
Tractor Single High speed draft On 
Interface Auto selection (10 sec.) I/F mode Auto 
Bit rate  2400 bps Auto I/F wait time 10 seconds 
Parity Even Baud rate 2400 BPS 
Data length 8 bit Parity Even 
ETX/ACK On Parallel I/F bidirectional mode On 
Software ESC/P Packet mode Auto 
Auto CR Off Character table PC 866 
  International character set for Italic 

table 
Italic U.S.A  

  Manual feed wait time 3 seconds 
  Buzzer On 
  Auto CR (IBM 2380 plus) Off 
  IBM character table Table 2 

 
Параметр “Bit rate” указывает скорость передачи информации по последовательному 
интерфейсу. Скорость передачи информации, установленная на принтере, должна 
совпадать со скоростью передачи информации по интерфейсу RS-232С теплосчетчика 
СВТУ-10М (см. п. 11.2.3, режим «Контроль» и приложение Д, рисунок Д-4).  
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Продолжение приложения Ж 
 
В соответствии с вышеприведенными таблицами принтер должен иметь следующие 
основные предустановки: 

− скорость передачи 2400 Бод; 
− количество информационных битов 8; 
− контроль четности должен иметь тип «Even»; 
− протокол передачи Xon/Xoff (для Epson LX-300: ETX/ACK- «On»); 
− размер листа по формату А4. 

В соответствии с протоколом «Xon/Xoff», после заполнения буфера принтера он вы-
дает в прибор символ «Xoff», что приводит к приостановке передачи информации из 
прибора. Если в течение одной минуты прибор не получит разрешения на продолже-
ние передачи (отсутствие бумаги, авария принтера и т.п.) - символ «Xon», то он ин-
терпретирует такую ситуацию как аварийную и отменяет режим распечатки архива. 
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Приложение И 
  Примеры распечаток архивов 

 
Пример распечатки почасового архива 

 
   Среднечасовые значения параметров за 18/04/2005. Счетчик № 10008 , Вар. 4 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Час| Т  | Температура, °C |     Расход, т           | Тепло  |   Т ош.  ||       Температуры, °C       |Давление |Типы 
     |раб.|-----------------|-------------------------|    W,  |   1 / 2  ||-----------------------------| P1 / P2 | ош. 
     | ч  | tп  | tо  | tхв |   M1   |   M2   |  dM   |  Гкал  |     ч.   || t2  | t3  | t4  | t5  | t6  | кгс/см2 | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  00  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  01  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  02  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  03  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  04  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  05  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  06  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  07  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  08  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  09  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  10  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  11  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  12  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  13  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  14  0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000    0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- ----- ----/----  
 
 
 

 
 

Пример распечатки посуточного архива 
 

                                 ВЕДОМОСТЬ 
                       учета потребления теплоты 
                   __________________________________ 
     Адрес ______________________________ с 16/04/2005г по 18/04/2005г 
     Лицевой счет___________    Тип счетчика: СВТУ-10M  № 10008 
     Договорные нагрузки:            Дата последней госповерки____________ 
     Отопление _______   Горячее водоснабжение________   Вентиляция_______ 
     Мин. дельта t=2.5°C; РУ-32 (0.22-22 куб.м/ч); РУ-32 (0.22-22 куб.м/ч); Вар. 4 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Дата   |  Т  | Температура, °C |     Расход, т            | Теплота |  Т ош.  ||        Температуры, °C      | Давление | Типы 
           | раб.|-----------------|--------------------------|    W,   |  1 / 2  ||-----------------------------|  P1 / P2 | ош. 
           |  ч  | tп  | tо  | tхв |   M1   |   M2   |   dM   |  Гкал   |    ч.   || t2  | t3  | t4  | t5  | t6  |  кгс/см2 | 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  16/04/05   0.31 139.0  21.3  10.0    0.627    0.982  -0.354     0.030  0.00/0.11   21.3 ----- ----- ----- -----  ----/---- C 
  17/04/05   0.00 -50.0 -50.0  10.0    0.000    0.000   0.000     0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- -----  ----/----  
  18/04/05   0.00 -50.0 -50.0   0.0    0.000    0.000   0.000     0.000  0.00/0.00  -50.0 ----- ----- ----- -----  ----/----  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  За месяц:  0.31 139.0  21.3   0.0    0.627    0.982   -0.354    0.030  0.00/0.11   21.3 ----- ----- ----- -----  ----/---- 
 
 
     Текущие значения на 18/04/2005 15:38 
     Объем 1 = 64.2704     Объем 2 = 18.7094   (куб.м.) 
     Масса 1 = 59.5881         Масса 2 = 18.6782   (т) 
     Энергия, Гкал =3.915494  
     Время работы, ч =21.10       Время отключения, ч =145.38    
 
Примечания: Тош – общее время работы прибора с наличием ошибок 
(см. таблицу 13.1); dM – вычисленная объемная утечка теплоносителя. 
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Приложение К  
  Примеры распечатки архива ошибок и журнала событий 

 Пример распечатки почасового архива ошибок 
 Почасовые данные об ошибках за 29/12/2004 счетчик № 55000 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     Час |   Код ошибки и продолжительность в час.                           
    ------------------------------------------------------------------------ 
      00    
      01    
      02    
      03    
      04    
      05    
      06    
      07    
      08    
      09    
      10    
      11    
      12    
      13     0_1_0=0.20  3_1_0=0.55  3_1_1=0.55 
      14     0_1_0=0.04  3_1_0=0.72  3_1_1=0.72 
      15     0_1_0=0.01  3_1_0=0.94  3_1_1=0.94 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
             0_1_0=0.26   3_1_0=2.22   3_1_1=2.22  
 

Пример распечатки посуточного архива ошибок 
                                 ВЕДОМОСТЬ 
                            ошибок счетчика СВТУ-10М № 55000 
                            с 25/12/2004 г по 29/12/2004 г 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Дата      |   Код ошибки и продолжительность в час. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   25/12/2004   
   26/12/2004   
   27/12/2004    0_1_0=0.27   1_1_0=0.89   3_1_0=0.65   3_1_1=0.02  
   28/12/2004    0_1_0=0.36   1_1_0=1.97  
   29/12/2004    0_1_0=0.27   3_1_0=2.23   3_1_1=2.23  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Пример распечатки журнала событий 
 Журнал 
               событий для счетчика СВТУ-10М № 55000 
 
      Дата, время  |     Событие 
   --------------------------------------------------------------------- 
   30/12/2004 12:55  Вход в режим "УСТАНОВКА" 
   30/12/2004 12:51   Система единиц                     СГС            
   22/12/2004 10:56  Вход в режим "ПОВЕРКА" 
   --------------------------------------------------------------------- 
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Приложение Л  
  Схемы общеприборного кабеля 

При комплектации ДТ до 5 шт. и 2 шт. ДД – (кабель исполнения “Д”) 
 

К РУ1 

К вычислителю К датчикам и внешним устройствам

Персональный компьютер,  
принтер, переходник для модема, 
устройство съема данных УСД-01 
(в зависимости от конфигурации 
выходов – см. Приложение В) 

Обще- 
приборный 
разъем 

К ДТ измерения температуры 

Регистрирующая или 
регулирующая аппаратура 

Х1
Х2 

ДР 1 

ДР 2 

ДР 3 

ДР 4 

ДТ 1 

ДТ 2 

ДТ 3 

ДТ 4 

ДТ 5 

Х4 

Х3 

Х5 

Х6 

Х7 

Х8 

Х9 

Х10 

Х15 

Х12 

К РУ2 

 

 
Х13 

Интерфейс 1 
 

ДД 1 

 

Интерфейс 2 
 

51 

61 

11 

12 

22 

21 

31 

33 

32 

34 

35 

41 

Х14 

ДД 2 
Х16 

42 К ДД измерения давления 

Интерфейс RS485  71 Х17 Интерфейс 3 
 

 
Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с 

таблицей 9.3. 
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Продолжение приложения Л 
Принципиальная схема общеприборного кабеля 

Исполнение "Т". Датчиков температуры - 6 шт. Датчики давления отсутствуют. 
 

 
Примечание. Схемы соединений при различном количестве ДТ (от 1 до 5 шт.) в 

комплекте теплосчетчика показаны на листе "Модификации... исполнения "Т" в дан-
ном приложении. 

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

Общеприборный разъем Х1

Х2

(вилка DHS-44M)

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

b

a

c

17Flow Sens 12+

Flow Sens 12-

Flow Sens 21-

Flow Sens 21+

Flow Sens 22-

Flow Sens 22+

33

2

18

32

31

Flow Sens 11+

Flow Sens 11-

1

16

ДР4

ДР3

ДР2

UH 11
IH 11

UL 12
UH 13

UH 12
UL 11

19

4

35
20

34

3

ДТ4

ДТ3

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

ДТ2

ДТ1

12

21

22

UL6
1 IL

4
3 UH

IH

UL6
1 IL

4
3 UH

IH

31

32

33

34

Соединения кабелей датчиков расхода

Соединения кабелей датчиков температуры

5
21

UL 13
IL 13

IL 23
UL 23

23
38

6

22

37
8

7

36
UL 21
UH 22

UH 23
UL 22

IH 21
UH 21

IH
UH3

4

IL1
6 UL

IH
UH3

4

IL1
6 UL

3
6

4 IH

1
UL
IL

UH

ДТ5

ДТ6

35

36
/ Press 1
/ Press 2 d

Кабельные
розетки УЗНЦ 05-7

11 Flow+
Flow-7

1, 3, 5
ДР1
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Продолжение приложения Л 
Модификации принципиальной схемы общеприборного кабеля исполнения "Т" 

(схема соединений линий связи с ДТ для различного количества ДТ в комплекте счетчика) 
1 Для комплекта с одним ДТ. 

 
2 Для комплекта с двумя ДТ. 

 
3 Для комплекта с тремя ДТ. 
Схема соединений для кабелей 31, 32 и 33 при комплектации тремя ДТ (ДТ1, ДТ2 и ДТ3) соот-

ветствует схеме соединений для кабелей 31, 32 и 33, приведенной на полных схемах исполнений "Т" и 
"Д". В общеприборном кабеле отсутствуют кабели 34…36. 

4 Для комплекта с четырьмя ДТ. 

 
5 Для комплекта с пятью ДТ. 

 
Схема соединений для кабелей 31, 32 и 33 при комплектации тремя ДТ (ДТ1, ДТ2 и ДТ3) соответству-
ет схеме соединений для кабелей 31, 32 и 33, приведенной на полных схемах исполнений "Т" и "Д". 

(в общеприборном кабеле отсутствуют кабели 32 ... 36)

Х6

Х1Общеприборный разъем

UL 13 5

31

ДТ1
3
6

4 IH

1
UL
IL

UH
3

34

20
35

4

19
UL 11
UH 12

UH 13
UL 12

IH 11
UH 11

(в общеприборном кабеле отсутствуют кабели 33 ... 36)

32a

ДТ2UL6
1 IL

4
3 UH

IH
Х7

31

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

ДТ1
Х6UH 11

IH 11

UL 12
UH 13

UH 12
UL 11

19

4

35
20

34

3

5
21

UL 13
IL 13

(в общеприборном кабеле отсутствуют кабели 35 и 36)

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

34

Х9
ДТ4

UH 21
IH 21

UL 22
UH 23

UH 22
UL 21

36

7

8
37

22

6

38
23

UL 23
IL 23

35a

ДТ5UL6
1 IL

4
3 UH

IH
Х10

34

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

ДТ4
Х9UH 21

IH 21

UL 22
UH 23

UH 22
UL 21

36

7

8
37

22

6

38
23

UL 23
IL 23

(в общеприборном кабеле отсутствует кабель 36)

Схема соединений для кабелей 31, 32 и 33 при ком-
плектации тремя ДТ (ДТ1, ДТ2 и ДТ3) соответствует 
схеме соединений для кабелей 31, 32 и 33, приведенной 
на полных схемах исполнений "Т" и "Д". 
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Продолжение приложения Л 
Принципиальная схема общеприборного кабеля 

Исполнение "Д". Датчиков температуры - 5 шт. Датчиков давления – 2шт. 

 
Примечания.  
1. Схемы соединений при различном количестве ДТ (от 1 до 4 шт.) в комплекте теплосчетчика 

показаны на листе "Модификации... исполнения "Д" в данном приложении. 
2. Кабели к ДД заканчиваются облуженными проводами. 

e

38Press 2
8Press 1

17Flow Sens 12+

Flow Sens 12-

Flow Sens 21-

Flow Sens 21+

Flow Sens 22-

Flow Sens 22+

33

2

18

32

31

Общеприборный разъем

Flow Sens 11+

Flow Sens 11-

1

16

Соединения кабелей датчиков расхода
Кабельные

розетки УЗНЦ 05-7
Flow+
Flow-7

1, 3, 5

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

1, 3, 5
7 Flow-

Flow+

39
15

Press Power
GND Inf

ДД2

ДД1

d

Соединения кабелей датчиков температуры

Соединения кабелей датчиков давления

Х15

Х5

Х4

Х3

Х2
ДР1

ДР2

ДР3

ДР4

(вилка DHS-44M)
Х1

Х16

a

b

Х8

Х7

Х6

IL 13
UL 13

21
5

IH
UH3

4

IL1
6 UL

IH
UH3

4

IL1
6 UL

ДТ1

ДТ2

3
6

4 IH

1
UL
IL

UH

ДТ3

3

34

20
35

4

19
UL 11
UH 12

UH 13
UL 12

IH 11
UH 11

IL 23 23

6

22

37
7

36
UL 21
UH 22
UL 22

IH 21
UH 21 Х9

ДТ4
3
6

4 IH

1
UL
IL

UH

Х10
IH
UH3

4

IL1
6 UL ДТ5

a

+12V (красный)
GND (зеленый или черный)
Out (желтый)

Out (желтый)
GND (зеленый или черный)
+12V (красный)
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 Продолжение приложения Л 
Модификации принципиальной схемы общеприборного кабеля исполнения "Д" 

(схемы соединений линий связи с ДТ для различного количества ДТ в комплекте счетчика) 
 

1 Для комплекта с одним ДТ. 
 

 
 

2 Для комплекта с двумя ДТ. 

 
 

3 Для комплекта с тремя ДТ. 
Схема соединений для кабелей 31, 32 и 33 при комплектации тремя ДТ (ДТ1, ДТ2 

и ДТ3) соответствует схеме соединений для кабелей 31, 32 и 33, приведенной на пол-
ных схемах исполнений "Т" и "Д". 
В общеприборном кабеле отсутствуют кабели 34, 35. 

 
4 Для комплекта с четырьмя ДТ. 

 
 

Схема соединений для кабелей 31, 32 и 33 при комплектации тремя ДТ (ДТ1, ДТ2 
и ДТ3) соответствует схеме соединений для кабелей 31, 32 и 33, приведенной на пол-
ных схемах исполнений "Т" и "Д". 

(в общеприборном кабеле отсутствуют кабели 32 ... 35)

Х6

Х1Общеприборный разъем

IL 13
UL 13

21
5

31

ДТ1
3
6

4 IH

1
UL
IL

UH
3

34

20
35

4

19
UL 11
UH 12

UH 13
UL 12

IH 11
UH 11

 (в общеприборном кабеле отсутствуют кабели 33 ... 35)

32a

ДТ2UL6
1 IL

4
3 UH

IH
Х7

31

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

ДТ1
Х6UH 11

IH 11

UL 12
UH 13

UH 12
UL 11

19

4

35
20

34

3

5
21

UL 13
IL 13

UH 21
IH 21

UL 22
IL 23

UH 22
UL 21

36

7

23
37

22

6

(в общеприборном кабеле отсутствует кабель 35)

UH

IL
UL

1

IH4

6
3

34 Х9
ДТ4
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Продолжение приложения Л 

 

Переходник для подключения принтера и УСД-01 

Цоколевка разъемов 
             

Общеприборный

(вилка DHS-44M)

(интерфейсы)
Принципиальная схема общеприборного кабеля

разъем

DTR

GND

DCD

TxD
RxD

CTS
RTS

GND

RxD
TxD

Вилка DB-9M

Розетка DB-9F

51

TxD

DTR
DCD

CTS
RTS

RxD
GND Inf

для подключения модема и компьютера

Компьютер

Модем

Соединения кабеля
аналоговых выходов

14Switch Out

AnOut_1
AnOut_2

44
30

тельные

ства
устрой-

Розетка DB-9F
с корпусом

61 Исполни-
Х14

Х12

Х13

Х1
Соединения кабеля

1 GND
GND2
GND3

4 GND
5 GND

An Out_1

8

6
9

Switch Out
An Out_2

Примечание. 1. Разъемы Х12 и Х13 смонтированы в общем корпусе.

43
29

RS485 B
RS485 A

RS485 B
GND

RS485 A

Розетка DB-9F
с корпусом

R1 100 Ом

71Кабель RS485 (длина 2м)

120 Ом
R2 120 Ом

Х17

GND
RxD
TxD

Вилка DB-25MВилка DB-9М

RxD
TxD
GND

2
3

5
3
2

7
к Х12 к принтеру

или к УСД

к.5

к.6

к.1

к.9

Вид Е Вид Ж к.1

к.6

к.5

к.9

Ж

вилки DB-9M розетки DB-9F

Е

AВид

A

к.30

к.44

(общеприборного разъема)
вилки DHS-44M

к.1к.16

к.31

к.15
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Приложение М  
  Схемы распайки датчиков и цоколевки разъемов 

Схемы распайки датчиков:    Цоколевка разъемов: 

 
 

Цоколевка разъемов: 
 

 
 

 
 

Кабельная
вилка УЗНЦ 05-7

Flow+
Flow- 7

1, 3, 5

Датчика температуры

Датчика расхода

Приборная
вилка УЗНЦ 05-7

ДТ3

IL 1
6

4
UH
UL

IH

ДР

(используется в общеприборном кабеле)
кабельной розетки УЗНЦ 05-7

Кабель

Ключ

Г

к.7
6

к.1

Ключ

2
4

к.3 к.5

Вид ГОтверстия для
пломбирования

 

к.13Вид Б

к.25

Б

вилки DB-25M

к.14

к.1

   

к.1

к.14

Вид Вк.13

к.25

В

розетки DB-25F

 

(используется для ДР)

(или ДД)
Кабель ДР

УЗНЦ 05-7
Вилка

Вид Д

Д

кабельной вилки УЗНЦ 05-7

к.7
Ключ

43

1 6

приборной вилки УЗНЦ 05-7
(используется для ДТ)

Вилка
УЗНЦ 05-7

КлючКорпус ДТ

7
1

6

3

4



 141 

Приложение Н  
  Схема установки датчика давления 

Рекомендуемые схема установки датчика давления CTU8300GQ6 
и размеры отборных устройств давления 

 
1  Датчик устанавливается в строго вертикальном положении (см. рисунок). 
2  В случае несоответствия воды техническим требованиям для предотвращения 
попадания на чувствительный элемент (диафрагму) датчика полимеризующихся, кри-
сталлизующихся и иных загрязнений необходимо устанавливать мембранный разде-
литель с применением разделительной кремнийорганической жидкости №2. 

3  Длина дистанционных трубок должна обеспечивать охлаждение воды до темпе-
ратуры не выше 70 °C. 

 

Датчик

Штуцер 1/2"х1/4"

22

ШИМН.716161.004

CTU8300GQ6

Прокладка

датчика
Разъем

CTU8300GQ6

(Футорка)

Вентиль шаровый
с краном Маевского

20

Кронштейн

Основание

в зависимости
от типа основания

Винт или шуруп 

Уплотнение паклей или лентой ФУМ

Прокладка
Хомут

(вилка)

14

min

Труба 14х1,6  ГОСТ 8734-86
(например, см.
давления
Отборное устройство

ЗК4-274.10-90)
("трубка Петерсона")

Прокладка
ШИМН.754176.011

ШИМН.754176.011-01

Отборное устройство для подающего

Трубопровод

450

14*

38
0

Трубопровод

30
0

трубопровода

160

DN-...

DN-...

14*

12
0

обратного трубопровода
Отборное устройство для

1,
2.

..2
 м
м
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Приложение П  
  Габаритные и присоединительные размеры расходомерных участков (РУ) 
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Габаритные и присоединительные размеры РУ-32 
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Продолжение приложения П 
 

 
РУ DN 50…80 

 
РУ DN 100…150 

 

L

датчиков расхода (ДР)
Отводы для установки

45°

Отверстия
для пломбирования ДР

(2 шт.)

d

отв.d1

D

Dф

Зав. № РУ

Дата изготовления

Условное
давление

Типоразмер РУ

"Направление потока"
Стрелка

Типоразмер РУ

Дата изготовления

Зав. № РУ
для пломбирования ДР
Отверстия(2 шт.)

L

H

D

45°

Отводы для установки ДР

отв.

d

1

ф

давление
Условное

D
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Продолжение приложения П 
 

РУ DN 200…1000 
 
Примечания  
1 Отводы II – II для резервных ДР и рым-болты в РУ DN 200…300 устанавливаются 
по согласованию с заказчиком, а в РУ DN 350…1000 – обязательны. 
2 Диаметр канала D для РУ DN 200…600 может иметь одно из двух фиксированных 
значений (приведены в таблице 3.5) для облегчения подбора труб прямолинейных 
участков и должны быть указан при заказе РУ.  
3 РУ могут изготавливаться как из нержавеющей стали, так и из черного металла по 
согласованию с заказчиком. 
 

 

H

D

Рым-болтОтводы для установки ДР

D

45
° 45° d

2 шт.
отв.d1n 

ф

L

3 -2007давление
Условное

Дата изготовления

Типоразмер РУ

Зав. № РУ

для пломбирования ДР
Отверстия(4 шт.)
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Продолжение приложения П  
Двухлучевой РУ 
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Приложение Р 
  Указания по установке гидравлического нуля 
Операция установки гидравлического нуля необходима для исключения система-

тической ошибки измерения, возможное возникновение которой может быть вызвано 
отличием условий установки гидравлического нуля при выпуске счетчика из произ-
водства от условий эксплуатации на реальном объекте. 

 Внешнее проявление этого явления выглядит как отличие показаний счетчика от 
нулевых показаний при реальном значении скорости потока равной нулю. 
Данная операция позволяет исключить из последующих результатов измерений 

систематическую ошибку измерения. 
 Эксплуатация прибора без установки гидравлического нуля или неправильная 

(некорректная) установка нуля может привести к возникновению заметных значений 
погрешности измерений расхода, особенно на малых значениях расхода. 
Операцию установки нуля необходимо производить: 

− при запуске прибора в эксплуатацию; 
− после демонтажа-монтажа датчиков расхода (ДР) во время регламентных 

работ; 
− после смены порядка подключения соединительных кабелей к расходо-

мерному участку (РУ); 
− при проверке работоспособности канала измерения расхода. 

Для приобретения навыков работы с прибором, установку нуля каждого канала 
тепловодосчетчика потребителем желательно производить сначала на «заглушенном» 
РУ, а затем обязательно на объекте. На объектах, где нет возможности надежно пере-
крыть поток теплоносителя, установка нуля на «заглушенном» РУ является единст-
венным способом корректно ввести прибор в эксплуатацию. При этом необходимо 
обеспечить повторение схемы подключения соединительных кабелей каналов измере-
ния расхода и ДР, использованной при лабораторной установке нуля. При этом ДР не 
демонтируются из «заглушенного» РУ. 
Поскольку после процесса установки нуля в приборе запоминается некая прибор-

ная константа, характеризующая именно такое подключение, изменение схемы под-
ключения соединительных кабелей, может привести к измерению расхода, включаю-
щего систематическую ошибку. 

 Данная небрежность в установке прибора может привести к появлению «самохо-
да», когда при нулевой скорости теплоносителя прибор будет индицировать некото-
рый расход. 

1 Проверка правильности установки нуля на «заглушенном» РУ: 
1.1 Собрать расходомерный участок с технологической заглушкой на торце, 

установить его вертикально, закрепить датчики расхода и полностью заполнить рас-
ходомерный участок водой, предварительно прокипяченной, либо отстоянной в тече-
ние одного дня для удаления из нее воздушных пузырьков. Очистить торцы датчиков 
от оставшихся воздушных пузырьков механически (пальцем, кисточкой), если они об-
разовались во время заполнения расходомерного участка.  

1.2 Подключить ДР и термосопротивления (ТСП) к соответствующим кабелям. 
1.3 Включить прибор в сеть, при этом на индикаторе должны отсутствовать со-

общения об ошибках измерения расхода и температуры. 
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1.4 Войти в режим «Установка нуля» и произвести установку обоих каналов 
одновременно или раздельно. Во время установки на экране индицируются две груп-
пы цифр. Первая несет аппаратную информацию о нулевой скорости теплоносителя и 
запоминается прибором до следующей переустановки. Вторая группа показывает ко-
личество циклов измерения нулевой скорости. Для одинаковых типов РУ эти количе-
ства циклов измерений, как правило, совпадают. Для разных типов РУ они могут быть 
разными, в пределах 30-50 циклов, но не превышают 63-х. 

1.5 Если установка нуля не завершилась положительным результатом, необхо-
димо проверить исправность кабелей, качество соединений в разъемах, затем повто-
рить предыдущий пункт. 

2 Для успешного проведения установки гидравлического нуля на объекте необхо-
димо обеспечить: 

− надежное перекрытие потока теплоносителя с двух сторон расходомер-
ного участка с помощью задвижек; 

− качественный монтаж и исправность датчиков расхода, датчиков темпе-
ратуры, а также подводящих кабелей прибора; 

− наличие гарантированного электрического контакта между заземляющим 
контактом розетки питания вычислителя и заземляющим контуром помещения, в 
котором установлен счетчик; 

− электромагнитная обстановка, создаваемая окружающим оборудованием, 
не должна превышать уровня, допустимого для счетчика, т.е. соответствовать 
нормам, оговоренных в ГОСТ Р 51649-2000 и в ГОСТ Р 51522-99. 
Перед установкой гидравлического нуля необходимо пропустить через систему 

объекта тепло - водоснабжения на максимальном расходе теплоноситель (воду) в те-
чение получаса, затем перекрыть сначала задвижку после расходомерного участка, а 
после этого перекрыть задвижку перед расходомерным участком. Установку гидрав-
лического нуля можно производить через несколько минут после того, как прекратят-
ся колебания воды в перекрытом участке. 
Если при этом значения первой группы цифр, отображаемые на индикаторе счет-

чика, и фиксируемые счетчиком как нулевую скорость теплоносителя, превышает 500 
или количество циклов измерений заметно больше, чем при установке нуля на «за-
глушенном» РУ, то, возможно, имеет место: 

− наличие пузырьков воздуха в РУ; 
− утечка теплоносителя через задвижки; 
− значительный уровень внешних электромагнитных помех. 

Уровень помех можно понизить, уровняв потенциалы между заземляющим кон-
тактом сетевой розетки (заземляющим контуром помещения) и РУ. 
Наличие блока резервного питания, либо внешнего сетевого фильтра, включен-

ных в незаземленную розетку не понизят уровень помех. Использование указанных 
устройств может дать положительный эффект только в комплексе с использованием 
качественного контура заземления (аттестованного, сертифицированного). 
 


